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Opis techniczny

Instalacje Odgromowq podzielono na dwie czesci:
a. cze$¢ nadziemng dach i zwody pionowe,

b. czes¢ podziemnq od zlgcza kontrolnego do otoku i otok

Siatke ekwipotencjalng pozioma na dachu wykonang = preta FeZn fi Smm, mocowa¢ na stojakach dachowych dystansowych z podstawami betonowymi dostosowanymi do
pokrycia dachu papq termozgrzewalnq i ociepleniem. Zwody poziome prowadzic jak pokazano po ogniomurach, na uchwytach dydtansowych z kotkami plastykowymi, przed
montazem otwory wypeini¢ silikonem bitumicznym dachowym, tak aby zabezpieczy¢ pr-ed ewentualnym podciekaniem wody.

Zwody pionowe wykonane z preta FeZn fi Smm, ukiadac w uprzednio przygotowanych rurach z tworzywa sztucznego o zwigkszonej odpornosci na temparature. Rury mocowac
do Sciany uchytami dosciennymi, przy wejsciu na dach stosowac rury gietkie karbowane o ~wigkszonej odpornosci do powierzchni ocieplenia, dalej goly drut. Przy ziemi rury wraz
z pretem wprowadzic¢ do skrzynki uziemiajqcej kontrolnej ze zlgczem kontrolnym pomiarowym.

Od zlgcza kontrolno - pomiarowego i skrzynki odprowadzenie wykonac z tasmy FeZn 25 x 4mm do otoku odgromowego.

Skrzynka uziemiajgca kontrolno pomiarowa ma by¢ osadzona i umocowana w taki sposéb aby wierzch pokrywy byl réwny w tynkiem po dociepleniu. Skrzynka nie moze by¢
pomalowana farbq elewacyjng musi pozostac w swoim oryginalnym kolorze.

Ze wzgledu na podniesienie bezpieczenstwa urzqdzen technologicznych - centrali klimatyzacyjnej , instalacje odgromowq wyposazono w typowe rozwiqzanie jakim jest maszt
odgromowy - atestowany, ktérego wysokosc dla zapewnienia ochrony centrali klimatyzacyjnej i dwéch zewnetrznych klimatyzatoréw musi by¢ nie mniejsza niz 2,5m ponad
najwyzszy element dachu budynku. Maszt moze by¢ ze wzgledu na docieplenie dachu zastosowany na trénogu i musi miec¢ zapewniong stabilnosc mocowania.

/ / _ UWAGAL!
Miejsca przylgczen spawane .
e e Wszystkie uzyte materialy muszq posiadaé ATEST, ktérych karty muszq by¢ przekazane Inwestorowi po wykonaniu robdt z protokotem odbioru.
_ " " _ UWAGA!!
! ! 1. Polgczenia instalacji odgromowej w ziemi spawane.
_ 2. Po zakornczeniu robot instalacyjnych wykonaé pomiary instalacji protokoly przekazac Inwestorowi do dokumentacji odbiorowej i eksploatacyjnej.
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Oznaczenia
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ZKU

Zlgcze probiercze instalacji odgromowej w skrzynce pomiarowej na wys. 0,6m

od opaski betonowej

Polgczenie roztaczne po zakoriczeniu robot instalacyjnych zakonserwowane

smarem technicznym

Maszt instalacji odgromowej z rury fi 32mm, dlugosé min. 2,5m ponad
najwyzszy element dachu. ATESTowany, produkcji np. Elko Bis

ZKU - zlqcze kontrolne uziemiajqce z zaciskiem probierczym montowac

na zewnqtrz budynku lub w opasce chodnikowej.

Od ztqcza kontrolnego

do MSU i rozdzielnicy wykona¢ polgczenie wyréwnawcze z tasmy

FeZn 20 x 3 mm na uchwytach odsgpowych, 30cm od podtoza. Do tasmy
pdlgczyé wszystkie metalowe obudowy ur=qdzen technologicznych
kotlowni, rurociggi, wentylacje. Od tasmy do urzqdzenia prowadzi¢

przewdd miedziany o przekroju nie mniejszym niz 6mm2.

Przewody uziemiajgce i tasme oznakowa¢ zgodnie z przepisami kolorem

zolto - zielonym.

Projektowany uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odfaczenie zasilania.
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