
termomodernizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45420000-7 Stolarka okienna
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 44.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 51.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników  stalowych
obmiar  = 56.150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 38.1820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami higrosterowal-
nymi
obmiar  = 64.790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.07 r-g/m2
r-g 263.6953

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 491.1082

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 22.0286

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 3.8874

5* gips szpachlowy
2.61 kg/m2

kg 169.1019

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.7 kg/m2

kg 304.5130

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw z nawiewnika-
mi
1 m2/m2

m2 64.7900

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 3.2395

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 3.8874

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-02
0506-02

Dostawa i montaż parapetów zew. z blachy po-
wlekanej 0,7 mm
obmiar  = 23.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 45.3660

-- M --
2* parapety z blachy powlekanej 0,7 mm

1.1 m2/m2
m2 25.6740

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 0.6769

4* zaprawa cementowa m. 80
0.001 m3/m2

m3 0.0233

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.1610

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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2 45321000-3 Elewacja
2.1 Roboty demontażowe na elewacji

5
d.2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 1.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2.1

KNR-W 4-01
0352-03
analogia

Demontaż daszków nad drzwiami
obmiar  = 3.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.34 r-g/szt
r-g 7.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2.1

KNR-W 4-03
1145-02

Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni
do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na
podłożu ceglanym
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.02 r-g/szt.
r-g 6.1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2.1

KNR-W 2-05
0208-05
analogia

Demontaż drabin stalowych
obmiar  = 0.300 t

t

-- R --
1* robocizna

67.84 r-g/t
r-g 20.3520

-- S --
2* żuraw samochodowy

1.1 m-g/t
m-g 0.3300

3* ciągnik kołowy
1.9 m-g/t

m-g 0.5700

4* przyczepa skrzyniowa
1.9 m-g/t

m-g 0.5700

5* spawarka
19.1 m-g/t

m-g 5.7300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 97.240 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 14.5860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 36.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 3.9820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-08
1

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 50.950 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 15.2850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2.1

KNR 4-01
0354-15

Demontaz uchwytów do flag , wsporników,
gniazd
obmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/szt.
r-g 2.8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2 Cokół
13

d.2.2
KNR 4-01
0819-15

Skucie płytek z elewacji cokołu
obmiar  = 28.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 39.4128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.2

KNR AT-40
0106-02

Wyrównanie i przygotowanie podłoża po skuciu
płytek
obmiar  = 28.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 5.7120

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. III
obmiar  = 15.102 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2 r-g/m3
r-g 63.4284

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.2

KNR 2-02
0603-03 +
KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - wykonywa-
ne na zimno z masy izolacyjnej CP 43 II warstwy
obmiar  = 53.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1125+0.0878=0.2003 r-g/m2
r-g 10.7621

-- M --
2* masa izolacyjna CP 43

1.25+1.05=2.3 kg/m2
kg 123.5790

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0018+0.0015=0.0033 m-g/m2
m-g 0.1773

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne fundamentow z płyt styropiano-
wych pionowe - styrodur XPS 8 cm
obmiar  = 50.340 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.2956 r-g/m2
r-g 14.8805

-- M --
2* płyty styropianowe STYRODUR XPS 8 cm

1.05 m2/m2
m2 52.8570

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1.85 kg/m2

kg 93.1290

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0075 m-g/m2
m-g 0.3776

6* środek transportowy''
0.0122 m-g/m2

m-g 0.6141

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.2

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
CERESIT VISAGE CT 710 -FINALAND SILVER
grubości 2,0 mm  na cokole
obmiar  = 28.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126 r-g/m2
r-g 14.6399

-- M --
2* Tynk FINLAND SILVER VISAGE CT 710

4.5 kg/m2
kg 128.5200

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.008 m-g/m2
m-g 0.2285

5* środek transportowy''
0.0111 m-g/m2

m-g 0.3170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = 11.075 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3
r-g 15.6158

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.2

KNNR 1 0206-
02

Wywiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wy-
konywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-
wyład.
obmiar  = 4.027 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m3
r-g 0.1691

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0864 m-g/m3
m-g 0.3479

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.215 m-g/m3

m-g 0.8658

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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21
d.2.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) za następne
29 km
Krotność = 9
obmiar  = 4.027 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*9=0.261 m-g/m3
m-g 1.0510

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3 Ściany
22

d.2.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 31.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 6.6788

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033 m3/m2
m3 0.0104

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0.3833 m2/m2

m2 12.0356

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072 kg/m2

kg 0.2261

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0135 m-g/m2
m-g 0.4239

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.3

KNR 0-17
2608-01
1

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 170.2644

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2.3

KNR 0-17
2608-03
1

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym CT 17 jednokrotnie
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 41.4393

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0.2 dm3/m2
dm3 125.1944

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0626

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.3

KNR 0-17
2608-05
1

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2
r-g 6.2597
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-- M --
2* płyty styropianowe

0.00025 m3/m2
m3 0.1565

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(ZS)
0.025 kg/m2

kg 15.6493

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2.3

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie listwy cokołowej ( listwa startowa o
szer. 10-12 cm)
obmiar  = 104.440 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 24.7523

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 269.4552

3* listwa cokołowa
1.05 m/m

m 109.6620

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy''

0.0002 m-g/m
m-g 0.0209

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 831.9168

-- M --
2* płyty styropianowe 14 cm'

0.1425 m3/m2
m3 89.2010

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(ZS)
6 kg/m2

kg 3755.8320

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 8.4506

6* środek transportowy''
0.01 m-g/m2

m-g 6.2597

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.3

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły
obmiar  = 625.972 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641 r-g/szt.
r-g 40.1248

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

3.04 szt./szt.
szt. 1902.9549

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.1252

5* środek transportowy''
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.1252

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 382.5941

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZU)'
5 kg/m2

kg 3129.8600

3* siatka z włókna szklanego''
1.135 m2/m2

m2 710.4782

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 4.3818

6* środek transportowy''
0.0052 m-g/m2

m-g 3.2551

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ościeży
obmiar  = 59.238 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 94.4846

-- M --
2* płyty styropianowe 2 cm

0.0235 m3/m2
m3 1.3921

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(ZS)
6 kg/m2

kg 355.4280

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.7997

6* środek transportowy''
0.01 m-g/m2

m-g 0.5924

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach
obmiar  = 59.238 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 81.8669

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZS)'
5 kg/m2

kg 296.1900
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3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 97.3280

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.4147

6* środek transportowy''
0.0052 m-g/m2

m-g 0.3080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2.3

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścia-
nach - powyżej cokołu
obmiar  = 104.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 63.8337

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZU)
5 kg/m2

kg 522.2000

3* siatka z włókna szklanego'
1.135 m2/m2

m2 118.5394

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.7311

6* środek transportowy''
0.0052 m-g/m2

m-g 0.5431

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.2.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym
obmiar  = 236.950 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 52.1290

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZS)''
0.9 kg/m

kg 213.2550

3* kątownik aluminiowy  z siatką
1.176 m/m

m 278.6532

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.0007 m-g/m
m-g 0.1659

6* środek transportowy''
0.0005 m-g/m

m-g 0.1185

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.3

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże
farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa na
ścianach i ościeżach
obmiar  = 685.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 71.9471

-- M --
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termomodernizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba gruntująca CT 16
0.3 dm3/m2

dm3 205.5630

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0004 m-g/m2
m-g 0.2741

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.3

KNR 0-17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 137 o fakturze ka-
myczkowej grubości 2,0 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm
obmiar  = 59.238 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6131 r-g/m2
r-g 95.5568

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości

ziarna do 2,0 mm (CT137)
2.4 kg/m2

kg 142.1712

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.008 m-g/m2
m-g 0.4739

5* środek transportowy''
0.0111 m-g/m2

m-g 0.6575

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.3

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 137 o fakturze ka-
myczkowej grubości 2,0 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126 r-g/m2
r-g 320.8732

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości

ziarna do 2,0 mm (CT137)
2.4 kg/m2

kg 1502.3328

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.008 m-g/m2
m-g 5.0078

5* środek transportowy''
0.0111 m-g/m2

m-g 6.9483

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.3

KNR BC-02
0619-01

Malowanie elewacji jednokrotne - silikonowa farba
nawierzchniowa na bazie żywic silikonowych
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 131.4541

-- M --
2* silikonowa farba nawierzchniowa na bazie żywic

silikonowych CT 48
0.18 dm3/m2

dm3 112.6750

- 10 -
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termomodernizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0003 m-g/m2
m-g 0.1878

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.3

KNR BC-02
0619-02

Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie
- silikonowa farba nawierzchniowa na bazie żywic
silikonowych CT 48
obmiar  = 625.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 50.0778

-- M --
2* silikonowa farba nawierzchniowa na bazie żywic

silikonowych CT 48
0.15 dm3/m2

dm3 93.8958

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0003 m-g/m2
m-g 0.1878

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.3

KNR 2-02
1219-08

Montaż - Uchwyty do flag i innych, gniazda elek-
trycznego
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7437 r-g/szt.
r-g 7.4370

-- M --
2* wyroby stalowe różne

2.6 kg/szt.
kg 26.0000

3* zaprawa cementowa m. 80
0.002 m3/szt.

m3 0.0200

4* lakier asfaltowy
0.005 kg/szt.

kg 0.0500

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0017 m-g/szt.
m-g 0.0170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.3

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
obmiar  = 338.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.548 r-g/m2
r-g 185.6186

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 4.7760

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.1355

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.0677

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0102

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.0610

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0068
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 4.0646

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 3.0485

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 52.8403

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,9,10,11,23,24,25,27,28,29,30,31,
33,34,35,36,37,38)

-- S --
1* rusztowanie

2803.124909/(0.84*5)=667.4107 m-g
m-g 667.4107

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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termomodernizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Opaska budynku
42
d.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce pias-
kowej
obmiar  = 44.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0795 r-g/m
r-g 3.5457

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.3

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie opaski - nawierzchni z płytek betono-
wych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in piaskiem
obmiar  = 22.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7864 r-g/m2
r-g 17.5367

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 44.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346 r-g/m
r-g 14.9232

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 8.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232 r-g/m2
r-g 1.0989

-- M --
2* piasek

0.037 m3/m2
m3 0.3300

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 7
obmiar  = 8.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083*7=0.0581 r-g/m2
r-g 0.5183

-- M --
2* piasek

0.0123*7=0.0861 m3/m2
m3 0.7680

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 44.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771 r-g/m
r-g 12.3587

-- M --

- 13 -
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termomodernizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* obrzeża betonowe 30x8 cm
1.02 m/m

m 45.4920

3* piasek
0.0055 m3/m

m3 0.2453

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016 t/m

t 0.0714

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.3

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni opaski z betonowej kostki
brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2
obmiar  = 17.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8684 r-g/m2
r-g 15.4923

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1.02 m2/m2
m2 18.1968

3* piasek
0.0025 m3/m2

m3 0.0446

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0827 m-g/m2
m-g 1.4754

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45321000-3 Ocieplenie dachu, naprawa kominów, montaż daszków
49
d.4

KNR-W 4-01
0517-05

Posmarowanie powierzchni dachu dysperbitem
obmiar  = 333.350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2
r-g 33.3350

-- M --
2* dysperbit

1.6 kg/m2
kg 533.3600

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.4

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie płyty dachowej styropapą laminowaną
grub. 15 cm EPS 100 kPa - przyklejenie klejem
CERESIT 84
obmiar  = 333.350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 443.0222

-- M --
2* płyty styropianowe 4 cm EPS 100 laminowana

jednostronnie
1.01 m2/m2

m2 336.6835

3* klej do styropianau Cersit CT 84
0.014 m3/m2

m3 4.6669

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 4.5002

6* środek transportowy'
0.01 m-g/m2

m-g 3.3335

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.4

KNR 0-17
2609-05
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli GOK +WBT
obmiar  = 1500.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0809 r-g/szt.
r-g 121.3500

-- M --
2* dyble plastikowe GOK

1 szt./szt.
szt. 1500.0000

3* wkrety WBT
1 szt./szt.

szt. 1500.0000

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.4

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa
perforowana podkładowa - jedna warstwa
obmiar  = 333.350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3105 r-g/m2
r-g 103.5052

-- M --
2* papa wentylacyjna perforowana

1.18 m2/m2
m2 393.3530

3* gaz propan-butan
0.15 kg/m2

kg 50.0025

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.003 m-g/m2
m-g 1.0001

6* środek transportowy''
0.005 m-g/m2

m-g 1.6668

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.4

KNR 0-15II
0527-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną SBS
250 S 52- wierzchniego krycia
obmiar  = 333.350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2005 r-g/m2
r-g 66.8367

-- M --
2* papa termozgrzewalna SBS 250 S 52- papa ter-

mozgrzewalna SBS 250 S 52 -wierzchniego kry-
cia
1.17 m2/m2

m2 390.0195

3* gaz propan-butan
0.15 kg/m2

kg 50.0025

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.002 m-g/m2
m-g 0.6667

6* środek transportowy
0.0038 m-g/m2

m-g 1.2667

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.4

KNR 2-02
0617-08
analogia

Wklejenie klinów styropianowych i zasmarowanie
klejem - przy ogniomurach i kominach
obmiar  = 48.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2955 r-g/m
r-g 14.2431

-- M --
2* kliny styropianowe

1.05 m/m
m 50.6100

3* klej do styropianau Cersit CT 84
0.014 m3/m

m3 0.6748

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0086 m-g/m
m-g 0.4145

6* środek transportowy''
0.0057 m-g/m

m-g 0.2747

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.4

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki
z papy nawierzchniowej - przy ogniomurach i ko-
minach
obmiar  = 24.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.584 r-g/m2
r-g 14.0744

-- M --
2* papa termozgrzewalna SBS 250 S 52- papa ter-

mozgrzewalna SBS 250 S 52 -wierzchniego kry-
cia
1.22 m2/m2

m2 29.4020

3* gaz propan-butan
0.38 kg/m2

kg 9.1580
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg''

0.0051 m-g/m2
m-g 0.1229

6* środek transportowy'
0.013 m-g/m2

m-g 0.3133

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.4

KNR 2-02
0515-04
analogia

Montaż listew dekarskich na kominach
obmiar  = 28.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1923 r-g/m
r-g 5.4613

-- M --
2* listwa dekarska powlekana

1.05 m/m
m 29.8200

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.03 kg/m

kg 0.8520

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0013 m-g/m
m-g 0.0369

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.4

KNR-W 2-02
0409-03

Belka krawędziowa drewniana , impregnowana -
przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
obmiar  = 1.231 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26.2 r-g/m3
r-g 32.2522

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04 m3/m3
m3 1.2802

3* impregnat
3.17 kg/m3

kg 3.9023

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
5.57 kg/m3

kg 6.8567

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.85 m-g/m3
m-g 1.0464

7* środek transportowy'
1.07 m-g/m3

m-g 1.3172

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.4

ORGB 202/
541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - szero-
kość po rozwinięciu ponad 25 cm - okap - pas
nadrynnowy i podrynnowy
obmiar  = 62.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 84.4425

-- M --
2* blacha stalowa powlekana

1.23 m2/m2
m2 76.9365

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt/m2

szt 1075.8600

4* zaprawa cementowa M7'
0.001 m3/m2

m3 0.0626
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Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4889



termomodernizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.013 m-g/m2
m-g 0.8132

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej powlekanej 0,7 mm- ognio-
mury
obmiar  = 12.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57 r-g/m2
r-g 19.4680

-- M --
2* blacha stalowa powlekana 0,7 mm

5.03 kg/m2
kg 62.3720

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 0.3596

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7 szt./m2

szt. 83.0800

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.0856

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.4

KNR-W 2-02
0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy
stalowej powlekanej 0,7 mm
obmiar  = 84.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/m
r-g 49.1840

-- M --
2* blacha stalowa powlekana 0.70 mm

1.05 m/m
m 89.0400

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.015 kg/m

kg 1.2720

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
1 szt/m

szt 84.8000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0028 m-g/m
m-g 0.2374

7* wyciąg
0.0016 m-g/m

m-g 0.1357

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.4

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy po-
wlekanej 0,7 mm
obmiar  = 37.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.772 r-g/m
r-g 28.5640

-- M --
2* blacha stalowa powlekana 0.70 mm

1.05 m/m
m 38.8500

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021 kg/m

kg 0.7770

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.8 szt/m

szt 29.6000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0.0024 m-g/m
m-g 0.0888

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.4

KSNR 7 0506-
01

Montaż daszków nad drzwiami - z odzysku
obmiar  = 5.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.49 r-g/m2
r-g 19.5440

-- M --
2* silikon

0.06 kg/m2
kg 0.3360

3* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2

kg 0.2240

4* kołki rozporowe
7 szt./m2

szt. 39.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.05 m-g/m2
m-g 0.2800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.4

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-
wapiennej na kominach - przyjeto 60%
obmiar  = 6.804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 2.4494

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.4

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapien-
nych kat. III na kominach ponad dachem spadzis-
tym
obmiar  = 6.804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m2
r-g 5.7154

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.0354

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2

m3 0.0327

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 0.1810

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.2722

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 0.2722

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.4

KNR 4-01
0735-10

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wa-
piennych kat. II lub III na kominach ponad da-
chem spadzistym
obmiar  = 11.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/m2
r-g 4.3092
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0012 t/m2
t 0.0136

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0022 m3/m2

m3 0.0249

4* gips budowlany
0.0014 t/m2

t 0.0159

5* piasek do zapraw
0.0057 m3/m2

m3 0.0646

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.1134

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.4

KNR-W 2-02
0514-06
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż daszków ochronnych nad ka-
nałami wentylacyjnymi na kominach
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.72 r-g/szt.
r-g 17.2000

-- M --
2* daszek 50,0x80,0 cm

5 szt
szt 5.0000

3* daszek 50,0x 135,0 cm
2 szt

szt 2.0000

4* daszek 50,0x 190,0 cm
1 szt

szt 1.0000

5* daszek 60,0x 190,0 cm
1 szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0111 m-g/szt.
m-g 0.1110

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.4

KNR-W 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne o długości ponad 4 m
obmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

2.28 r-g/m
r-g 11.4000

-- M --
2* drabiny stalowe

1 m/m
m 5.0000

3* farba olejna do gruntowania
0.0745 dm3/m

dm3 0.3725

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0698 dm3/m

dm3 0.3490

5* zaprawa cementowa M 12
0.003 m3/m

m3 0.0150

6* papier ścierny
0.0221 m2/m

m2 0.1105

7* elektrody
0.64 szt./m

szt. 3.2000

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
9* spawarka elektryczna wirująca

0.144 m-g/m
m-g 0.7200

10* środek transportowy
0.013 m-g/m

m-g 0.0650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
68
d.4

KNR-W 2-02
1213-03

Drabiny zewnętrzne o długości do 4 m
obmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

2.21 r-g/m
r-g 8.8400

-- M --
2* drabiny stalowe'

1 m/m
m 4.0000

3* farba olejna do gruntowania
0.0778 dm3/m

dm3 0.3112

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0753 dm3/m

dm3 0.3012

5* zaprawa cementowa M 12
0.003 m3/m

m3 0.0120

6* papier ścierny
0.0239 m2/m

m2 0.0956

7* elektrody
0.36 szt./m

szt. 1.4400

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
9* spawarka elektryczna wirująca

0.108 m-g/m
m-g 0.4320

10* środek transportowy
0.0142 m-g/m

m-g 0.0568

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45450000-6 Pozostałe roboty
5.1 45233222-1 Chodniki
69

d.5.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 121.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2319 r-g/m
r-g 28.1527

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.5.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce pias-
kowej
obmiar  = 103.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0795 r-g/m
r-g 8.2044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.5.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych
i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 237.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2079 r-g/m2
r-g 49.2931

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.5.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
- fragmenty nawierzchni betonowej przy budynku
obmiar  = 5.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.67 r-g/m3
r-g 50.2840

-- S --
2* sprężarka

3.16 m-g/m3
m-g 16.4320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.5.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV
obmiar  = 103.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346 r-g/m
r-g 34.5307

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.5.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - obrze-
ża
obmiar  = 20.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232 r-g/m2
r-g 2.5428

-- M --
2* piasek

0.037 m3/m2
m3 0.7637

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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jedn.
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75
d.5.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 7
obmiar  = 20.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083*7=0.0581 r-g/m2
r-g 1.1992

-- M --
2* piasek

0.0123*7=0.0861 m3/m2
m3 1.7771

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.5.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 103.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771 r-g/m
r-g 28.5967

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 105.2640

3* piasek
0.0055 m3/m

m3 0.5676

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016 t/m

t 0.1651

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.5.1

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łu-
kach o promieniu do 10 m
obmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1333 r-g/m
r-g 0.9331

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.5.1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 121.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4461 r-g/m
r-g 54.1565

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.5.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
obmiar  = 36.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2136 r-g/m2
r-g 7.7793

-- M --
2* piasek

0.0389 m3/m2
m3 1.4167

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2

t 0.3205

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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R M S

Cena jednostkowa:
80

d.5.1
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
obmiar  = 36.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0395*2=0.079 r-g/m2
r-g 2.8772

-- M --
2* piasek

0.0129*2=0.0258 m3/m2
m3 0.9396

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0029*2=0.0058 t/m2

t 0.2112

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.5.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z beto-
nu B 15
obmiar  = 6.070 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 54.7514

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.2428

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 1.6389

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000

5* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 6.3128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.5.1

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ła-
wy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
obmiar  = 1.795 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m3
r-g 0.6462

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.5.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 121.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m
r-g 52.0806

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 123.8280

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 1.5418

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039 t/m

t 0.4735

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.5.1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości
20 cm
obmiar  = 47.420 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.4996 r-g/m2

r-g 23.6910

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086 m-g/m2
m-g 0.4078

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.5.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
obmiar  = 237.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2
r-g 44.2429

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.5.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
obmiar  = 237.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.144 r-g/m2
r-g 34.1424

-- M --
2* piasek

0.0389 m3/m2
m3 9.2232

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2

t 2.0865

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013 m-g/m2
m-g 0.3082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.5.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 9
obmiar  = 237.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0384*9=0.3456 r-g/m2
r-g 81.9418

-- M --
2* piasek

0.0129*9=0.1161 m3/m2
m3 27.5273

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0029*9=0.0261 t/m2

t 6.1883

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0004*9=0.0036 m-g/m2
m-g 0.8536

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.5.1

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2
obmiar  = 237.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8684 r-g/m2
r-g 205.8976

-- M --
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2* betonowa kostka brukowa grub 8 cm
1.02 m2/m2

m2 241.8420

3* piasek
0.0025 m3/m2

m3 0.5928

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0827 m-g/m2
m-g 19.6082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.5.1

KNNR 1 0206-
02

Wywiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wy-
konywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-
wyład.
obmiar  = 63.336 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m3
r-g 2.6601

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0864 m-g/m3
m-g 5.4722

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.215 m-g/m3

m-g 13.6172

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.5.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) za następne
29 km
Krotność = 9
obmiar  = 63.336 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*9=0.261 m-g/m3
m-g 16.5307

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5.2 Zieleń
91

d.5.2
KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w
gruncie kat. III zadarnionym
obmiar  = 245.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.263*0.955=0.251165 r-g/m2
r-g 61.5857

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.5.2

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transpor-
tem taczkami na terenie płaskim
obmiar  = 12.260 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.67*0.955=1.59485 r-g/m3
r-g 19.5529

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.5.2

KNR 2-21
0215-01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna
nawozowego w terenie płaskim
obmiar  = 0.025 ha

ha

-- R --
1* robocizna

56*0.955=53.48 r-g/ha
r-g 1.3370

-- M --
2* azofoska

0.51 t/ha
t 0.0128
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.5.2

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia
obmiar  = 245.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.233*0.955=0.222515 r-g/m2
r-g 54.5607

-- M --
2* nasiona traw

0.02 kg/m2
kg 4.9040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.5.2

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na
terenie płaskim w okresie gwarancji
obmiar  = 245.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.295*0.955=0.281725 r-g/m2
r-g 69.0790

-- M --
2* nasiona traw

0.002 kg/m2
kg 0.4904

3* azofoska
0.00005 t/m2

t 0.0123

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5.3 45231300-8 Przebudowa przykanalikow kanalizacji deszczowej
96

d.5.3 wycena indy-
widualna

Wytyczenie - roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.
L=75 m
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.5.3

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 12
cm z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 30.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2121 r-g/m2
r-g 6.4160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.5.3

KNNR 6 0307-
01

Odtworzenie - Nawierzchnie z płyt drogowych be-
tonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny
wypełnione piaskiem - trylinka z rozbiórki
obmiar  = 30.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.506 r-g/m2
r-g 15.3065

-- M --
2* piasek

0.0683 m3/m2
m3 2.0661

3* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.5.3

KNNR 1 0209-
04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-
przyjęto 70 %
obmiar  = 122.063 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.128 r-g/m3
r-g 15.6241
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-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0495 m-g/m3
m-g 6.0421

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.5.3

KNNR 1 0305-
02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m
ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
III- przyjeto 30 %
obmiar  = 52.313 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1 r-g/m3
r-g 109.8573

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.5.3

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką
obmiar  = 155.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 142.6000

-- M --
2* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple

0.00714 m3/m2
m3 1.1067

3* pale szalunkowe stalowe
0.00066 t/m2

t 0.1023

4* klamry ciesielskie
0.186 kg/m2

kg 28.8300

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.5.3

KNNR 1 0212-
02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25
m3 w gr.kat. III - po studnie i odkrywki istn. studni
do włączenia przykanalików
obmiar  = 30.175 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m3
r-g 1.8105

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0.0845 m-g/m3
m-g 2.5498

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.5.3

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 15 cm
obmiar  = 9.900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m3
r-g 19.1070

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22 m3/m3
m3 12.0780

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.71 m-g/m3
m-g 7.0290

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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104
d.5.3

KNNR 4 1411-
02

Obsypka 30 cm nad wierzch rury -
obmiar  = 22.366 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m3
r-g 43.1664

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22 m3/m3
m3 27.2865

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.71 m-g/m3
m-g 15.8799

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.5.3

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami
z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
obmiar  = 168.379 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227 r-g/m3
r-g 38.2220

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138 m-g/m3
m-g 23.2363

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144 m-g/m3

m-g 2.4247

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.5.3

KNNR 1 0206-
02

Wywiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wy-
konywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-
wyład.
obmiar  = 36.172 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m3
r-g 1.5192

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0864 m-g/m3
m-g 3.1253

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.215 m-g/m3

m-g 7.7770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.5.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) za następne
29 km
Krotność = 9
obmiar  = 36.172 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*9=0.261 m-g/m3
m-g 9.4409

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.5.3

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm
obmiar  = 77.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345 r-g/m
r-g 26.7375

- 29 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4889



termomodernizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 160 mm
1.02 m/m

m 79.0500

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0083 m-g/m
m-g 0.6433

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.5.3

KNR 2-15
0211-01
analogia

Montaż rur deszczowych PVC o śr. nom. 150
mm
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26*0.955=1.2033 r-g/szt.
r-g 7.2198

-- M --
2* rura deszczowa PVC 150 mm

1.02 szt./szt.
szt. 6.1200

3* haki i uchwyty do rur o śr. nom. 150 mm
1 szt./szt.

szt. 6.0000

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/szt.
m-g 0.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.5.3

KNR 2-15
0217-03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o
śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.52*0.955=0.4966 r-g/szt.
r-g 2.9796

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm

1 szt./szt.
szt. 6.0000

3* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
160 mm
2 szt./szt.

szt. 12.0000

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t'

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.5.3

KNNR 4 1321-
02

Przejścia szczelne przez ściany studni betono-
wych -Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielicho-
we łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = 3.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt
r-g 0.8400

-- M --
2* przejścia szczelne dn 160

1 szt./szt
szt. 3.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08 m-g/szt
m-g 0.2400
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.5.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienka kanalizacyjna systemowa osadnikowa
o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, z
pierścieniem odciążającym i wpustem ulicznym
D400 i wiaderkiem osadnikowym
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.42 r-g/szt.
r-g 2.4200

-- M --
2* dno studzienki 425

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* uszczelka 425
2 szt./szt.

szt. 2.0000

4* rura trzonowa dwuwarstwowa 425
1.05*1.40=1.47 m/szt.

m 1.4700

5* rura teleskopowa 425x375
1 szt./szt.

szt. 1.0000

6* stożek betonowy
1 szt./szt.

szt. 1.0000

7* wpust uliczny D400 do rury 425
1 szt.

szt. 1.0000

8* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2 m3/szt.

m3 0.2000

9* wiaderko osadnikowe
1 szt/szt.

szt 1.0000

10* wkładka "in situ"160
2 szt/szt.

szt 2.0000

11* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy 5 t

0.07 m-g/szt.
m-g 0.0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.5.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienka kanalizacyjna systemowa inspekcyjna
o śr. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
stożkiem betonowym z włazem żeliwnym A15
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.42 r-g/szt.
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta przelotowa studzienki 400

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* uszczelka 400
2 szt./szt.

szt. 2.0000

4* rura trzonowa dwuwarstwowa 400
1.05*1.0=1.05 m/szt.

m 1.0500

5* rura teleskopowa 400x375
1 szt./szt.

szt. 1.0000

6* stożek betonowy
1 szt./szt.

szt. 1.0000

7* właz żeliwny A15
1 szt.

szt. 1.0000

8* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2 m3/szt.

m3 0.2000

9* wkładka "in situ"160
2 szt/szt.

szt 2.0000

10* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
11* samochód skrzyniowy 5 t

0.07 m-g/szt.
m-g 0.0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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114
d.5.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600
mm osadnikowa- zamknięcie rurą teleskopową, z
pierścieniem odciążającym i wpustem ulicznym
D400 i wiaderkiem
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.42 r-g/szt.
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta ślepa 600

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* uszczelka'
2 szt./szt.

szt. 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana dwuwarstwowa
dn 600
1 szt/szt.

szt 1.0000

5* rura teleskopowa 600x700'
1 szt./szt.

szt. 1.0000

6* pierścień odciążający
1 szt./szt.

szt. 1.0000

7* wkładka "in situ"160'
3 szt/szt.

szt 3.0000

8* wpust uliczny D400
1 szt.

szt. 1.0000

9* wiaderko osadnikowe
1 szt/szt.

szt 1.0000

10* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2 m3/szt.

m3 0.2000

11* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
12* samochód skrzyniowy 5 t

0.07 m-g/szt.
m-g 0.0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.5.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienka kanalizacyjna systemowe o śr. 600
mm inspekcyjna- zamknięcie rurą teleskopową,z
pierścieniem odciążającym i włazem teleskopo-
wym A15
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.42 r-g/szt.
r-g 2.4200

-- M --
2* kineta studzienki z PE 600 mm przepływowa

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* uszczelka 600
2 szt./szt.

szt. 2.0000

4* trzon studzienki rura karbowana dn 600
1 szt/szt.

szt 1.0000

5* rura teleskopowa 600x700
1 szt./szt.

szt. 1.0000

6* pierścień odciążający 1100/610
1 szt./szt.

szt. 1.0000

7* właz teleskopowy z uszczelką do rury 600 - A15
1 szt.

szt. 1.0000

8* wkładka "in situ"160'
2 szt/szt.

szt 2.0000

9* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2 m3/szt.

m3 0.2000

10* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
11* samochód skrzyniowy 5 t

0.07 m-g/szt.
m-g 0.0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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116
d.5.3

KNR 4-01
0208-02

WŁĄCZENIE DO STUDZIENKI Przebicie otwo-
rów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 20 cm
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 2.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.5.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2
przy głębokości ponad 10 cm
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/szt.
r-g 9.9000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

(dostawca: MADAR)
11 kg/szt.

kg 33.0000

3* piasek do betonów zwykłych (dostawca:
CTLMACZKIBOR)
0.0323 t/szt.

t 0.0969

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny (dostaw-
ca: PPMD)
0.032 m3/szt.

m3 0.0960

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
6* betoniarka 150 dm3 (dostawca: EWPA)

0.06 m-g/szt.
m-g 0.1800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.5.3

KNR-W 2-18
0421-06

Połączenie istn. rurociągu DN 400 -Złączka
przejście z kamionki ? na PVC - Kształtki PVC
kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 200 mm
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.404 r-g/szt
r-g 0.8080

-- M --
2* Złączka /przejście kamionka - PVC DN 400 mm

1 szt/szt
szt 2.0000

3* Nasuwka dn 400 kl. S - kształtki kanalizacyjne
jednokielichowe PVC z uszczelką
1 szt/szt

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.118 m-g/szt
m-g 0.2360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.5.3

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do
110 mm
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m
r-g 0.3600

-- M --
2* rury z PCW dwudzielne

1.04 m/m
m 3.1200

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000
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-- S --
4* środek transportowy

0.007 m-g/m
m-g 0.0210

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.5.3

KNR-W 2-19
0119-04
analogia

Rury ochronne o śr.ZEW.250
obmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.4 r-g/m
r-g 12.6000

-- M --
2* rury ochronne dn 250 z płozami PE, PP, PVC

1.015 m/m
m 9.1350

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.5.3 wycena indy-

widualna

Obsługa geodezyjna _ inwentaryzacja powyko-
nawcza
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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