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ELEWACJA ZACHODNIA UWAGAIII
Istniejgce na budynku kamery pod nadzorem i po uzgodnieniach z
konserwatorem i obstuga zdemontowac i po ulozeniu docieplenia
powtornie zamontowac na kotkach dystansowych.
Oswietlenie zewnetrzne po uzgodnieniu ze stuzbami SANIKO przelozyc
lub poprowadzi¢ nowe wedlug indywidualnych ustalen.
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N L _H_ KLIMATYZATOR

koryta instalacyjne z przewodami elektrycznymi zasilajqgcymi i sterujgcymi
klimatyzatorami sciennymi, podnies¢ i po polozeniu docieplenia scian ich
pokrywy majq by¢ rowno z tynkiem po dociepleniu budynku.

ELEWACJA POLUDNIOWA

istniejgca skrzynka przylqczeniowa - elektryczna z tworzywa sztucznego,
przed utozeniem docieplenia - wyku¢ i po uzgodnienia z wykonawcq osadzic¢
N w podlozu tak any podstawa skrzynki i dot pokrywy byly na jednakowym
poziomie z tynkiem po dociepleniu budynku.
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Projektowany uklad sieci : TN- C
Projektowany uklad instalacji: TN - S

L Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odlaczenie zasilania.
NAZWA Termomodernizacja budynku
OPRACOWANIA Socjalno - biurowego
ADRES BUD. Wioctawek, ul. Komunalna 4 dz. nr 24/2
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" sp. zo.o.
INWESTOR 87 - 800 Wioctawek, ul. Komunalna 4

Elewacje - poludniowa i zachodnia

RYSUNEK Przelozenie i zabezpieczenie istniejqcych instalacji

mgr inz. Stanistaw Linert
upr. inZynieryjno - budowlane w akresie

OPRACOWAL instalacji elektrycznych
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