
Termomodernizacja - instalacja c.o.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1 45331100-7 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1.1 kalk. własna
Spuszczenie wody z instalacji i ponowne napełnienie w budynkach niemieszkal-
nych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm - odpo-
wietrzenie

m

30.0*2+11.0*2+2.7*16 m 125.200
RAZEM 125.200

3
d.1.1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

3.0*2*16+3.0*2*8 m 144.000
RAZEM 144.000

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

9.0*2+3.0*2+16.0 m 40.000
RAZEM 40.000

5
d.1.1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

6
d.1.1

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1.1

KNR 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1

KNR 4-02
0519-06

Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności powyżej 10.0 dm3 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1.1

KNR 4-02
0416-10

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z pomieszczenia  złomu i gruzu m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

1.2 45331100-7 Roboty budowlane
11

d.1.2
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

0.6*0.8*2 m2 0.960
RAZEM 0.960

12
d.1.2

KNNR 3
0403-01
analogia

Wybicie otworów do kanału - rozbiórka elementów betonowych m3 bet.

0.6*0.8*0.2*4 m3 bet. 0.384
RAZEM 0.384

13
d.1.2

KNR 2-02
1215-03
analogia

Wykonanie otworów rewizyjnych do kanału c.o. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.2

KNNR 5
1209-1105

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

15 otw. 15.000
RAZEM 15.000

15
d.1.2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

16
d.1.2

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

17
d.1.2

KNR-W 4-01
0335-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1.2

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

19
d.1.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
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20

d.1.2
KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1.2

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej do odpowietrzników i podłączenia istn. rozdzilaczy mieszkanio-
wych

m

3.5 +3.0*2 m 9.500
RAZEM 9.500

22
d.1.2

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

23
d.1.2 kalk. własna

Demontaż obudowy gips karton w kuchni i jadalni - pod podłączenie podejść do
pionów na I piętrze

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.2

KNR-W 2-02
2008-03

Odtworzenie j.w. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) po-
jedyncze na ścianach na rusztach

m2

46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500

25
d.1.2

KNR-W 2-02
2009-01

Odtworzenie - Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drew-
nianych na ścianach

m2

46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500

26
d.1.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500

1.3 Rurociągi, grzejniki i armatura
27

d.1.3
KNR 0-13
0128-01
analogia

Rurociągi ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych dn 15x1,2 m

195 m 195.000
RAZEM 195.000

28
d.1.3

KNR 0-13
0128-01
analogia

Rurociągi ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych dn 18x1,2 m

93 m 93.000
RAZEM 93.000

29
d.1.3

KNR 0-13
0128-02

Rurociągi ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych dn 22x1,5 m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

30
d.1.3

KNR 0-13
0128-03
analogia

Rurociągi ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych dn 28x1,5 m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

31
d.1.3

KNR 0-13
0128-04
analogia

Rurociągi ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych dn 35x1,5 m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

32
d.1.3

KNR 0-13
0128-05
analogia

Rurociągi ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych dn 42x1,5 m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

33
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11 600/600 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11 600/700 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11 600/800 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

36
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe C21s 600/700 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe C21s 600/800 szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

38
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600/ 800mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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d.1.3
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600/ 900mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe C33  600/700mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe C33  600/800mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/ 600mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.3

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne  o śr. 15 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

44
d.1.3

KNNR 4
0412-06

Zawory kulowe odcinające przy odpowietrzeniach  o śr. 15 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

45
d.1.3

KNNR 4
0412-01

Zawory termostatyczne z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

46
d.1.3

KNNR 4
0412-01

Zawory powrotne o śr. nominalnej 15 mm szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

47
d.1.3

KNNR 4
0412-01

Głowice termostatyczne szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

48
d.1.3

KNR 2-15
0422-01

Podwójny kurek kulowy do grzejników z podłączeniem dolnym - "od ściany " do
grzejników V o śr. 15 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.3

KNR-W 2-15
0510-01

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego NG 100/6  z zaworem odcina-
jącym ze spustem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.3

KNR 0-13
0128-03
analogia

Rurociągi ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych dn 28x1,5 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1.3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory automatyczne równoważące np. ASV - PV / 5-25 kPa/ o śr. nominalnej 20
mm/lub równoważny/.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.1.3

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory automatyczne równoważące np. ASV - PV / 20-60 kPa/ o śr. nominalnej
25 mm/lub równoważny/.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.3

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory automatyczne współpracujące np. ASV - M o śr. nominalnej 25 mm/lub
równoważny/.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory automatyczne współpracujące np. ASV - M o śr. nominalnej 20 mm/lub
równoważny/.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory automatyczne współpracujące np. ASV - M o śr. nominalnej 15 mm/lub
równoważny/.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1.3 kalk. własna

Konieczne zmiany w rurach do podłączenia centrali wentylacyjnej, połączenia z ist-
niejącą instalacją

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.1.3

KNR-W 4-02
0108-04

Wstawienie kształtki przejściowej PE/stal dn 40 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.1.3

KNR-W 4-02
0108-01

Wstawienie kształtki przejściowej PE/stal 25 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.4 Próby instalacji c.o.

- 3 -Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4889



Termomodernizacja - instalacja c.o.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
59

d.1.4
KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

393 m 393.000
RAZEM 393.000

60
d.1.4

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

393 m 393.000
RAZEM 393.000

61
d.1.4

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regu-
lacji

urządz.

35 urządz. 35.000
RAZEM 35.000

62
d.1.4 kalk. własna

Regulacja, uruchomienie, całej instalacji nowej i istniejącej w całym budynku, od-
powietrzenie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.5 45320000-6 Otuliny - izolacje
63

d.1.5
KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 20 mm (N)

m

34.0+7.0+4.0 m 45.000
RAZEM 45.000

1.6 Roboty w węźle cieplnym
64

d.1.6 kalk. własna
Demontaż  rurociagów w podwęźle, podłączenie rozdzielaczy do nowych wykona-
nych obiegów, wymiana i uporządkowanie pozostałych odcinkow rur wraz z wyko-
naniem izolacji rozdzielaczy i rurociagów, pozostałe roboty towarzyszące

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.6

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(3.0+1.35)*2+(2.0+1.35)*2 m2 15.400
RAZEM 15.400

66
d.1.6

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

15.4 m2 15.400
RAZEM 15.400

67
d.1.6

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2

m2

1.96*3.0*2+1.93*3.0*2+1.96*1.93 m2 27.123
minus okno, drzwi i uzup. tynki
-(0.90*1.0+0.9*2.0+15.4) m2 -18.100

RAZEM 9.023
68

d.1.6
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

9.023 m2 9.023
RAZEM 9.023

69
d.1.6

KNR-W 4-01
1201-01
analogia

Gruntowanie starych tynków wewnętrznych - ściany m2

1.96*3.0*2+1.93*3.0*2 m2 23.340
minus okno, drzwi i uzup. tynki
-(0.90*1.0+0.9*2.0) m2 -2.700

RAZEM 20.640
70

d.1.6
KNR-W 4-01
1201-02
analogia

Gruntowanie starych tynków wewnętrznych - sufity m2

1.96*1.93 m2 3.783
RAZEM 3.783

71
d.1.6

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

3.783 m2 3.783
RAZEM 3.783

72
d.1.6

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii m2

(1.96*2+1.93*2)*2.0-0.9*2.0 m2 13.760
RAZEM 13.760

73
d.1.6

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

20.64-13.76 m2 6.880
RAZEM 6.880

74
d.1.6

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -
pod studzienkę schładzajacą

m3

1.0*1.0*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

75
d.1.6

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

1.0*1.0*1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150

76
d.1.6

KSNR 4
0509-01
analogia

Studzienka schładzająca dn 600 H=1,00 mm bezodpływowa zwłazem typu lekkie-
go w gotowym wykopie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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d.1.6
KNNR 4
1410-02

Betonowanie dna m3

0.524*0.15 m3 0.079
RAZEM 0.079

78
d.1.6

KNR 4-01
0106-03

Zasypanie ziemią z ukopów -wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

1.15-3.14*0.6^2/4*1.0 m3 0.867
RAZEM 0.867

79
d.1.6

KNR 7-07
0107-01
kalk. własna

Dostawa i montaż pompy zatapialnej w studzience  KP-150 A1 wraz z robotami
elektrycznymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.6 kalk. własna

Remont i dostowanie odpływu do kanalizacji ze studzienki schładzającej/ wstawie-
nie kolana z korkiem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.1.6

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4*3.14*0.06*10+3.14*0.15*2.0+3.14*0.04*2.0 m2 8.729
RAZEM 8.729

82
d.1.6

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

8.729 m2 8.729
RAZEM 8.729

83
d.1.6

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej pod kratkę wentylacyjną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.6

KNR-W 2-17
0138-01
analogia

Kratki wentylacyjne transferowa 20,0x20,0 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45442100-8 ROBOTY  MALARSKIE - pomieszczenia po wymianie okien i grzejników
85
d.2

KNR 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

parter - pomieszczenia 01-11
2.4*1.6+2.45*8.45+2.75*5.25+4.9*5.4+3.6*5.4+1.25*8.1+3.7*3.8+5.6*3.8+2.0*3.7 m2 137.745
piętro - pomieszczenia 101-119
11.40*5.0+3.1*5.0+2.4*4.2+1.9*4.2+4.25*5.1+3.0*5.1+1.8*5.1+7.4*1.3+3.6*3.8+
1.35*1.8+3.0*3.9+2.5*3.9+3.6*3.6+4.5*2.6+1.9*3.6+4.4*3.6+2.3*3.6+3.0*6.6+
2.0*6.2+1.4*8.4

m2 283.475

RAZEM 421.220
86
d.2

KNR 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie okien,  parapetów, urządzeń sanitarnych przez osłonięcie folia m2

parter - pomieszczenia 01-11
0.95*1.53*12+0.9*2.0*9+1.6*2.0*2 +15.0 m2 55.042
piętro - pomieszczenia 101-119
0.95*1.55*32 +0.90*2.0*20+1.65*1.50 +15.0 m2 100.595

RAZEM 155.637
87
d.2

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gips-karton w pomieszczeniu 06 i 10 na
parterze

m2

3.60*5.40+1.0*4.0 m2 23.440
RAZEM 23.440

88
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach
- pomieszczenie 06 i 10 na parterze

m2

23.44 m2 23.440
RAZEM 23.440

89
d.2

KNR 4-01
1202-09

Sufity - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2

m2

parter - pomieszczenia 01-11
2.4*1.6+2.45*8.45+2.75*5.25+4.9*5.4+3.6*5.4+1.25*8.1+3.7*3.8+5.6*3.8+2.0*3.7 m2 137.745
piętro - pomieszczenia 101-119
11.40*5.0+3.1*5.0+2.4*4.2+1.9*4.2+4.25*5.1+3.0*5.1+1.8*5.1+7.4*1.3+3.6*3.8+
1.35*1.8+3.0*3.9+2.5*3.9+3.6*3.6+4.5*2.6+1.9*3.6+4.4*3.6+2.3*3.6+3.0*6.6+
2.0*6.2+1.4*8.4

m2 283.475

RAZEM 421.220
90
d.2

KNR 9-03
0502-04
analogia

Szpachlowanie rys i peknięć masą kryjącą sufitów - przyjeto 40% m2

421.2*40% m2 168.480
RAZEM 168.480

91
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

421.1 m2 421.100
RAZEM 421.100
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92
d.2

KNR 4-01
1202-09

Ściany - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2

parter - pomieszczenia 01-11
(2.4+1.6)*2*3.10+(2.45+8.45)*2*3.10+(2.75+5.25)*2*3.10+(4.9+5.4)*2*3.10+
(3.6+5.4)*2*3.10+(1.25+8.1)*2*3.10+(3.7+3.8)*2*3.10+(5.6+3.8)*2*3.10+(2.0+
3.7)*2*3.10

m2 459.730

minus okna, drzwi
-(0.95*1.53*12+0.9*2.0*9+1.6*2.0*2) m2 -40.042
piętro - pomieszczenia 101-119
(11.40+5.0)*2*3.10+(3.1+5.0)*2*3.10+(2.4+4.2)*2*3.10+(1.9+4.2)*2*3.10+(4.25+
5.1)*2*3.10+(3.0+5.1)*2*3.10+(1.8+5.1)*2*3.10+(7.4+1.3)*2*3.10+(3.6+3.8)*2*
3.10+(1.35+1.8)*2*3.10+(3.0+3.9)*2*3.10+(2.5+3.9)*2*3.10+(3.6+3.6)*2*3.10+
(4.5+2.6)*2*3.10+(1.9+3.6)*2*3.10+(4.4+3.6)*2*3.10+(2.3+3.6)*2*3.10+(3.0+6.6)
*2*3.10+(2.0+6.2)*2*3.10+(1.4+8.4)*2*3.10

m2 963.480

minus okna, drzwi
-(0.95*1.55*32 +0.90*2.0*20+1.65*1.50) m2 -85.595

RAZEM 1297.573
93
d.2

KNR 9-03
0502-04
analogia

Szpachlowanie rys i peknięć masą kryjącą ścian - przyjeto 40% m2

1297.573*40% m2 519.029
RAZEM 519.029

94
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

1297.573 m2 1297.573
RAZEM 1297.573

95
d.2

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed-
nokrotnym szpachlowaniem - lamperie - pom.Nr 01,02,03,12, 08,113,112,111

m2

(1.6*2+2.4*2)*1.6-1.5*1.6*2 m2 8.000
(2.45*2+8.5*2)*1.6 - (1.5*1.6+0.9*1.6*2) m2 29.760
 

RAZEM 37.760
96
d.2

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone m2

0.9*2.0*(9+20) m2 52.200
RAZEM 52.200

3 45450000-6 Roboty uzupelniające do termomodernizacji ścian budynków - demontaż i montaż krat okiennych
97
d.3

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

2.35*1.45*6 m2 20.445
RAZEM 20.445

98
d.3

KNR-W 2-02
1210-02
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach : wyko-
nanie i montaż

m2

14.235 m2 14.235
RAZEM 14.235

99
d.3

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

100
d.3

KNR 7-12
0107-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kra-
towych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1.50*1.10*2+0.90*1.35*9 m2 14.235
RAZEM 14.235

101
d.3

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

14.235 m2 14.235
RAZEM 14.235

102
d.3

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

14.235 m2 14.235
RAZEM 14.235

- 6 -Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4889


