Zadanie TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO PGK ,SANIKO” Sp. z 0.0.
przy ul. Komunalnej 4 we Wioctawku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

SST - 03
RENOWACJA TERENOW ZIELONYCH

CPV: 45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
SPIS TRESCI:
1. Wstep 30
1.1 Przedmiot SST- 03 30
1.2 Zakres stosowania SST-03 30
1.3 Zakres robot objetych SST 03 30
1.4 Podstawowe pojecia 30
1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot 30
2. Renowacja terendw zielonych. 31
2.1. Materiaty 31
3. Odbiér robot 32
3.1. Ogolne zasady odbioru robot 32
4. Podstawa ptatnosci 33
5. Przepisy zwigzane 33

29



1. Wstep

1.1 Przedmiot SST- 03

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru robét budowlanych obejmujacych renowacje terendw zielonych.

Zadanie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO PGK ,SANIKO”

Sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej 4 we Wioctawku
1.2 Zakres stosowania SST-03

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych rob6t i konstrukciji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwato$¢ obiektu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych SST 03

Niniejsza SST 03 obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania rob6t dla zrealizowania cze$ci zadania
inwestycyjnego wymienionego w pkt.1.1. obejmujacego roboty towarzyszace dociepleniu budynku
i stropodachu w budynku socjalno-biurowym PGK ,Saniko” we Wioctawku.

<> Renowacja terenéw zielonych
1.4 Podstawowe pojecia

Wszystkie pojecia uzyte w SST 03 sg zgodne z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z
pozniejszymi zmianami i sg wyszczegolnione w SST-01.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie,
zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Wielko$ci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow .

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatow.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw
i dokumentoéw technicznych.

2. Deklaracje wiasciwos$ci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sgobjete certyfikacjq
okre$long w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Materiaty, ktére sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow promieniotwérczych o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i
wyroby, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia ich najnowszego wydania.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoSC iwtasciwosci, i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Renowacja terenéw zielonych.

2.1. Materialy

Ziemia urodzajna do zaprawy dotéw

Ziemia urodzajna do zaprawy dotow pod rosliny powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- odpowiednia, luzna struktura

- odpowiedni odczyn dla poszczegdlnych gatunkow roslin,

- brak zanieczyszczen, kigczy perzu i innych chwastow.

Do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod ro$liny moga by¢ réwniez stosowane komposty, powstajace w
wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, obornika, biomasy roslinnej i
materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci dojrzatego kompostu.
Trawniki

Nasiona traw, mieszanka odporna na suche i ubogie gleby.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od umiejscowienia trawnika.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdoInos¢ kietkowania.

Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duzg odporno$¢ trawnika na susze, mrdz i zanieczyszczenia.
Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie nawozdw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca winien wykazac sig posiadaniem sprzetu takiego
jak:

- fopaty, grabie, taczki, maczety, sekatory i noze,

- sprzet do podlewania roslin (m.in.. beczkowozy, weze, wiadra),

- wat kolczatka oraz wat gtadki do renowacji trawnikow,

- kosiarki samojezdne z koszem do pielegnacji trawnikow,

- aerator, wertykulator,

- samochody o tadownosci do 3,5 ton,

- opryskiwacze,

Transport

Dowolny $rodek transportu. Materiat ro$linny podczas transportu musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej i pedow.

Technologia wykonania robét

Trawniki:

Nawieziong warstwe ziemi urodzajnej nalezy wyréwnac i kilkukrotnie zwatowac w celu zapobiezenia
nierbwnomiernemu osiadaniu warstwy. Po rozrzuceniu nasion (recznie lub za pomocg siewnika) teren
watujemy w celu docisnigcia nasion do gruntu, co przyspieszy ich kietkowanie i nie dopusci do
wysychania. Wysiany trawnik nalezy regularnie nawadniac.

Najlepszg porg na zaktadanie trawnikdw jest okres wiosny i pdznego lata.

Wokot drzew i krzewodw rosnacych na obszarze trawnika nalezy zostawi¢ nieobsiane trawa i okorowane
okregi o $rednicy 60cm.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

Kontrola materiatu roslinnego i sadzenia polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotéw pod nasadzenia;

- zaprawienia dotow ziemig urodzajng;

- zgodno$ci sadzonego materiatu z jego specyfikacjg i normami;

- jako$ci sadzonego materiatu;

- zgodno$ci miejsc sadzenia z ewentualnym projektem szaty roslinnej;

- prawidtowosci opalikowania i wykonania mis.

Obmiar robét

Jednostkg obmiaru sg, w przypadku korowania, wysiewu trawnikdw i wykonania nasadzen roslin
jednorocznych metry kwadratowe.

3. Odbiér robét

3.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajacego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny by¢ okre$lone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.
Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny by¢ okre$lone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

4. Podstawa ptatnosci
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

5. Przepisy zwiazane

1. Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.) Rozporzadzenie Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobow naturalnych i Lesnictwa z dn. 29 11.1995 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
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