DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU

Zaprawa klejaca ZS Ceresit

Styropian 14,0 cm

Zaprawa ZU Ceresit podwdjnie
zbrojona siatkg do wysokosci
2 m nad poziomem terenu
Farba gruntujgca CT 16
Tynk mineralny CT 137 /2 mm

malowany farbg silikonowg CT48 \

Listwa okapowa z siatkg

Uszczelniacz poliuretanowy

Tynk CT 710 Ceresit
VISAGE - FINLAND SILVER
Polistyren ekstrudowany

30,0

XPSgrub.8¢cm -~ T

min.36;6 cm !

\

Izolacja i klejenie XPS CP 43

Inwestycija:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SOCJALNO- BIUROWEGO

Adres:

WEOCEAWEK, UL. KOMUNALNA 4

Dz. Nr 24/2

Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

"SANIKO" Sp. z 0.0.

ul. Komunalna 4; 87-800 Wioctawek

Projektant:

InZ.

Jacek Sieradzki

upr. nr

WBPP-AN-8386-5/ 42/ 82 Wk
Specj. konstrukeyjno-budowlana

Pochis:

Nazwa rysunku
SZCZEGOL 1 - DOCIEPLENIE COKOLU COFNIETEGO

Skda

Data

18-09-2015
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