0-SANIKO_v2.KST

KOSZTORYS
l.p. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary lloge Cena Wartosc
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJA ODPROWADZENIA ODCIEKU
1.1/KNR 2-01 0220- [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytako- |m?® 355
02 wymi na odklad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
1.2]KNR 2-01 0322- [Umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych palami  |m? 676
02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbidr-
ka, umocnienia pelne, wykopy szerokosci do 1.0 m glgbo-
ko$é wykopu do 3.0 m,_kategoria gruntu HlI-IV
1.3|KNR 2-01 0322- |Umacnienig pionowych &cian wykopdw liniowych palami  |m? 287
08 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbidr-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerckosci wykapu,
umacnienie peine, grunt kat. IV, glebokosé do 3 m
1.4|KNR 2-18 0501- | Podloze z materiatéw sypkich, grubasci 10 em - plasek me 27
1]
1.5|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabryko-  [szt 1
0518-05 wana studni Dn 1200 mm {anaiogia)
1.6 KNR-W 218 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wyke- | szt 1
0513-0302 pie, Fi 1200 mm, glgbokosé 3 m, z pierécieniem odcigzajg-
cym - studnia systemowa z wiazem kl. D, np. zatrzasko-
Wy
1.7| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zefbetowych w gotowym wyko- (0.5 m -2
0513-04 __ ipie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
1.8|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknigcie |szt 7
0517-0202 rurg teleskopows, kineta PP przeplywowa 160 mm {rura
karbow. ok. 1,25 m)
1.9|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne z osadnikiem, systemowe DN 315|szt 56
0517-0202 mm, dennica z PP, zamknigcie teleskopem z wiazem kl. D
(rura karbow. ok. 1,5 m}
1.10| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczo- | szt 56
042205 ne na weisk, Fi 315 mm - tréjnik 315160 mm 90°, k. S
{tabl. 9908/3)
1.11!KNR-W 2-18 Kanaly 2 rur typu PVC iaczone na weisk, Fi 160 mm (tabl. |m 150
0408-02 9908/2)
1.12|KNR-W 2-18 Kanaty 2 rur typu PVC lgczone na weisk, Fi 110 mm {tabl. (m 142
0408-01 9908/2)
1.13|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- szt 112
0421-02 czone na weisk, Fi 160 mm - kolano 87,5° ki. S (tabl. 9908/
3)
1.14| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizagji zewnetrznej jednokielichowe fg- | szt 1
0421-02 czone na weisk, Fi 160 mm - korek (tabl. 9908/3)
1.15|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnefrznej jednokielichowe 13- |szi 98
0421-01 __ |czone na wcisk, F| 110 mm - in situ (tabl. 9908/3)
1.16/ KNR 7-28 0204- | Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyinych w §cia-  |otwor 2
11 nach betonowych, przewdd Fi de 300 mm, grubesé scian
do 15 ¢cm
1.17|KNR-W 2-18 Przejicie przez sciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy |szt 3
0527-02 grubosci ciany 20 cm, otwér Fi 260 mm - przejscie
szczelne ZW 160 mm (w szt.)
1.18[KNR 2-18 0804- |Préba szczelnoéei kanaléw rurowych, kanat Dn 160 mm  [m 318
0101
1.19|KNR 2-18 0501- |PodiaZe z materiatdw sypkich, grubosci 15 cm - plasek m?2 48
02
1.20|KNR 2-18 0501- |Podloze z materialéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m? 113
[1}]
121|KNR 2-16 0501~ |Podioze z materialéw sypkich, grubosei ponad 25 cm - 30 | m? 185
04 cm - piasek (ekstrapolacia 30/25)
1.22|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggyl ulozonego w ziemi taéma po- |m 233
0102-01 lietylenowg 20 cm z wkiadka metalows (analogia) .
122/ KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na m? 223
o101 odlegloéé do 10 m, grunt kategorii IHIl, spycharka 55 kW
{75 KM)
1.24| KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3 223
01 . sypki kategorii -I11 {tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednie-
niem zuzycia wody)
1.25|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykop6w (z uwzglednieniem kosztow m3 55.8
0101 . dostawy) - przyieto 25%
me 189

1.26

KNR 2-01 0211-
0301

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w Zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25
m3, grunt kategorii -1, spycharka 55 kW - wywdz nadmia-
ru ziemi
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KOSZTORYS
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mlary Nosé Cena Wartoéé
ceny 2t zt
{5 x6)
2 3 4 5 ] 7
1.27|KNR 2-01 0214- |Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal-  |m? 189
0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegtesci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowezymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii HI-1V, samochédd do 5 t - w sumie na
odleglosé 15 km
Krotnosé = 28
1.28/NW 1 0101- Oplata za skladowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t 321.0
0101
Razem dzial: INSTALACJA ODPROWADZENIA ODCIEKU
2 BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA ODCIEK
2.1|KNR 2-01 0218- [Wykopy oraz przekapy wykonywane koparkami podsigbier- (m? 82
02 nymi na odklad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Il
2.2|KNR 2-01 0326- |Umocnienie $cian wykopdw pod ohiekty specjalne w grun- jm? 77
10 tach suchych wraz z rozbidrka, umocnienie palami szalun-
kowymi stalowymi, glebokosé wykopu do 6.0 m, kategoria
gruntu -1V
2.3|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materialéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m? 23
01
2 4/KNR 7-16 1203- [ Zbiorniki poziome, urzadzenie dostarczane w catodci o ma- | kpl 1
0 sie 0.4 t - zbiornik szczelny 11,0 m3 z tworzywa
2.5/KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe, frzon studni z rur Fi 600 |m 2.1
0518-01 mm - nadbudowa zbiornika (analogia, ekstrapolacja nakta-
___|ddw RS: 6/10)
2.8|KNR 2-18 0913- [Whaz Fi 60 cm - montaz pokrywy z kpl zbiornika (analogia) |szt 1
03
2 7|[KNR 2-15 0205- |Rureciagi z PCW, na $cianach, igczone metoda weiskows, |m 9
04 . Fi 110 mm {odpowietrzenia, analogia)
2.8 KNR 2-15 0208- | Dodatek za podejscia odplywowe z rur PCW, laczone me- |podejécie 2
05 todg weiskows, Fi 110 mm
2.9|KNR-W 2-15 Rura wywiewna z PVC o polaczeniu weiskowym, Fi 110/ szt 2
0213-05 160 mm
2 10]KNR 2-01 0230- [Zasypywania wykop6w spycharkami, przemieszczaniena [m® 64
0101 odleglosé do 10 m, grunt kategorii E-1Il, spycharka 55 KW
{75 KM}
2.11]KNR 2-01 0236- |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt m? 64
01 sypki kategotii -] (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, 2 uwzglednie-
niem zuzycia wody)
2.12|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopow (z uwzglednieniem kosztéw |m? 16.0
0101 dostawy) - przyieto 25%
2.13|KNR 2-01 0211- |Raboty ziemne keparkami przedsigbiernymi z transportem  (m? 34
031 Lrobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w Zie-
mi uprzednio zmagazynowansj w hatdach, koparka 0,25
m3, grunt kategorii I-I, spycharka 55 KW - wywoz nadmia-
ru ziemi
2.14|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kaZde dal- m? 34
0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegioéci transportu, ponad 1km
samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii l1l-1V, samochéd do & t - w sumie na
odlegtosé 15 km
. Krotnosé = 28
2.15{NW 1 0101- Oplata za skladowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) t 57.8
0101 .
Razem dzial: BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA ODCIEK
3 . INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.S
3.1[KNR 2-01 0317- |Wykopy linfowe o Scianach pionowych pod fundamenty, ru- m? 19
0501 rociagi i kelektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topalg lub wyciagiem reczaym, gigbokosé do 3.0 m, ka-
. . tegoria gruntu NIV, szerokoéé wykepu 0.8-1.5 m
3.2/ KNR 2-01 0317- [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru- m? 3
0503 rociagi i kolektory w gruntach suchych z wydebyciem urob-
kit fopata lub wyelggiem recznym, gigbokosé do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu llI-]v, szerckos¢ wykopu 2.6-4.5 m
3.3|KNR 2-01 0220- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytako- m? 552
02 wymi na odktad, koparka 0,25 m3, orunt kategorii [Il
4| KNR 2-01 0322- [Umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych palami m? 62
04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
kg, umocnienia pelne, wykopy szerokosci do 1.0 m glgbo-
koéé wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu {I-1V .
m 875

3.5/KNR 2-01 0322-
02

Umochienie pionowych cian wykapdw liniowych palami
szalunkowymi {(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiér-
ka, umacnienia peine, wykopy szerokodci do 1.0 m gigbo-

ko$é wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu lH-IV
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6|KNR 2-01 0322- {Umocnienie pionowych $cian wykopdw finiowych palami | m? 124
09 szalunkowymi (wypraskami} w gruntach suchych z rozbiér-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokesci wykopu,
umocnienie pene, grunt kat. -V, glebokoéé 3-8 m
3.7| KNR 2-01 0322- |Umacnienie pionowych Scian wykopdw liniowych palami ~ [m? 848
08 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozhidr-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokoSci wykopu,
umochienie petne, grunt kat. I-IV, giebokosé de 3 m
3.8/KNR 2-18 0501- |Podioze z materialow sypkich, grubosci 10 em - piasek me 266
01
3.9[KNR 7-18 1204- | Zbiorniki pionowe urzadzenie dostarczane w czesciach o |kpl 1
08 masie 7.8 t - separator ESL 15/150 {analogis)
3.10{KNR 7-16 1204- | Zbiorniki pionowe urzadzenie dostarczane w czesciach o  |kpl 1
09 masie 9.6 t - osadnik OS 1500/2,0 (analogia)
3.11|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabryko- |szt 5
0518-05 wana studni Dn 1200 mm {analogia)
3.12|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw 2elbetowych w gofowym wyko- [szt 5
0513-0302 pie, Fi 1200 mm, gieboko&é 3 m, z pierScieniem odcigzajs-
cym - studnia systemowa z wiazem ki. D, np. zatrzasko-
wym
3.13|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych w gotowym wyko- 10.5m 9.5
0513-04 pie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
3.14 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknigcie |szt 2
0517-0202 rura teleskopows, kineta PP przeptywowa 315 mm (rura
karbow. ok. 1,75 m})
3.15/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknigcie |szt 2
0517-0202 rurg teleskopows, kineta PP przepiywowa 250 mm (rura
karbow. ok, 1,5 m)
3.16| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemows 425 mm, zamknigcle |szt 1
0517-0202 rurg teleskopowa, kineta PP przephwowa 200 mm (rura
karbow. ok. 1,25 m)
3.17/KNR 7-28 0204~ | Przebicie atwordw dia przewodéw instalacyinych w Scia- | ofwor 9
11 nach betonowych, przewéd Fi do 400 mm, grubosé Scian
. do 15 cm (analogia, eksirapolacia naktadéw: 4/3)
3.18|KNR 7-28 0:203- | Przebicie olwordw dla przeweddw instalacyjnych w Scia- | otwdr 1
13 nach murowanych, przewdd Fi do 400 mm, grubosé
$ciany: 1 1/2 cegly (ekstrapoalcja naktadow 4/3)
3.19|KNR-W 2-18 Kanaly z rur fypu PVC fgczone na wcisk, Fi 315 mm (fabl. m 129
0408-05 9908/2)
3.20| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe igczo-| szt 1
0422-05 ne na wcisk, Fi 315 mm - zwezka 315/250 mm, ki. 5 (tabl.
‘ 9208/3)
3.21 KNR-W 2-18 Przejécie przez §ciany komdr tulsjami stalowymi "PS" przy [szi 11
0527-04 grubosci éciany 20 cm, otwér Fi 340 mm - przejicie
___Iszezelne ZW 315 mm (w szt.)
3.22| KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 250 mm (tabl. |m 40
0408-04 9908/2)
3.23|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe {zczo- | szt 1
0422-04 ne na weisk, Fi 250 mm - 2wezka 250/200 mm, kl. S (tabl.
- 9908/3}
3.24KNR-W 2-18 PrzejScie przez sciany komér tulefami stalowymi "PS" przy szt 9
0527-03 grubosci clany 20 cm, atwdr Fi 310 mm - przejécie
szczelne ZW 250 mm (w szt.)
3.25 KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 200 mm (tabl. jm 20
0408-03 9908/2)
3.26|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrzne] jednokielichowe Ig- szt 1
0421-03 czone na weisk, Fi 200 mm, korek (tabl. 9908/3)
3.27/KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC laczone na wisk, Fi 160 mm {tabl. |m 4
0408-02 9908/2)
3.28/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji Zewnetrznej jednokielichowe tg- szt 2
0421-02 ¢zone na weisk, Fi 160 mm - kolano 45° kl. S (tabl. 9908/3)
3.29|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrzngj jednokielichowe t3- | szt 5
0421-02 czone na wcisk, Fi 160 mm - in situ (tabl. 9906/3)
3.30/ KNR 2-18 0804- | Proba szczelnodci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm |m 138
0401 .
3.31, KNR 2-18 0804- |Proba szczelnodcl kanaltw rurowyeh, kanat Dn 250 mm |m 41
0301
3.32|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosc! kanaléw rurowych, kanal Dn 200 mm (m 21
0201 5
m

3.33|KNR 2-18 0804-

Praba szczelnosel kanaféw rurowych, kanat Dn 150 mm

0101
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Lp. | Podstawa wy- Opls Jodn. miary llosé Cena Wartogé
ceny 2t zt
{5x€)
1 2 3 4 5 6 7
3.34| KNR 2-18 0501- | Padioze z materiatéw sypkich, grubosci 15 om - piasek m? 3
02
3.35/KNR 2-18 0501- | PodioZe z materiatéw sypkich, grubodci 20 om - piasek m? 16
03
3.36|KNR 2-18 0501- | Podioze z materialow sypkich, grubosci 25 cm - piasek m? 32
04
3.37/ KNR 2-18 0591~ |Podioze z materiatéw sypkich, grubesci ponad 25 cm - 30 |m? 307
o4 cm - piasek {ekstrapolacja 30/25)
3.38|KNR-W 2-18 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma po- |m 204
0102-01 lietytenowa 20 cm 2 wkiadka metalows (analogia)
3.39|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o écianach piono- |m? 10
0401 wych, glebokosé do 3.0 m, kategoria gruntu I-ll, szerokosé
wykopu 0.8-1.5 m
3.40/KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- |m3 3
0401 wych, glebokosé do 3.0 m, kategoria gruntu I, szerokosé
wykopu 0.8-1.5m . .
3.41, KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach piono- |m? 21
0403 wych, gleboko$é do 3.0 m, kategoria gruntu -1, szerokesé
wykopu 2.5-4.5 m
3.42|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykap6w spycharkami, przemieszczanie na  |m3 387
01 adlegtosé do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
(75 KM) '
3.43|KNR 2-0% 0236- | Zageszezanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt  |m? 421
o1 sypki kategoril -1t (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednie-
niem zuzycia wody)
3.44|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopdw (z uwzglednieniem kosztéw |m? 131.0
o101 dostawy) - przyjeto dla zasypek recznych i 25% mecha-
nicznych
3.45|KNR 2-01 0211- [Raboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem (m® 312
0301 urobky samochodami samowyladowczymi do 1 km, w zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25
m3, grunt kategorii I-1§}, spycharka 55 kW - wywdz nadmia-
ru Ziemi
3.46/KNR 2-01 0214- [Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal-  [m3 312
0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegiosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowyladawezymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii IlI-V, samochdd do 5 t - w sumie na
odlegtosé 15 km
Krotno$é = 28
3.47|NW 1 0101- Optala za sktadowanie odpaddw na wysypisku (ziemia) t 520.9
0101
Razem dzial: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.
4 ] ODWODNHENIA LINIOWE
4.1 KNR 2-01 0310- |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokoécidna  |m? 37
02 do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o glgbo-
koéci do 1.5 m, kategoria gruntu Il :
4.2|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem  [m® 37
0301 urobku samochodami samowyladowezymi do 1 km, w zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25
m3, grunt kategorit I-lil, spycharka 55 kKW
4.3]KNR 2-01 0214- [Nakiady uzupetniaiace do tablic 0201-0213 za kazde dal- m? 37
0401 sze razpoczete 0,5 km odleglosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, po dregach utwardzo-
nych, grunt kategorii Ill-IV, semechéd do 5 t - w sumie na
odleglo&c 15 km
Krotno$é = 28
4.4iNwW 1 0101- Optata za skiadowanie odpaddw na wysypisku (ziemia) 1 63.1
0101 .
4.5|KNR 2-31 0606- |Scieki z elementéw betonowych, na padsypce cementowo- [m 90.50
04 piaskowej, grubo&é prefabrykatu 20 cm - KS200 z rusztem
. el. kl. D (analogia, korekta nakladdw M)
4.6/ KNR 2-18 0505- | Obetonowanie kanaléw, otulina betonowa kanatow (B-30)  |m? 16.80
02
4.7|KNR 2-02 0702- | Przekrycia kanatow odwodnienia fliniowego - ruszt zel. D [m? 22.53
09 {analogia)
4.8/ KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, Z przerzutem m? 13
01 na cdleglosé do 3 m, kategoria gruntit 1-11l
4.9 NW 1 0301~ Piasek do zasypania wykopsw (2 uwzglednieniem kosztéw m3 12,6
0101 dostawy)
4.10[KNR 2-01 0236- |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt  [m?3 13
01 sypki kategorii 1l (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, 2 uwzglednie-
niem 2uzycia wody)
-14-
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KOSZTORYS
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartogé
ceny = zt
{5 % 6)
1 2 3 4 8 6 7
Razem dzlal: ODWODNIIENIA LINIOWE
5 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
5.1/KNR 2-01 0317- [Wykopy liniowe o $cianach pisnowych pod fundamenty, ru-|m3 4
0501 rociagi i kolektory w gruntach .suchych z wydobyciem urob-
ku lopata lub wyciagiem recznym, giebokosé do 3.0 m, ka-
teqoria gruntu IN-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5m
5.2]KNR 2-01 0220- [Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami chwytako- [m® 218
02 wymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii HI
5.3[KNR 2-01 0322- |Umaocnienis pionowych écian wykopdw liniowych palami  {m? 489
02 szalunkowyrni (wypraskami) w gruntach suchych z rozbidr-
k3, umocnienia peine, wykopy szerokoéci do 1.0 m giebo-
kodé wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu JlI-I\V
5.4/ KNR 2-01 0322- [Umocnienie pionawych écian wykopéw liniowych palami  Jm2 5
08 szalunkowymi {(wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerckosci wykopu,
umocnienie petne, grunt kat. HV, giebokoéé do 3 m
5.5|KNR 2-18 0501- |Podloze z malterialéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek me 129
01
5.6/ KNR-W 2-18 Nasady rurowe (cpaski} montowane na istnigjacych ruro-  |szt 1
0802-0101 ciagach, rurociagi do Fi 80 mm, Fi do 40 mm - nawiertka
32 mm
57/KNR-W 2.18  |Zasuwa gwinlowana z obudowa montowana na rurocig-  |kpl 1
0213-0101 gach PE, Fi 32 mm
5.8/ KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczene m 146
0808-0101 metada zgrzewania czotowego, rurociag Fi 40 mm, naklady
liczone na {mb przyigcza
5.9/KNR 2-15 0120- |Skrzynka zeliwna do hydrantéw ogrodowych szt 3
04
5,10/ KNR 2-15 0114- | Zawory wyplywowe, czerpaine, Dn 25 mm - hydrant ogro- szt 3
03 dowy z odwodnieniem Dn 25 mm
5.11;KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnodei sieci wodocisgowych z rur typu | préba 1
0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, {rurociag 200 m) do Dn
90-110 mm
5.12| KNR-W 2-18 Dodatek lub potracenie za préby szczelnosci rurociggéw o (10 mb -5
0791-0102 dhugoéci innej niz 200 lub 500 m (zaleznie od $rednicy), za
. kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zalozen szezegélo-
wych), Fi 50-65 mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
5.13|KNR 2-18 0501- |Podioze 2 materialéw sypkich, grubosci 20 om - piasek m2 2
03
5.14| KNR 2-18 0501- |Podioze z materialéw sypkich, grubosci do 10 em - plasek [m? 123
01 4 cm_(eksirapolacja naktadéw h: 4/10)
5.15|KNR 2-18 0501- | Podfoze z materiatéw sypkich, gruboéci ponad 25 em - 30 |m? 129
04 cm - piasek {ekstrapolacia 30/25)
5.16| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu uloZzonego w ziemi taéma po- (m 143
0102-01 lietylenowa 20 cm Z wkiadka metalowa (analogia)
5.17| KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowei, (rurociag 200 |szt 1
0707-01 m) Dn do 150 mm
5,18/ KNR-W 2-18 Dodatek [ub potracenie za dezynfekeje | plukanie rurocig- |10 mb -5
0792-01 géw o diugoscd Innej niz 200 lub 500 m (zaleznie od Sredni-
cy}, za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zalozen szcze-
gétowych), Fido 50-65 mm
5 19|NW 1 0601-01 _|Analiza bakteriologiczna wody kpl 1
5.20| KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionc- m?3 3
0101 wych, gleboko$é do 1.5 m, kategoria gruntu 1ll, szerckosé
wykopu 0.8-1.6m
5.21 | KNR 2-01 0230- [Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na m? 162
0101 .. odleglosé do 10 m, grunt kategorii |-Ill, spycharka 55 kW
‘ {75 KM)
5.22 KNR 2-01 0236~ | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3 165
-0 sypki kategorii I-Ilf {tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednie-
. niem zuzycia wody)
5.23|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopow (z uwzglednieniem kosztow m? 43.4
o1 dostawy) - przyjeto dla zasypek rgcznych i 25% mecha-
nicznych
5.24| KNR 2-01 0211- |Robaty ziemne keparkami przedsigbiernymi z transgoriem m? 100

0301

urabku samochedami samowyladowczymi do 1 km, w 2ie-
mi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,25
m3, grunt kategoril -1, spycharka 55 kW - wywdz nadmia-
Ty ziemi
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KQSZTORYS

0101

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 B 6 7
5.25{KNR 2-01 0214- |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m? 100
0401 . |sze rozpoczete 0,5 km adlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowezymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii Hl-1V, samochdd do 5 t - w sumie na
odleglosé 15 km
Krotnosc = 28
5.26/NW10101- Oplata za sktadowanie odpadow na wysypisku (ziemia) 1 170.2

Razem dzial: PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Wartoé¢ kosztorysowa rohét bez podatku VAT

Slownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp Nazwa Jm losé Cena jedn. Warto§é

.|Robacizna r-g 4575.5850

iy &

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Warto&c
1.|Badanie wody przez SANEPID kol 1.0000
2.[Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lil, grubosci 50-100 mm m? 0.0200
3.|Bale iglaste obrzynane nasycane klasa lll, grubos$ci 50-64 mm (15 ‘ 2.24¢1
4.!Beton zwykly z kruszywa naturaineao B-10 (mieszanka betonowa) m? i 3.8640
5. Beton zwykly 2 kruszywa naturainego B-30 (mieszanka belonowa) m3 17.8080
6. Befon zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1.8060
7.|Cedta kanaiizacyina ceramiczna szt 32.0000
8.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw workowany t 0.4616
9.|Deski iglaste chrzynane klasa i, grubosci 19-25 mm m3 0.8575

10.|Drewno iglaste ckragte korowane, nasycone, na stemple m?3 4.1049
11.{Drewno na stemple budowlane, ckragle iglaste - korowane m?® 0.3754
12.|Gwozdzie budowlane okragle gote kg 23.1038
13. |Hydrant ogrodowy z odwodnieniem Dn 25 mm szt 3.0000
14. |Kineta studni wiazowgj z PE 425 mm, przeplywowa 160 mm pod kg~  |szt 7.0000
tem 0-15°
15.|Kineta studni wiazowej z PE 425 mm, przeplywowa 200 mm pod kg- szt 1.0000
tem 0-15°
16.|Kineta studni wiazowej z PE 425 mm, przeplywowa 250 mm pod kg- szt 2.0000
tem 0-15°
17.|Kineta studni wtazowe] z PE 425 mm, przeplywowa 315 mm pod ka- | szt 2.0000
tem 0-15°
18. |Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, fyp U kg 203.4120
19.{Kolano kanalizacyjne PVC 45°, Fi 160 mm, klasa S szt 2.0000
20. [Kolano kanalizacyjne PVC 87,5°, Fi 160 mm, klasa S szt 112.0000
21.|Kohierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 80 mm szt 0.2000
22, Korek do rur PVC kanalizacji zewnetrznej, Fi 160 mm szt 1.0000
23, |Korek do rur PVC kanalizagjl zewnetrznej, Fi 200 mm szt 1.0000
24.|Krawedziaki iglaste nasycene klasa li mé 0.0300
25.|Krag zelbetowy o wys. 250 mm, Fi 1200 mm szt 2.8500
26.|Krag 2elbetowy o wys, 500 mm, Fi 1200 mm szt 17.0000
27.|Krag zelbetowy z dnem o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 6.0000
28.|Kréciec zeliwhy ciénigniowy przej$ciowy koinierzowy FW, Fi 80 mm __ [szt 0.1000
29.|Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm gzt 12.3000
30. |Nadbudowa zbiornika 600 mm, h=70 cm szt 3.0000
31.{Nawiertka zeliwna szt 1.0000
32.|Obudowa teleskopowa H=1,1-1,7 m, do zasuw przyigczert domowych |szt 1.0000
Fi 25-50 mm
33.| Odwadnienie liniowe szer. 200 mm - korytko 1000 mm z krawedzig i |szt 91.9380
rusztem Zeliwnym
34 | Odwodnienie liniowe szer. 200 mm - ruszt D400 z zeliwa szt 1864031
sferoidalnego, 500 mm
35.[Odwadnienie liniowe szer. 200 mm -~ skrzynka odplywowa, z krawgdzig | szt 2.5538
2eliwng i koszem osadezym
36.]Odwaodnienie liniowe szer. 200 mm - dcianka czolowa szt 5.1076
37.|Oplata za skiadowanie odpadéw na wysypisku (zlemia} t 1142.0000
38.|Osadnik $ciekéw OS 1500/2,0 kpl 1.0000
39.[Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0.6526
40. |Piasek m® 670.3534
41. | Piasek do betondw zwykiych m? 1.1132
42.| Pierdcienie odcigzajace zelbetowe Fi 1200 szt 6.0000
43.|Podchloryn sodowy kg 0.3750
44. | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1440/600 mm szt 6.0000
45. | Pokrywa/dennica PP do rury karbowang] 315 mm szt 56.0000
46.| Pospdtka - uziamienie 0-31,5mm m3 13.6000
47 .| Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 16.2800
48.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 29.6050
49.|Rura karbowana 2 tworzywa sztucznego na trzony studzien 315mm__ |m 88.2000
£0.|Rura karbowana z tworzywa szfucznego na trzony studzien 425 mm _ (m 17.3250
51.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm m 150.3800
52.|Rura PVC kanelizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm m 152.0040
53.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 157,0800
54.|Rura PVC kanalizagji zewnetrzne] kielichowa 200/5,9 mm m 20.4000:
55.|Rura PVG kanalizacji zewnetrzne] kielichowa 250/7.3 mm: m 40.8000
56.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 131.5800
57.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 3.0000

17 -

Nerma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 8075 Uytkownik: Krzysztof Zduniak



0-SANIKO_v2.KST
ZESTAWIENIE MATERIAEGW

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
58.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne, szt 56.0000
315x375 mm
59.'Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na frzony studzienne, szt 12.0000
425%375 mm
60.|Rura wywiewna PVC 110/160 mm szt 2.0000
61.|Rury PVC przepustowe 140 mm m 1.3770
62.|Separator ESL 15/150 kpl 1.0000
63.|Skrzynka uficzna Zeliwna 190x180 mm nr kat. 857 do zasuw szt 1.0000
64.|Skrzynka Zzefiwna do hydrantdw ogrodowych szt 3.0000
65. | Stopnie wiazowe Zeliwne szt 28.4500
66.|Sruby sialowe ocynkowane M16 z nakretkami i podkiadkami kg 2.7000
67.| Tasma polietylenowa z wkiadka metal. 20 cm m 620.6000
68. | Tadma uszczelniajgea dylatacyina PVC nr "4" (szerokos¢ 350 mm) m 6.7200
69.  Tréjnik PVC kanalizacji zewnetrznej 87°, Fi 316x160 mm, klasa S szt 56.0000
70. | Tuleja kotierzowa PE do zgrzewania doczolowego 1,0 MPa {woda)  |szt 0.2000
90/80 mm
71.|[Uchwyty de rur PVC 110 mm szt 2.0000
72.|[Uchwyty da rur PVC 160 mm szt 9.0000
73.|Uszczelka do rur karbowanych fl 315 mm szt 112.0000
74.|Uszczelka do rur karbowanych fi 425 mm szt 24.0000
75.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm|szt 19.2500
76.|Uszczelka gumowa ptaska do polaczen kotnierzowych, Fi 150 mm szt 7.1080
77.|Uszczelka gumowa ptaska do polaczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 0.4620
78.|Uszczelka gumowa ptaska do polgczen kotnierzowych, Fi 250 mm szt 0.9020
79. | Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotnierzowych, Fi 300 mm szt 3.0360
80.|Uszczelka gumowa plaska do polaczen kotnierzowych, Fi 80 mm szt 1.0000
B1.|Uszczelnienie typu ZW dia rur Dn 150 mm szt 3.0000
B2.|Uszczelnienie typu ZW dla rur Dn 250 mm szt 9.0000
83.|Uszczelnienie typu ZW dla rur Dn 315 mm szt 11,0000
84, |Wktadka "in sifu” 110 mm szt 98.0000
85. |Whktadka "in situ" 160 mm szt 5.0000
86. |Wiaz zeliwny 40 t do rury teleskopowsj 315 mm szt 56.0000
87.|Wilaz zeliwny 40 t do rury teleskapowej 425 mm szt 12.0000
88. Wiaz Zeliwny k. D400 z zamkiem zatrzaskowym, z amortyzatorem szt 6.0000
89. Woda m?3 98.7240
90.i{Zaprawa cementowa M7 (m.50) m?3 0.3883
91.|Zasuwa do provigeza domowego DN 32 mm szt 1.0000
92| Zawor wodny przelotowy z kurkiem spusiowym zeliwny ocynkowany  [szf 0.2000
M125 50 mm
93, | Zawdr zwrotny grzybkowy kotnierzowy zefiwny prosty 1.6 MPa, nr szt 0.1000
kat.287, Fi 50 mm
04.|Zbiomnik bezodplywowy {szambu) z tworzywa, pojemnoéé 11 m3 szt 1.0000
95. 1 Zwezka PVC kanalizacji zewnetrznej 250x200 mm, klasa N szt 1.0000
96.| Zwezka PVC kanalizacii zewnetrznej 315250 mm, klasa S szt 1.0000
g7.| Materialy inne (Materialy) zt
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Hosé Cena jedn, Wartosé
1.|Ciggnik kolowy 18-22 kW (25-30 KM} (1) m-g 0.6200
2.|Ciggnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM} (1) m-g 3.8500
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwozil gasienicowym 0.25 m3 (1) m-g 119.5108
4.[Kanarka jednonaczyniowa ng padwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1) m-g 2.9028
5. Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 3.8500
6.|Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0.6200
7.|Samochéd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 21.0120
8.|Samochod samowytadowczy do 5 ¢ (1) m-g 417.2604
9.[Samochdd skrzyniowy 5-10t {1) m-g 14.1158
10.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-q 57.2298
11.|Spycharka gasienicowa S5kW (75KM) (1) m-g 20.1292
12.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 116.0164
13.[Wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1.6 £ m-g 27.2160
14.|Zespdi pradotworczy jednofazowy 2.5 kKVA m-g 0.5900
15.|Zuraw samochodowy 12-16 1 {1) m-g 14.0100
16.|Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 11.9500
17.|Zuraw samachodowy do 4 t (1) m-q 28.2596
RAZEM

Sfownie:
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