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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
uklad wspdlrzednych: PUWG 2000;  uklad wysokosciowy: Kronsztadt 60
wojewddziwo kujawsko—pomorskie powiat wloclawski

gmina 041804 _5 BRZESC KWAWSKI  obreb 0015 MACHNACZ

sekcia 6.182.29.014.1
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kontenerowa stacja Zhiorcza biogazu\wg
projektu branzy| sanitarnej dz. nr 200
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iy ( )\ j’ﬁ}Wg projektu branzy sanitarnej kontenery stacji zbiorczych biogazu bedg wyposazone w insta-
|- lacje o$wietleniowa klasy IP65 Ex ( wylacznik zlokalizowany na zewnatrz przy drzwiach wej-
sciowych) oraz w grzejnik elektryczny do zastosowar w strefach zagrozenia wybuchem o mocy
2000,0 W/ 230 V wyposazony w termostat kapilarny (monitor temperatury) TW w wykonaniu

przeciwwybuchowym dla utrzymania w kontenerze temperatury > +50C.

2. Kable na catej diugosci uktada¢ w rurach ostonowych DVK 50, w miejscach skrzyzowania pro-
jektowanych kabli energetycznych z przewodami gazowymi zachowa¢ minimalng pionowa od-
legto$¢ w swietle, migdzy kablem a gazociggiem, powinna wynosié co najmniej 0,5 m.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budowa zasilania w energie elektryczng konteneréw stacji zbiorczych
biogazu i przeniesienie falownika do budynku agregatu na terenie

RZUOK w Machnaczu
ADRES OBIEKTU Data 16.12.2016
BUDOWLANEGO Machnacz dz. nr 194/2, 200/2, 202/4 Skala 1:500

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp.z 0.0 Branza
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