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1.   Opis projektu zagospodarowania terenu 
 
1.1 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa zasilania w energię elektryczną kontenerów stacji zbiorczych biogazu i 
przeniesienie falownika do budynku agregatu na terenie RZUOK w Machnaczu.  
 
1.2 Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja projektowana jest na działkach nr 194/2, 200/2, 202/4, obręb 0015 Machnacz, Gmina Brześć 
Kujawski. 

 
1.3 Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
Na działkach nr 194/2, 200/2, 202/4, obręb 0015 Machnacz, Gmina Brześć Kujawski znajdują się budynki 
przemysłowe, infrastruktura uzbrojenia terenu i dwie kwatery składowiskowe odpadów komunalnych. 
 
1.4 Dane informacyjne o działce w zakresie rejestru  zabytków oraz ustale ń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlega ustaleniom 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP - uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brze-
ściu Kujawskim z dnia 24 maja 2011r. dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikut-
kowo, Słone, Machnacz. 
 
1.5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Projektowany obiekt nie oddziałuje negatywnie na ograniczenia w zagospodarowaniu działek bezpośrednio 
sąsiadujących  oraz działek bezpośrednio z terenem inwestycji nie sąsiadujących. 
 
1.6 Ogólny wpływ inwestycji na środowisko  
Budowa zasilania w energię elektryczną kontenerów stacji zbiorczych biogazu i przeniesienie falownika do 
budynku agregatu na terenie RZUOK w Machnaczu, nie wpłynie negatywnie na istniejący stan środowiska 
 
2. Opis techniczny 
 
2.1 Podstawa opracowania. 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
• zlecenia od inwestora na prace projektowe, 
• map sytuacyjnych terenu dla celów projektowych w skali 1 : 500, 
• przeprowadzonej w terenie wizji lokalnej, 
• ustaleń i informacji od inwestora, 
• projektu branży sanitarnej „Rozbudowa instalacji pozyskiwania biogazu, składowisko odpadów komunal-
nych II kwatera z 03.06.2016r. opracowanego przez mgr inż.. Gerarda Pobłockiego  
 
2.2 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urz ądzeń. 
Zakres projektu obejmuje: 
• budowę zasilania w energię elektryczną dwóch kontenerów stacji zbiorczych biogazu, 
• przeniesienie istniejącego falownika z istniejącego kontenera ssawy do budynku agregatów prądotwór-

czych 
 
2.3 Stan istniej ący. 
• Na terenie pomiędzy dwoma cieplarniami znajduje się rozdzielnica elektryczna nN 0,4kV „Rciepl.” skła-

dająca się z czterech szafek pcv typu Emiter, z której projektuje się zasilić dwa kontenery stacji zbior-
czych biogazu. 

• W istniejącym kontenerze ssawy zamontowany jest falownik pDrive MX Eco 4V15 15kW 33A i zestaw 
silnikowo – pompowy, falownik sterujący pracą zestawu jest bez wymaganej obudowy dla stref zagro-
żonych wybuchem, zestaw silnikowo – pompowy zasysa biogaz z instalacji w kwaterach i tłoczy do ge-
neratorów prądotwórczych. Wewnątrz kontenera zamontowana jest również rozdzielnica kontenera 
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ssawy w niewłaściwej obudowie dla stref zagrożonych wybuchem oraz czujnik stężenia gazu instalacji 
GAZEX. Na ścianie zewnętrznej zamontowana jest centralka  GAZEX MD-2Z i sygnalizator na dachu, 
centralka steruje awaryjnym wyłączaniem zaworu gazowego MAG-3 i falownika. 

 
2.4 Stan projektowany 
 
2.4.1 Zasilanie kontenerów 
Zasilanie kontenerów stacji zbiorczych biogazu odbywać się będzie z instalacji zalicznikowej i nie wymaga 
zmiany mocy przyłączeniowej. Z istniejącej rozdzielnicy „Rciepl.” wyprowadzić kablowy obwód zasilający 
kontenery stacji zbiorczych biogazu. Obwód wykonać kablem YKY 3x16 mm2 / DVK 50 mm wg projekto-
wanej trasy zgodnie z Rys. nr 1A i 1B Projekt zagospodarowanie terenu – zasilanie kontenerów. Kable 
układać na głębokości 0,7m zgodnie z Polską Normą.  Kable na całej długości układać w rurach osłono-
wych DVK 50, w miejscach skrzyżowania projektowanych kabli energetycznych z przewodami gazowymi 
zachować minimalną pionową odległość w świetle, między kablem a gazociągiem, powinna  wynosić co 
najmniej 0,5 m. Przy kontenerach zamontować projektowane rozdzielnice RK1 i RK2, wyposażenie roz-
dzielnic i szczegóły wykonania wg Rys. nr 2 Schemat zasilania kontenerów. Instalacje elektryczne we-
wnętrzne w kontenerach nie są przedmiotem niniejszego projektu, zgodnie z zapisami w przywołanym 
wyżej projekcie branży sanitarnej kontenery będą dostarczone wraz z wewnętrzną instalacja elektryczną.  
 
2.4.2 Przeniesienie falownika 
Zamontowany w kontenerze ssawy falownik należy zdemontować i przenieść do pomieszczenia agrega-
tów w budynku technicznym z agregatami prądotwórczymi. W celu zasilania zespołu silnikowo - pompo-
wego ułożyć nowe kable pomiędzy przeniesionym falownikiem a zespołem silnikowo – pompowym zgod-
nie z Rys. nr 1C Projekt zagospodarowanie terenu – przeniesienie falownika. Kable układać na głębokości 
0,7m zgodnie z Polską Normą.  Kable na całej długości układać w rurach osłonowych DVK 50, w miej-
scach skrzyżowania projektowanych kabli energetycznych z przewodami gazowymi zachować minimalną 
pionową odległość w świetle, między kablem a gazociągiem, powinna  wynosić co najmniej 0,5 m. Do za-
silenia rozdzielnicy RS wykorzystać istniejący YKY 4x6 mm2 - dotychczasowe zasilanie falownika przed 
przeniesieniem. Rozdzielnicę RS wyposażyć w aparaty przeniesione ze zdemontowanej rozdzielnicy we-
wnętrznej w kontenerze ssawy, obwody oświetleniowy, pochodni i GAZEX bez zmian. Kable do falownika, 
po przeniesieniu do projektowanej obudowy w pom. agregatów prądotwórczych, podpiąć analogicznie na 
te same zaciski jak przed przeniesieniem tzn. zasilanie falownika kabel YKY 5x10 mm2, zasilanie silnika 
ssawy kabel TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J 4x10 mm2, kabel do czujnika silnika ssawy YvKSLYekw 
2x1,5 mm2, kabel do GAZEX-u typu BIT 1000 CY 4G1,5 i przewód YDY 5x1 mm2 sterowanie załącza-
niem falownika zgodnie z Rys. nr 3 Schemat przeniesienia falownika. 
 
2.5 Ochrona przeciwpora żeniowa 
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim w sieci zasilającej obowiązuje zasada szybkiego wyłączenia 
napięcia zasilającego w układzie sieciowym „TN-C”. 
 
2.6 Uwagi ko ńcowe. 
• przed rozpoczęciem prac dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowych, a po ich ułożeniu spo-

rządzić inwentaryzację powykonawczą 
• wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, normami, oraz BHP 
• projekt zagospodarowania terenu PZT nie podlega uzgodnieniu w ZUD 
• zestawienie materiałów znajduje się w części kosztowej 
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3. Obliczenia 
 
• dobór zabezpieczeń zasilania kontenerów 
 
prąd szczytowy w obwodzie zasilającym rozdzielnice RK1, RK2: P = 4,08 kW 
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zabezpieczenie w rozdzielnicy Rciepl. : S301B 25A 
 
prąd szczytowy w obwodzie grzejnika : P = 2,00 kW 
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zabezpieczenie w rozdzielnicy RK1, RK2: S301B 16A 
 
prąd szczytowy w obwodzie oświetlenia : P = 0,04 kW 
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zabezpieczenie w rozdzielnicy RK1, RK2: S301B 6A 
 
 
• sprawdzenie spadku napięcia  
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suma spadków napięć ∆U% od  stacji transformatorowej do RK2:    ∑∆U% = 4,52% + 0,74% = 5,26 % 
 

 ∑∆U% = 5,26 %   ≤  ∆U%dop = 8% 
 
• sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej 
 

transformator 630 kVA               Rt = 0,0030 Ω       Xt = 0,0165 Ω 
kabel AL50 mm2 dł. 120m         Rk = 0,1412 Ω       Xk =0,0240 Ω 
kabel AL25 mm2 dł.  80m          Rk = 0,1882 Ω       Xk =0,0160 Ω 
kabel Cu16 mm2 dł.  410m        Rk = 0,9490 Ω       Xk =0,0820 Ω 

 
                      zwarcie w RK2 
                      Z  = 1,2888 Ω       Iz = 178 A   ≥    Iw = 80 A        
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4. Uprawnienia budowlane do projektowania 
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5. Zaświadczenie o przynale żności do Polskiej Izby In żynierów Budownictwa 
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6. Oświadczenie projektanta 
 

 
 
 
 
dotyczy:    Budowa zasilania w energi ę elektryczn ą kontenerów stacji zbiorczych biogazu i 

przeniesienie falownika do budynku agregatu na tere nie RZUOK w Machnaczu                 

dz. nr 194/2, 200/2, 202/4 

 

 

 

  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Tekst jednolity: 

Dz. U. nr 156/2006 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany został spo-

rządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            ..…………………………… 
         
                                                          Włocławek, 16.12..2016 r. 
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7. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia 
Projekt obejmuje budowę linii kablowych nN 0,4 kV i rozdzielnic elektrycznych. 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 
• wytyczenie geodezyjne, 
• wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja na podstawie przekopów 
       próbnych, 
• wykopanie rowu pod kable nN 0,4 kV i ułożenie kabli, 
• montaż rozdzielnic, 
• inwentaryzacja geodezyjna, 
• odbiór techniczny, 
• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Elementy znajdujące się na terenie objętym inwestycją: 
• istniejące kable energetyczne, gazociągi i wodociągi  
• istniejące zagospodarowanie terenu wraz z budynkami 
Powyżej wymienione elementy zabudowy terenu mogą stwarzać zagrożenie podczas prac naziemnych 
oraz podziemnych dla sprzętu wykorzystywanego podczas wykonania budowy linii kablowej. 

 
c) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas wykonywania robót  
budowlanych 
Podczas pracy zwracać uwagę na istniejące podziemne i naziemne uzbrojenie terenu. 
• w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prace należy wykonywać ręczenie pod nadzorem  
       uprawnionego brygadzisty, 
• miejsce wykopów należy odpowiednio oznakować, 
• podczas pracy należy zachować normatywne odległości od linii elektroenergetycznych będących pod 

napięciem, 
• przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
• przestrzegać zasad gospodarki odpadami. 
 
d)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji    
robót   szczególnie niebezpiecznych 
Podłączenie kabla do złącza kablowego może odbywać się pod napięciem, tzw. prace pod napięciem. 
Wszelkie prace wykonane będą przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników 
pracujących pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty. 
 
e) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania niebezpieczeństw 
Materiały na budowę należy składować we właściwy sposób, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przed roz-
poczęciem robót dokonać dokładnego i odpowiedniego oznakowania miejsca pracy oraz wygrodzić teren 
podczas prac w pasie drogowym zapewniając płynny ruch samochodowy i pieszy. Dodatkowe prace na-
leży wykonać w stanie bez napięciowym. Ponadto w/w prace wykonać zgodnie z : 
• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 
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8. Rysunki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


