Budynek techniczny z agregatami
pradotwdérczymi

istn. falownik pDrive
MX eco 4V15 15kW 33A
po przeniesieniu do

istn. rozdzielnica RP proj. obudowy

proj. kabel YKY 4x10 mm2, I=5m 7 |z
- zasilanie falownika z RP 1

proj. przewod YDY 5x1 mm2, |=12m - sterow.
zataczaniem falownika (dopuszcza sie wyko-
rzystanie istn. przewodu po przetozeniu)

Pomieszczenie agregatéw
pradotwoérczych

istn. rozdzielnica sterujgca
zatgczaniem falownika

istn. rozdzielnica
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proj. kabel TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J 4x10 mm2, 0,6/1kV,
[=68m/DVK50 - zasilanie silnika ssawy

W istniejgcej rozdzielnicy RP dla zabezpieczenia obwodu falownika wykorzystaé dotychczasowy
roztgcznik bezpiecznikowy 3P SLBM zabezpieczajgcy falownik z istniejgcymi wktadkami
topikowymi 3 x WT-00-25A

W istniejgcej rozdzielnicy RP dla zabezpieczenia dla zabezpieczenia rozdzielnicy RS kontenera
ssawy zabudowa¢ zabezpieczenie S301B 16A

Proj. obudowa falownika min. IP40-IK10, metalowa, min. 400x600x400mm (sz. X wys. X gt.)

np. SAREL S3D + 4 szt. kratki wentylacyjne Filter 114x114, IP44, Alfa Elektric

W pom. agregatéw pradotworczych kable uktada¢ w korytkach metalowych, rurkach RL, w kanale
kablowym; w ziemi kabel zasilajgcy uktada¢ min. 0,5m od kabli sterowniczych

W kontenerze ssawy wymienic istn. puszke instalacji oswietlenia na puszke w wykonaniu Ex
pozostate elementy instalacji oswietleniowej bez zmian

Instalacje kontenera ssawy zasili¢ z rozdzielnicy RS, obwody i zabezpieczenia bez zmian.

RS rozdzielnica kontenera ssawy, obudowa min. IP65 , IK09, kl. ochr.Il, np. RN65 prod. Legrand
Kabel od rozdzielnicy RS do ziemi chroni¢ w rurze ostonowej UV

Instalacje objete niniejszym projektem oznaczono kolorem czerwonym

istn. rozdzielnica n/t do demontazu,
aparaty do przeniesienia do pro;j.
rozdzielnicy RS obud. min. IP65

proj. kabel YVKSLYekw 2x1,5 mm2, 0,6/1kV,

I=68m/DVK50 - do czujnika silnika ssawy

proj. kabel BIT 1000 CY 4G1,5 0,6/1kV
I=68m/DVK50 - do styku GAZEX-u

istn. falownik zdemontowac i przenies¢
do pom. agregatéw pradotwérczych

zestaw silnikowo - pompowy
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Kontener ssawy
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istn. centralka
[1l_] cAZEX MD-22

jednostki PETRA
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istn. kabel YKY 4x6 mm2 - zasilanie rozdzielnicy RS kontenera ssawy
(wykorzysta¢ dotychczasowe zasilanie falownika przed przeniesieniem)
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