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Os$wiadczenie
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
/ tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003 poz 2016 z péZniejszymi zmianami /

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna w czedci instalacji sanitarnych
dotyczaca:

Projektu budowlanego budowy instalacji przetwarzania odpadow wraz z
infrastruktura techniczng , Machnacz, gmina Brzes¢ Kujawski.

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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L.6d%, dnia 18.05.2001 r.

L 6dzki Urzad Wojewodzki
w Lodzi )
GP.U.7131.1.84/01
DECYZJA

. Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106.z;2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r, w sprawie = samodzielnych = funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustalenin na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spelnione Zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 07. i 10.05.2001x.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajg

Pani Ewie Monice Prokop
mgr inz. inzyoierii §rodowiska
ur. 24 sierpnia 1964 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 84/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINET -

w zakresié sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjuych i gazowych.

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. ‘ '

Otrzymuie: -
1) Ewa Prokop
91-179 Lod#, ul. Biatych Roz 1
2y Gléway Inspektor Nadzoru Budo
w Warszawie
3) a/a

90.925 LODE, ul. Plotrkowska 104
fel, (RIB 42) 632 90 40 fax 148 421 536 92 76



L.OpzKA OKREGOWA
JzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku.
Jjako jednostka orgarizacyjna Polskicj Izby Iniyaicrow Brdownictwa

Lodz, 9 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 247

Pani Ewa PROKOP
zamieszkata: 91-179 L6dz
ul. Biab{ch Roz 1

jest czlonkiem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym - LOD/AS/0247/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeil

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013:1.

PRIGEWOONICIACY
Resgly Léaikia] Olregows] .

ey} ipyederd fuctwictigl

91-425 Lod%, vl Pdinocnia 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl




PROJEKT BUDOWY INSTALACJI PRZETWARZANIA
ODPADOW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania i charakterystyka obiektu.

3. Warunki gruntowo-wodne.

4. Instalacja odprowadzenia odcieku z projektowanego zespotu pryzm odpadéw.
5. Instalacja kanalizacji deszczowej.

6. Wytyczne wykonania robét.

7. Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SPIS ZALACZNIKOW
Nr 1. Bezodplywowy zbiornik na odciek (przyklad)
Nr 2. Separator substancji ropopochodnych (przyktad)

Nr 3. Osadnik (przyktad)



SPIS RYSUNKOW

rys.nr 1. Plan syt. — wysokosciowy Skala 1:500
rys. nr 2, Profil kanatu odprowadzajacego odciek Skala 1:100
rys. nr 3. Profil kanatu deszczowego Skala 1:100
rys.nr 4. Studnia PCV &315mm zasyfonowana (T1 - T56) Skala 1:10

- 1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna dokonana w Pazdzierniku 2013r.

— ustalenia z Inwestorem;

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennegoMiasta i Gminy Brze§¢ Kujawski —
Uchwata Rady Miejskiej w Brzesciu Kujawskim nr V1/39/11 z dnia 16.06. 2011r.

— Decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia z dnia 11
wrzednia 2013r. numer 55657/2013.

— obowigzujace normy oraz przepisy prawne.

2. Zakres opracowania i charakterystyka obickta.

Inwesior:
Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" sp. z 0.0.

87-800 Wioctawek, ul. Komunalna 4.

Adres inwestyeji:
87-880 Machnacz gm. Brze$é Kujawski (dzialki nr ew. 186/5, 187/4, 186/3, 187/5, 187/8, 189/3, 188 /4
183/9

obreb 15 Machnacz)



Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

instalacje odprowadzenia odcieku;

|

— instalacje kanalizacji deszczowej;
— bezodptywowy zbiornik na odciek;
— separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.

— Instalacje wody uzytkowej do polewaczek

Charakterystvka projektowanego obiektu.
Projektowane obiekty to kompleks 14 szt. zelbetowych podstaw (bokséw magazynowych)

przygotowanych do gromadzenia wydzielonej frakcji odpadéw przeznaczonych do przetworzenia
w systemie stabilizacji tlenowej.
Glowne elementy wchodzqce w sklad systemu biostabilizacyi dla kazdego boksu to:

— szafa sterujaca

- PC

— obcigzniki

— sonda temperatury

— analizator tlenu (opgja)

— urzadzenie do nawija.ﬁia/ odwijania membran

— wentylator

— pdlprzepuszezalna membrana

~ system drenazowy

— kanaty napowietrzajagé (peliace rowniez funkcje odprowadzania sciekow)

Technologia przetwarzania odpadow.
Technologia przetwarzania odpad6w wg szczegdlowego opisu zawartego w projekcie

architektonicznym.
' Odcieki

Dzieki temu, ze proces intensywnej stabilizacji przebiega w systemie zamknietym, odcieki moga
zosta¢ zbierane oddzielnie bez mieszania 7 woda deszczows. w polaczeniu z kontrolowanym
procesem napowietrzania, ilo§¢ odcickéw jest mnicjsza niz w przypadku innych systemow. Cdcieki

moga, byé zbierane w oddzielnych zbiornikach imoga zostaé powtérnie uzyte do nawilzania
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podczas procesu, jesli jest to wymagane.

Emisja odoréw
Zmnicjszenic emisji odoréw dzieki zastosowaniu polprzepuszczalnych membran zostato
udowodnione i udokumentowane certyfikatem niezaleiznego organu certyfikujacego — Instytutu
Rozwoju Inzynierii Wodnej na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Universitet of Stuttgart and
Hohenheim). Zaprojektowana technologia, jak ipoprawna eksploatacja instalacji pozwalaja

na minimalizacje emisji odoréw do 97%.

Patogeny
Certyfikowane badania, wykonane migdzy innymi przez Instytut Higieny Zwierzat i Instytut Fito
medycyny na Uniwersytecie Hohenheim (Institute for Animal Hygiene and of the Institute for
Phyto-medicine of the University of Hohenheim) potwierdzily, ze ta technologia biostabilizacji jest
w stanie wyprodukowaé nieskazony i higieniczny materiat (stabilizat / kompost). Zarodniki sa
catkowicie wyniszczone podczas procesu biostabilizacji i wrezultacie ograniczaja negatywny
wplyw na pracownikow badz otoczenie (redukcja w 99%).
Istniejgce uzbrojenie dzialki,
Teren dzialki przeznaczonej pod inwestycje uzbrojony jest w kanalizacj¢ deszczowa i kanalizacjg

odprowadzenia odciekéw w obecnej chwili niefunkcjonujaca.

3. Warunki gruntowo - wodne.

Ponizszy opis sporzadzono na podstawie opracowania GEOTEST Andrzej Swat p.t.
“DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
7. OPINIA GEOTECHNICZNA,
dla okreslenia geotechnicznych warunkdw posadowienia
instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadéw

na terenie RZUOK w Machnaczu”.

W podlozu dokumentowanego terenu zalegaja grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste.
Kierujgc sig zroznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podiozu gruntowym, trzy
warstwy geotechniczne scharakteryzowane ponizej.

Warstwa |
Grunt niespoisty granulometrycznie okreslony jako piasck drobny w stanie $rednio zageszczonym —
4



stopien zageszczenia ID = 0,40.

Warstwa Il

Grunty spoiste wyksztalcone w postaci gliny pylastej i gliny pylastej zwiezlej o sredniej wilgotnosci
naturalnej Wn = 26,6% w stanie twardoplastycznym — stopien plastycznosei IL = 0,15, Grunty-
budujace ta warstwe cechujg si¢ duzg wysadzinowoscia.

Warstwa 111

Grunty spoiste wyksztatcone w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczyste] o $redniej wilgotnosci
naturalnej Wn = 10,6% w stanie twardoplastycznym — stopieni plastycznoscei IL = 0,10.

Przestrzenny ukiad wydzielonych w podlozu warstw zobrazowano na zalaczonych przekrojach
geotechnicznych (zal. 2), a ustalone dla nich parametry geotechniczne zestawiono w tabeli
wladciwodci fizyczno-mechanicznych gruntéw (zat. 3).

Wykonanymi badaniami, do glebokosci 6,0 m, nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych.
Stan wod gruntowych w okresie wykonywania badan ksztaltowal si¢ na poziomie zblizonym

do érednio-niskiego w rocznym cyklu wahan ich zwierciadla.

Opinia geotechniczng.

—  Wykonanymi badaniami stwierdzono wystepowanic na dokumentowanym terenie, ponize]
warstwy gleby, gruntéw nadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanych
obiektéw,

~ Gérng czesé profilu pionowego podioza stanowia gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte

w stanie twardoplastycznym, glebiej zalegaja piaski gliniaste i gliny piaszczyste rowniez

wstanie twardoplastycznym - grunty te charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami

wytrzymato§ciowymi.

Warstwe glebowa nalezy usunaé z podloza warstw konstrukcyjnych nawierzchni placow

i drog.

Grunty wystepujace w przypowierzchniowej strefie glebokosci w podiozu cechuje duza

wysadzinowo§¢ i niska wodoprzepuszczalno$é. W zwigzku z powyzszym zaleca sig¢

zaprojektowanie warstwy odcinajacej (uformowanej z gruntu niespoistego o granulacji
co najmnicj piasku $redniego lub grubszej) pod betonowym placem i drogami.

Wykonanymi wierceniami nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla wod podziemnych

do glebokosci 6,0 m p.p.t.

Roboty ziemne w obrebie grunt6éw spoistych nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby

zabez_pieczyé je przed mozliwym niekorzystnym oddziatywaniem wod opadowych
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i gruntowych (zagrozenie uplastycznieniem gruntu).

— Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych oraz normy PN-B-02479, warunki
gruntowe w podlozu obiektu nalezy sklasyfikowaé jako proste.

— Dla projektowanych obiektéw ustala sie I kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych.

4, Instalacja odprowadzenia odcieku z projektowanego zespohu bokséw

4.1. Przebieg trasy przylacza kanalu odciekowego.

Odcick z kazdej pryzmy odpaddéw doprowadzony jest do 4-ech studni technologicznych ©@315mm
PCV kanatami @0,16 m PCV laczacymi kazde z 4-ech koryt odcieku boksu magazynowego z ich
dnami na glebokosci 1,50 m od terenu. Studnie zasyfonowane oznaczone sg na planie sytuacyjnym
jako T1 —T56.

Nastepnie na glebokosci 0,70 m zamontowany jest kanat @0,11m PCV, ktoéry laczy wszystkie
(4 szt. dla kazdej pryzmy) studnie i odprowadza odciek kanatem 0,11 m ulozonym ze spadkiem
5% do studni rewizyjnej @425 PCV zlokalizowanej na kanale zbiorczym odcieku (studnie
oznaczone na planie sytuacyjnym S3 — S9).

Trasa kanaléw doprowadzajacych odcieki do studni systemowych oraz kanatu zbiorczego
naniesiona jest na plan sytuacyjny narys. nr 1 i przebiega¢ bedzie od studni oznaczonej jako S9

do zbiornika odcieku w punkcie 81, ktory utozony bedzie ze spadkiem 10 %.
Oprocz studni technologicznych odbierajacych odciek na zatamanin trasy zaprojektowano

dodatkowo studnie rewizyjna PCV @1,20 m. Studnia przykryta bedzie piyta zelbetows wyposazong

we wlaz zeliwny klasy obciazenia D400.



4.2. Obliczenia wielkosci zbiornika na odcick.

Ze zbiornika odciek be¢dzie wybierany z czestotliwoscig 1 raz na3 tyg (ok. 17 razy w roku
iwywozony do oczyszczalni $ciekéw lub do zbiornika zlewowego zlokalizowanego na terenie
wysypiska, przez podmiot posiadajacy odpowiednie zezwolenie na prowadzenie dzialalno$ci w tym
| zakresie,

Zgodnie z danymi uzyskanymi od dostawcy technologii ilo$¢ odcieku wynosi Sm*/(rok*1000 ton
odpadow).

Projektowane przedsiewziecie przewiduje przyjecie i przerob 36000 ton odpaddéw rocznie, co daje
180m’/rok odeieku.

Pojemnos$¢ zbiornika:

Vz=180/17 =11 m’.

Dobrano zbiornik prod. EKO-SUM o srednicy 1600 mm i §rednica przylacza 0,16 m (karta
informacyjna w zal. nr 1).

Zapglebienie wlotu do zbiornika jest wynikiem dlugodci iprzebiegu irasy wterenie kanalu
zbiorczego odcieku i wynosi 2,20 m.

Wiaz do zbiormika projektuje sie klasy obcigzer D400.

Iloéé odcieku

180 000dm>/rok >> go = 180 000 / (365 - 24 - 3600) = 0,0057 dm’/s.

Przy tak niewielkim przeplywie ipredkosei (v<0,7 mvs) nalezy przewidzie¢ okresowe plukanie
wszystkich odcinkéw kanatu S1 ~ S9.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej.

5.1. Opis rozwigzan projektowych.

Wody opadowe zterenu objetego inwestycja zbierane beda korytem odwodnienia liniowego,
do ktérego splyna grawitacyjnie w miejscu spadku nawierzchni umozliwiajacej grawitacyjny splyw
woéd opadowych iroztopowych. Stamtad jako scieki deszczowe wprowadzane do kanatu
deszczowego o srednicy ©0,20, 0,25 i 0,315 m poprzez separator substancji ropopochodnych
7 osadnikiem oraz studnie zelbetowe i PCV do istniejacego wylotu do zbiornika otwartego
w punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym jako WO zlokalizowanym na dziatce nr 189/3.

W obrebie placu manewrowego nalezy stosowaé wiazy do studni klasy obcigzenia D400, natomiast

w terenie zielonym klasy AlS.



Koryta odwodnienia liniowego ze wzgledu na wielko$é obstugiwanej zlewni o szerokosei 45 m
projektuje si¢ szerokodci B=200mm ze spadkiem kaskadowym laczone w studzienki zbiorcze
co 20 m przykryte rusztem zeliwnym klasy obc. D400.

Zaglebienie istniejacego wylotu do jeziora w punkcie WO oraz uksztattowanie terenu wymusza
jednoznacznie wysokos$ciowo jego spadek na min. 8 %o, kidry ostatecznie zostanie potwierdzony
po odkrycin migjsca wlaczenia czyli projektowanej studni zelbetowej &1,2m w punkcie D1

Scieki deszczowe podczyszczane bédq w projektowanym lamelowym separatorze substancji

ropopochodnych &1200 mm poprzedzonym osadnikiem o $rednicy 1500 mm.

5.2. Obliczenia ilo$ci §ciekéw deszczowych i napelnienia kanaléw.

Calkowita iloé¢ Sciekow deszczowych: ._
ao=F - ¢ -go=0,8154 0,99 - 130 = 105 dm’/s
spadek kanatu i =8 %o |
przeplyw Sciekéw qp = 105 dm’/s

napemienie kanatlu wynosi: h = 30,0 cm

predkosé przeptywu wynosi: v=1,55 m/s

5.2. Dobor separatora substancji ropopochodnych.

Calkowita ilos¢ Sciekdw deszezowych:

Qo=F - ¢ - qsep = 0,8154 -0,99 - 15=12,1 dm®/s

Dobrano przykladowy separator Iarﬁelowy ECOL-UNICON ESP 15/150 o przepustowosci
nominalnej 15 dm’/s i maksymalnej 150 dm’/s.

Sprawdzenie dla deszczu nawalnego:

Qp=F-¢-q0=0,8154-0,99 - 130 =105 dm?/s < 150 dm®/s (przep. max)

Jako osadnik dobrano przyktadowy osadnik ECOL-UNICON 081500/2,0 o poj. Czynnej 2,0 m ]
i powierzchni w planie 1,77 m’.

Przykladowe karty katalogowe przedstawiono w zataczniku nr 21 3,

5.3. Podlgczenie projektowanego kanalka deszezowego.

Na planie sytuacyjnym narys. nr 1 zaznaczono punkt wiaczenia (D1) projektowanego kanalu
do istniejacego wylotu do zbiornika otwartego.

Nalezy odkry¢ istnicjacy kanat @0,30 m i nabudowa¢ studnig z krggdw zelbetowych 21200 mm
z wyrobiong kinets jak dlé. kanalu 20,30 m z zalamaniem 91° i przykry¢ plyta zelbetowa

wyposazong we wiaz klasy A15 (lokalizacja w terenie zielonym).



6. Instalacja wody uzytkowej do polewaczek.

W celu okresowego splukiwania powierzchni placu manewrowego projektuje si¢ instalacje wody
do polewaczek rozmieszczonych w trzech punktach placu przy pryzmach. Projektuje si¢ trzy
hydranty ogrodowe mrozoodporne ze skrzynkg zeliwng np. prod. Jafar. Instalacje wody wykonad z
rury PE dn 32 prowadzonej na gleb. -1.60 m. Wlgczenie do istniejacej sieci wodociagowej wykonad
za pomocg trojnika z zasuwa odcinajaca. Miejsce wlaczenia pokazano na rysunku. Ze wzgledu na

brak domiaréw dokladne miejsce wiaczenia ustali¢ po dokonanin odkrywki.

7. Wytyczne wykonania robét.

Prace nalezy prowadzié w Wykopaéh waskoprzestrzennych szalowanych. Grunt z wykopu
w obrebie pasa manewrowego powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasck.
Ulozona kanalizacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢é do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru
technicznego.

Zasypke kanaléw w obrebie ulicy prowadzi¢ recznie warstwami co 30 cm przestrzegajac rezimu
0 zageszczaniu gruntu do stopnia Is = 100 %.

Roboty ziemne przewiduje sié wykonywaé mechanicznie, a w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia
podziemnego ilinii napowietrznych roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem gestorow tego

uzbrojenia.

Potaczenia kanatéw ze studniami nalezy stosowaé dostarczane systemowo od producentéw studni.

8. Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczefistwa ludzi na budowie. Zagrozenia

wyszezegdlnione ponizej wystepuja_w stopniu typowym, charakterystycznym dla budownictwa

ogdlnego.
Prace zwigzane z budows kanalizacji deszczowej iodciekowej beda wykonywane poza jezdnig

i na terenie posesji SANIKO. Ruch kolowy i pieszy na terenie placu budowy nalezy wstrzymac,
a poza wygrodzonym pasem ograniczy¢, ustawiajac bariety.

Podczas robot budowlanych wykonawca musi przestrzegaé zaleceh producentow stosowanych
materialow.

Teren robdt - nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ porgeza, barierky lub (asma, ostrzegawczy wokot
wykopéw, w zaleznosci od etapu wykonywania prac, na odlegto$é nie mnigjsza niz 3m. na barierce
powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejacym zagrozeniu w przypadku przebywania

w poblizu prowadzonych prac.

- Drogi dojazdowe iciagi piesze przy budynku powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie
‘ 9



technicznym, nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikéw. Nie wolno skiadowaé na nich
materiatoéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Maszyny, urzadzenia isprzet, ktdre podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia.

Wyposazenie terenu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojécia do hydrantu wody do gaszenia
ZeWnetrznego.

Prace montazowe i demontazowe — przy ustawianiu rusztowan powinny byé prowadzone przez
uprawnionych monteréw, zgodnie z instrukcja producenta, Uzytkowanie rusztowan moze by¢
dopuszczone po dokonaniu ich odbioru przez kierownika budowy lub osob¢ uprawniona.
Rusztowania powinny byé wyposazone w pomosty robocze, porgcze ochronne, piony
komunikacyjne, urzadzenia do transportu materiatéw. Rusztowania powinny by§ uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢é zapewnione dla wszystkich pracownikow
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii irodzajow pracy oraz warunk6w
w jakich jest ona wykonywana.

Nalezy wykonad przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony BHP, zuwzglednieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej oraz z zakresu ochrony p.poz.

Ponadto nalezy stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 129
z dnia 23 pazdziernika 1997r.) oraz do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
11 czerwea 2002r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa
i higieny pracy w zakresie szczegélowych zasad stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

wedhig Zalacznika Nt 2 (Dz. U. z dnia 28 czerwea 2002r).

10
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Data: grudzien 2010
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qe:Wysokosprawny separator lamelowy
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ul.Réwna 2, 80-067 Gdarisk
www.ecol-unicon.com
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8002 @ JAFAR-.

3 skrzynka PEHD

/_ A kat, 9501H

_—? é‘-_ﬁy Warianty zabudowy:

Wyposazenie dodatkowe:

Klucz do hydrantu  stejak do hydrantu
ogrodowego ogrodowego
Nr kat. 8002-14 Nr kat, 8002-15

L
G GK H L
DN ! ;
[eal] [mm]
o ) 25 1" 1° 12801 170
Przykiadowy schemat zabudowy hydrantu umozliwiajaca adwodnienie g0 e T 1280 | 170
instalacji w budynkach sezanowych (domkach letniskewych).
“Nov | Canttpert, fovam | Naterly, Matoiets, Maropiaan
Zasuwa cdeinajaca Zelwo sfaroidalne
7 odwadniatzam EN-(JS-400-15, PN-EN 1553:2012

ED ED JaARKKA G EODOTROACM
I Zeliwa szare, 2¢liwo sferoidalne
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012

SRR S A Kiin zawulksnizawany !
1 | elastomerem EN-GJS-400-15, PN-EN 1663:2012
Kok ynuanmauposarnpy | GUMa EPDM

anasoMenom PN-ISC 1629: 2005
Trzpiait Stal X20Cr13
UinuHaens PN-EN 10088-1:2007

i 2 | Obudowa do przyigczy Stal PN-EN 10025: 2007
— H Wopmyc anw npucasnunenvn i Polistylen PE PN-EN IS0 1872-1

3 Kowmna Stal 656G ocynkowana
: { Konotika | Ph-74/H-84032
[ 4 orieza e  Mosigaz PN-EN 19822010
; Tweans ¢ Aluminiumn PN-EN 1706:2010 i

Spostb zamawiania: Nr wyrobu; DN; PN
Przykiad: 8002; DN50; PN10.

* - mozliwe inne wykonania

Ze wzgledu na clagly rozwé] fimy zestrzegamy soble prawe do modyfikacli produkowanych wyrobdvj.
B CBR3M € NOCTOSHHbIM PASBUTUEM chUpMBI Mbl COXPARAGM 33 CoBOH NPaBa BHECEHMA MORMBUFALIMH & NPa3BOLIMEIE MINSTR.

2i2 Fabryka Armatur JAFAR SA telafon: +48 13 442 98 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl
ul. Kadylego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.p

www jafar.com.pl



15-184/5

——
—
——
-

—_—
——

— —

/
/
/
/

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki K oitba\sm\.
"SANIKO[” Sp. z o.o.

8/—800 WEOCEAWEK, ul. XQ\KQZLFEL 4

lusto wody na dzieri 30.11.2012 - 65.7

| 7147

polewaczka ze
Stizienia

I
I
I
I
] R
A

LEGENDA.

I 73.63

1-..-4 GRANICE PROJEKTOWANYCH BOKSOW
5-..-8 DO SKLADOWANIA ODPADOW

GRANICE TERENU OBJETEGO
ZAKRESEM OPRACOWANIA

|
D
)

1. PROJEKTOWANE BOSKY DO SKEADOWANIA ODPADOW

ro SN VA
_,Av AVAV AVAV AvQ_
RO O &

TEREN UTWARDZONY - POSADZKA BETONOWA
15-187/9

/

Odwpd. lin
B=200mm

/

lOgrodzenie stalowe sytemowe na
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_ ODWODNIENIE LINIOWE TYPU ACO-DRAIN
N

PROJEKTOWANY WJAZD

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACII

PRZETWARZANIA ODPADOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA,Machnacz, gmina Brzes¢ Kujawski dz. nr

. e b1
- L EGENDA T1-T53 © Proj. studz. syfonowa PCV 8315mm > Proj. kanat deszczowy 186/3, 186/5, 187/4, 187/5, 187/8, 189/3 obreb 15.
. . . . NAZWA RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
D2, 51, ... o Proj studz. PCV #425mm > Proj. kanat odciekowy i §c. pofgczonych —
U\Amw PROJEKTANCI: mgr inz. Ewa Prokop ~ Upr. nr 84/01/WL (LOD/1S/0247/02)
Proj. studnia zelbet. #1,0m ————ocoo—- i inst i inz Mateusz Zduniak
! v Q J ’ _U_nO;. _jm\_ﬁQ_QO;Q wodna SPRAWDZAJACY :mgr inz. Jerzy Kosiiski  Upr. nr 262/80/WME.
UN Db O Po;/.///omp%/_,ww proj. separator ® Proj. polewaczka ze studzienkq hydrantowq | skalal:500 data: 17.10.2013r. nr rysunku: |
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI

TEMAT: PRZETWARZANIA ODPADOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
ADRES: MACHNACZ, gm. BRZESC KUJAWSKI, dz. nr: 186/3, 186/5, 187/4,

187/5, 187/8, 189/3 obreb 15.

NAZWA . .
RYSUNKU: | Profil kanatu odciekowego

PROJEKTANCI:| mgrinz. Ewa Prokop Upr. nr 84/01/WL (LOD/IS/0247/02)
inz. Mateusz Zduniak

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Jerzy Kosinski  Upr. nr 262/80/WML

SKALA: | NR RYSUNKU:

DATA: 17.10.2013 r. 1-100 5
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI

TEMAT: PRZETWARZANIA ODPADOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
ADRES: MACHNACZ, gm. BRZESC KUJAWSKI, dz. nr: 186/3, 186/5, 187/4,
187/5, 187/8, 189/3 obreb 15.
NAZWA )
RYSUNKU: | Profil kanatu deszczowego
PROJEKTANCI: | mgr inz. Ewa Prokop Upr. nr 84/01/WL (LOD/IS/0247/02)
inz. Mateusz Zduniak
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Jerzy Kosiski  Upr. nr 262/80/WML
DATA: 17.10.2013 . SKALA: - NR RYSUNKU:

1:100 3
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI
TEMAT: PRZETWARZANIA ODPADOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
ADRES: MACHNACZ, gm. BRZESC KUJAWSKI, dz. nr: 186/3, 186/5, 187/4,
' 187/5, 187/8, 189/3 obreb 15. A® K[y 483> 1]
NAZWA Instalacja wod-kan.
RYSUNKU: | studnia PCV @315mm zasyfonowana (T1 - T56) cz.1
PROJEKTANCI: | mgr inz. Ewa Prokop Upr. nr 84/01MWL (LOD/ISI0247/02)
inz. Mateusz Zduniak
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Jerzy Kosiriski  Upr. nr 262/80/MWML &
) SKALA: |NR RYSUI"KLS:
DATA 17.10.2013r. 1110 e
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJ
TEMAT: PRZETWARZANIA ODPADOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES. MACHNAGZ, gm. BRZESC KUJAWSKI, dz. nr: 186/3, 186/5, 187/4,
187/5,187/8,189/3obreb 15.  ABRI4  A24(]
NAZWA Instaiacja wod-kan.
RYSUNKU:

Studnia PCY @315mm zasyfonowana (T1 - T56) cz.2

PRCJEKTANCI: | mgr inz. Ewa Prokop Upr. nr B401ANL. (LODASO247/02) g}/

SPRAWDZAJACY:{ mgrinz. Jerzy Kosiviski  Upr. nr 262/80/WML

inz. Mateusz Zduniak

] SKALA: |NR RYSLJNI?IJJ
DATA: 17.10.2013 1. 110 pa
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1,62 |proj. droga dojazdowa
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1,60 |proj kolano wodocigqu dn32

1,60 | proj. studzienka hydrantowa z polewaczkq
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TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI
PRZETWARZANIA ODPADOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

ADRES:

MACHNACZ, gm. BRZESC KUJAWSKI, dz. nr: 186/3, 186/5, 187/4,

18715, 187/8, 189/3 obreb 15.

RYSUNKU:

Profil instalacji wody cz.1

PROJEKTANCI:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Ewa Prokop Upr. nr 84/01/WkL (LOD/IS/0247/02)

mgr inz. Jerzy Kosinski  Upr. nr 262/80/WM*L

DATA:

17.10.2013 r.

SKALA:
1:100
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1,60 |Proj. kan. odciek. 0,11m
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI

TEMAT: PRZETWARZANIA ODPADOW WRAZ Z INFRASTRUKTU RA
TECHNICZNA
ADRES: MACHNACZ, gm. BRZESC KUJAWSKI, dz. nr: 186/3, 186/5, 187/4,
187/5, 187/8, 189/3 obreb 15.
RYSUNKU: | Profilinstalacji wody cz.2
PROJEKTANCI:| mgrinz. Ewa Prokop Upr. nr 84/01/WL (LOD/IS/0247/02)
SPRAWDZAJACY:| magr inz. Jerzy Kosinski  Upr. nr 262/80/WML
SKALA: | NR RYSUNKU:
DATA: 17.10.2013 r. 1:100 5b
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