Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
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KNR 4-01 0348-03-050
Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1. 2,80*3,00 8,40
772 —
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek

1. 1,60*%(2,10+1,45+0,40+1,70+0,30)+2,00%(2,05*2+1,10+ 22,72

1,40)
72—
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 0305-02-050
Uzupelnienie Scian lub scianek oraz zamurowanie otworow ceglami klinkierowymi w
Sciankach i Scianach,grub.1/2 cegly na zaprawie cem.-wap./wapno suchogaszone/

1. 3%2,00%1,00 6,00
O ——
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0305-03-060

Uzupelnienie Scian lub scianek oraz zamurowanie otworow ceglami klinkierowymi w

Sciankach i Scianach,grub.ponad 1/2 cegly,na zaprawie cem.-wap./wap.suchogasz./

1. 0,25%1,00%2,00 0,50
O ——
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0336-03-040

Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/2 X 1/2 cegly w scianach na zaprawie

cementowo-wapiennej

1. 2%(2,50+3,20) 11,40
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0203-02-060

Uzupelnienie elementow konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego Scian o

grubosci do 25 ¢cm - poduszki pod belki

1. 4%0,25*%0,25*%0,10 0,03
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0317-05-040

Uzupelnienie sklepien plaskich Kleina,wciqgniecie i ulozenie belek stalowych

1. 2%(2,50+3,20) 11,40
O —
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0317-06-020

Uzupelnienie sklepien plaskich Kleina, obmurowanie koncowek belek. Zaprawa z wapna

suchogaszonego
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KNR 4-01 0703-02-050
Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciqgnionej na stropach plaskich,podciqgach,biegach i
spocznikach schodowych

1. 0,25*3*11,40 8,55
2
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0711-02-050

Uzupel.tynkow wewn.kat. Ill,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na scianach plaskich,stupach

prostokaqt.na podlozu z cegly,pustakowceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2

1. 8,55+2%2,00*%1,00*3 20,55
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0708-02-040

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na

podiozu z cegiel, pustakow cer.,betonow,na osciezach szerokosci do 25 cm

1. 0,40*2,20*4 3,52
72—
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0349-02-060
Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

1. 0,29*(11,40-2*0,50)*2,25 6,79
O
3. Przeniesienie +

KNR 2-02U 2702-01-050

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wlokien mineralnych z

zastosowaniem profili poprzecznych o diugosci 60 cm (Orgbud W-wa) - rozbiorka

1. 2,80*3,10+7,90*%4,35 43,05
O ——
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0329-02-050

Wykucie otworow w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych

1. 0,90%2,05%2 3,69
O
3. Przeniesienie +

KNR 2-02 2003-02-050

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,pojedynczych z

pokryciem obustronnym,jednowarstwowo 100-01.

1. 3,00*%(2,60+1,75+3,50+1,45)-0,90*2,05*2 24,21
72—
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0818-05-050
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

1. 2,80%(2,88+6,20) 25,42
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0811-07-050

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej

1. 4,35%3,35+1,45%(2,75+2,70+3,55)+1,70*3,80+1,20%4,3 39,30

5
72—
3. Przeniesienie +
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KNR 4-01 0804-07-050
Zerwanie posadzki cementowej

1. 25,42+39,30 64,72
O
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0210-01-040

Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu

ZWirowego

KNR 2-02 0609-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z plyt styropianowych.lzolacje poziome na
wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.

KNR 2-02 1102-01-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na
ostro.

1. 5,70+25,80+22,50+3,90+4,95 62,85
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-02 1118-01-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr

8/96)

KNR 2-02 1118-08-050
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodq
zwykiq (B.1.nr 8/96)

KNNR 2 1104-020-050
Oscieznice drewniane wykonczone

1. 2,05*%(0,80%2+0,90*3) 8,82
72—
3. Przeniesienie +

KNNR 2 1103-010-050
Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone

KNR 2-02U 2702-01-050
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wlokien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o diugosci 60 cm (Orgbud W-wa)

1. 22,50+25,80+2,60*3,00 56,10
72—
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 1202-08-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2

1. 0,70*2*2,50+4,95+3,90+2,64+3,00*(1,45*%6+4,35+2,10 147,14
*3+40,50+2,80%249,20*3)-0,90%2,00*%11-1,20*1,50*4
2 —
3. Przeniesienie +
KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujqcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud
W-wa)

1. 147,14+8*0,80%2,05 160,26
72—
3. Przeniesienie +
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KNR 2-02 2009-02-050
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na scianach,na podtozu z tynku.

KNR 2-02 2009-08-050
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,dodatek za
pogrubienie tynkow stropow o 2 mm.

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbq emulsyjnq "Polinit".

KNR 2-02 1505-04-050
Malowanie z gruntowaniem,podlozy gipsowych farbq emulsyjnq "Polinit",dodatek za kazde
dalsze malowanie.

KNR 00-12 0829-01-050
Przygotowanie podioza do licowania Scian plytkami uktadanymi na klej

1. 2,50%(3,90+1,10+0,80+0,30+1,25+0,75+1,45+1,40) 27,38
72—
3. Przeniesienie +

KNR 00-12 0829-06-050
Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodq zwyklq
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