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PRZEDMIAR Budowy instalacji przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną.
Machnacz, gmina Brześć Kujawski 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-21

0110-01
Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

2 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

7985.00+370.00 m2 8355.000
RAZEM 8355.000

3 KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości

m2

7985.00+370.00 m2 8355.000
RAZEM 8355.000

4 KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

3325.00*0.50 m3 1662.500
80.00*6.00*0.50 m3 240.000

RAZEM 1902.500
5 KNR-W 2-01

0221-05
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każ-
de rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

3325.00*0.50 m3 1662.500
80.00*6.00*0.50 m3 240.000

RAZEM 1902.500
6 KNR-W 2-01

0221-08
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każ-
de rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

3325.00*0.50 m3 1662.500
80.00*6.00*0.50 m3 240.000

RAZEM 1902.500
7 KNR 2-01

0235-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III-IV

m3

3325.00*0.50 m3 1662.500
80.00*6.00*0.50 m3 240.000

RAZEM 1902.500
8 KNR 2-02

1901-09
Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych geowłókniną
Geowłóknina o wytrzym. na rozci. 16-25 kN/

m2

80.00*6.00 m2 480.000
RAZEM 480.000

9 KNR-W 2-01
0201-12

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

658.00*1.50 m3 987.000
8355.00*0.20 m3 1671.000
1961.50*0.20 m3 392.300
1591.50*0.05 m3 79.575
156.00*4.00*0.50 m3 312.000
70.00*4.00*0.50 m3 140.000

RAZEM 3581.875
10 KNR 2-31

0101-07
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

Kanały 0.80*(34.20*4+5.30)*7*2 m2 1591.520
droga dojaz-
dowa

370.00 m2 370.000

RAZEM 1961.520
11 KNR 2-31

0101-08
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

Kanały 0.80*(34.20*4+5.30)*7*2 m2 1591.520
RAZEM 1591.520

12 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

7985.00 m2 7985.000
droga dojaz-
dowa

370.00 m2 370.000

RAZEM 8355.000
13 KNR 9-11

0501-01
Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia - HDPE
geomembrany HDPE 1,5 mm

m2

7985.00 m2 7985.000
0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m2 954.912

RAZEM 8939.912
14 KNR 2-31

0104-07
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

7985.00 m2 7985.000
0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m2 954.912

RAZEM 8939.912
15 KNR 2-31

0104-08
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = -8

m2
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PRZEDMIAR Budowy instalacji przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną.
Machnacz, gmina Brześć Kujawski 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7985.00 m2 7985.000
0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m2 954.912

RAZEM 8939.912
16 KNR 9-11

0101-02
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
Geotkanina o gramaturze 600 g/m2

m2

7985.00 m2 7985.000
droga dojaz-
dowa

370.00 m2 370.000

0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m2 954.912
RAZEM 9309.912

17 KNR 4-01
0201-02

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych - kanały
podbudowa

m2

0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m2 954.912
RAZEM 954.912

18 KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

7985.00 m2 7985.000
0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m2 954.912

RAZEM 8939.912
19 NNRNKB

202 0618-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe  z papy zgrzewalnej
Papa asfaltowa zgrzewalna niemodyfikowana podkładowa na osnowie z tkaniny
szklanej
Krotność = 2

m2

7985.00 m2 7985.000
0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m2 954.912

RAZEM 8939.912
20 KNR 4-01

0201-07
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian - kanały konstrukcja m2

(0.26*2+0.22)*(34.20+5.30)*7*2 m2 409.220
RAZEM 409.220

21 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane fi 8

t

S14 35.00*6*2*3.33*0.76*0.0004 t 0.425
RAZEM 0.425

22 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane fi 10

t

S7 35.00*7*3*2*5*1.20*2*0.00062 t 10.937
S8 35.00*14*2*5*2.16*2*0.00062 t 13.124
S9 36.00*64*14*2*0.00062 t 39.997
S10 (34.20*4+5.30)*7*2*5*1.64*0.00062 t 10.114
S11 (34.20*4+5.30)*7*2*5*1.20*0.00062 t 7.401
S12 (34.20*4+5.30)*7*2*5*0.78*0.00062 t 4.810
S13 (34.20*4+5.30)*7*2*5*1.50*0.00062 t 9.251

RAZEM 95.634
23 KNR 4-01

0203-08
Uzupełnienie zbrojonych płyt  posadzkowych z dylatacją
Beton zwykły C30/37 (B-37)

m3

7805.00*0.20 m3 1561.000
droga dojaz-
dowa

370.00*0.20 m3 74.000

RAZEM 1635.000
24 KNR 4-01

0203-07
Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
Beton zwykły C30/37 (B-37)

m3

kanał (boki) 0.24*(34.20*4+5.30)*2*7*2 m3 954.912
RAZEM 954.912

25 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane fi 6

t

S4 (35.00*1.50*14*2)*4*0.38*0.00022 t 0.492
S4 (66.20*3.00*2)*4*0.38*0.00022 t 0.133

RAZEM 0.625
26 KNR 2-02

0290-04
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane fi 8

t

S1 35.00*14*2*5*1.0*0.0004 t 1.960
S1 66.20*2*5*1.0*0.0004 t 0.265

RAZEM 2.225
27 KNR 2-02

0290-04
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane fi 10

t

S2 35.00*14*2*5*3.30*0.00062 t 10.025
S2a 66.20*2*5*5.90*0.00062 t 2.422
S3 35.00*14*2*20*0.00062 t 12.152
S3 66.20*2*36*0.00062 t 2.955
S5 35.00*14*2*5*1.05*0.00062 t 3.190
S5 66.20*2*5*1.05*0.00062 t 0.431
S6 35.00*14*2*10*2.65*0.00062 t 16.101
S6 66.20*2*10*2.65*0.00062 t 2.175
S16 (3*12*2+2*2*2)*2.20*15*0.00062 t 1.637
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PRZEDMIAR Budowy instalacji przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną.
Machnacz, gmina Brześć Kujawski 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
R1 15.00*67.70*10*0.00062+(7985.00+370.00-15.00*67.70-35.30*66.20*2)*5*

0.00062
t 14.560

R2 15.00*67.70*10*0.00062+(7985.00+370.00-15.00*67.70-35.30*66.20*2)*5*
0.00062

t 14.560

RAZEM 80.208
28 KNR 2-02

0207-01
Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
Beton zwykły C30/37 (B-37)

m2

35.00*1.50*14*2 m2 1470.000
66.20*3.00*2 m2 397.200

RAZEM 1867.200
29 KNR 2-02

0207-07
Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Beton zwykły C30/37 (B-37)
Krotność = 22

m2

35.00*1.50*14*2 m2 1470.000
66.20*3.00*2 m2 397.200

RAZEM 1867.200
30

analiza indy-
widualna

Profilowanie łuku ścian w trakcie betonowania m

35.00*14*2 m 980.000
RAZEM 980.000

31 ZKNR C-2
0801-05

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego m2

3.14*0.15*35.00*14*2 m2 461.580
RAZEM 461.580

32 ZKNR C-2
0816-06

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka
cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pozioma - 3 warstwy
Krotność = 3

m2

3.14*0.15*35.00*14*2 m2 461.580
RAZEM 461.580

33
analiza indy-
widualna

Ręcznie polerowana, prefabrykowana, osłona grubości 8mm, mocowana do ścia-
ny boksu zaprawą cementową.

m

35.00*14*2 m 980.000
RAZEM 980.000

34 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 0.50*0.50*1.00*86 m3 21.500
RAZEM 21.500

35 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

 0.50*0.50*1.00*86 m3 21.500
RAZEM 21.500

36 KNNR 6
0702-01

Słupki z kształtowników stalowych
Słupki z profili stalowych zamkniętych 60x40 mm ocynkowane ogniowo zakoń-
czone zaslepkami dł. słupka 280 cm

szt.

86 szt. 86.000
RAZEM 86.000

37 KNR 2-25
0308-01
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- podmurówka prefabry-
kowana

m2

213*0.30 m2 63.900
RAZEM 63.900

38 KNR 4-01
0203-01
analogia

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
-  łącznik podmurówki na słupkach narożnych wylewane monolitycznie

m3

0.20*0.30*0.30*4 m3 0.072
RAZEM 0.072

39 KNNR 2
1604-07

Osadzenie przęseł zkształtowników stalowych
panel ogrodzeniowy szer. 2,50 m wysok. 1,80 m

m2

213.00*1.80 m2 383.400
RAZEM 383.400
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