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1. Obiekt: Budynej biurowy w machnaczu. Pokdj kierownika.
Pokéi maistrow. Zanlecze
1.1 Element: Roboty elektryczne
1. 1.1 ANALIZA WEASNA ([1.000] 1,000
Jm. kpl. ] Razem: 1.G00
1.1.2 ANALIZA WEASNA {[ 1.000] 1.000
Jm. kpl. | Razem: 1.000
1.1.3 KNR Mocowanie na gotowym podioczu aparatdw o masie do 5 kg z czesciowym
05-08-0403-0400 rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mecujgcych do 4)
1
s 1.000
Jm. szt. Razem: 1.000
1.1.4 KNR Mocowanie na gotowym pediozu aparatéw o masie do & kg z czgsciowym
05-08-0403-0400 rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mocujgcych do 4)
1
11 1.000
Jm. szt Razem: 1.000
1.1. 8 KNR Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 5 kg z czesciowym
05-08-0403-0400 rozebraniem | zlozeniem bez podigczenia (il. otwordw mocujgcych do 4}
4
(4] 4.000
Jm. szt. | Razem: 4.000
1.1.6 ANALIZA WEASNA [ 1.000] 1.000
Jm. kpl. | Razem: 1.000
1.1.7 KNR Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
04-03-1001-0500 [168] 168.000
Jm. m | Razem: 168.000
1.1.8 KNR [12.000]
04-03-1003-2500 12.000
Jm. otw. | Razem: 12.000
1.1.9 KNR Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
(5-08-0301-2300 gipsowej z wykonaniem $lepych otworow rgcznie w cegle
a7
(371 37.000
Jm. szt. | Razem: 37.000
1.1.10. |KNR Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm
05-08-0302-0100 [37] 37.000
Jm. szt. | Razem: 37.000
1. 1.1 KNR [3.000}
05-08-0307-0200 3.000
Jm. szt. | Razem: 3.000
1. 1.42. KNR Montaz na gotowym podlozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych
05-08-0307-0400 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4
[41 4.000
Jm. szt. Razem: 4.000
1.1.13. KNR Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkewych
05-08-0307-0300 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem 3.000
[3] .
Jm. szt. Razem: 3.000
1.1.14, KNR Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie
05-08-0309-0600 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podiaczeniem
[19] 19.000
Jm. szt Razem: 19.000
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1.1.15. KNR Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszezelnych 2-bieg
05-08-0309-0600 uziemigniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem - gniazda
komputerowe RJ p/t
(4] 4.000
Jm. szt. | Razem: 4.000
1.116. [KNR Zainstalowanie gniazd felefonicznych pit
05-08-0309-0600 (4] 4.000
Jm. szt. | Razem: 4.000
1. 147. KNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadan
05-08-0210-0200 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. - YOYp)
1.5 mm2
[280] 280.000
Jm. m 1 Razem: 280.000
1.1.18. KNR Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-12/Al-20 mm2 ukiadan
05-08-0210-0200 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. - przew
komputerowe typ 45P 8x0.5
[21] 21.000
Jm. m | Razem: 21.000
1. 1.19. KNR Montaz przewodow telefonicznych
05-08-0210-0200 [21] 21.000
Jm. m | Razem: 21.000
1.1.20. |[KNR Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie
05-08-0502-1000 mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
[171] 17.000
Jm. kpl. Razem: 17.000
1.1.21. |KNR MantaZz z podigczeniem na gotowym podiou opraw $wietléwkowych z blac
05-08-0511-0900 stalowej z kloszem Iub rastrem przykrecanych 4x20W - kericowych
[14]
14.000
Jm. szt Razem: 14.000
1.1.22. |KNR Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietldwkowych z blac
05-08-0511-1300 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrgcanych-koricowych
3
(31 3.000
Jm. szt. Razem: 3.000
1.1.23. |KNR Przygotowanie podloza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na gipsie,
05-08-0502-0300 gazobetonie mocowane na kotkach plast. {i.mocowarn 2}
[5] 5.000
Jm. kpl. | Razem: 5.000
1.1.24. |KNR Montaz z podigczeniem na gotowym podioiu opraw oéwietleniowych Zarow
05-08-0504-0700 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
(5]
5.000
Jm. szt | Razem: 5.000
1. 1.25. KNR Przygotowanie podioZa do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kot
05-08-0401-0800 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat ¢ 3-4 otworach mocujgcych
[1]
1.000
Jm. aparat Razem: 1.000
1.1.26. |KNNR Wentylatory kanatowe S-100
00-05-0410-0200  |[3] 3.000
Jm. szt. i Razem: 3.000
1.1.27. KNR Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
04-03-1205-0500 [ 1] 1.000
Jm. pomiar - | Razem: 1.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.0.
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1. 1.28. KNR Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
04-03-1205-0600 [18] 18.000
Jm. pomiar Razem: 18.000
1.1.29. KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
04-03-1202-0100  [niskiego napigcia
[6] 6.000
Jm. pomiar Razem: 6.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z c.0.




