Przedmiar Robét - Termomadernizacja budynku socialKSis ZISARRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | 3m. | Poszcz | Razem
1/Roboty demontazowe
1/KNR 4-03  |DemontaZ przewoddw uziemiajgcych i odgromawych z plaskownika lub preta |m
d.7/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
248 m 248.000
RAZEM 248,000
2/KNR 4-03 Demontaz wspomikéw odstepowych instalacii odgromowej na dachu plaskim  {szt.
d.-1{1138-03 na papie na betonie .
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
3IKNR 4-03  |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z plaskownika o przekro- {m
d.1]1139-06 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na cianie w ¢iggu pionowym
43 m 43.000
RAZEM 43.000
4/KNR 4-03 |Demontaz ostony odprowadzajgcego przewodu odgromowego na podiozu 57t,
d.1;1144-01 drewnianym,ceglanym
41 szt, 41.000
RAZEM 41.000
5|KNR 4-83 |Demoniaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 jm
d.1{1139-08 mm2 mocowanych na wspomikach na scianie w ciggu pionowym
41 m 41.060
RAZEM 41.000]
6/KNR 4-03  |Demontaz wysiggnikéw na $cianie ceglanej od opraw osiwetleniowych | kamer |szt.
d.1|1143-02 dozorujgcych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.600
7|KNR 4-93  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylo- |szt.
d.1|1120-12 towych uszczehionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 16 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
B|KNR-W 4-03 |Transpolacja - przyjeto jak demontaz rur demontaz koryt instalacyjnych z insta-m
d.1|1112-06 lacjami do klimatyzatoré w taki sposdb aby je podniesé i zamocowad powtdrie
na roéwni z ociepleniem budynku
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2|Instatacje Odgromowe | roboty elektryczne uzupeiniajgce po wykonaniu ocieplenla budynku
9/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na $cianie od kamer i opraw  |szt.
d.2{1002-04 oswietleniowych, po wykonaniu robdt ociepleniowych budynku. Prace wylkony-
wane z rusztowan ustawianych podczas prac aciepleniowych budynku
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
10|KNNR 5 Oprawy zawieszane przeciwwybuchowe dla lamp reciowych i sodowych w kpl.
d.2|0508-02 obudowie wzmochionej z gwintem E 40. Oprawy zdemontowane na czas do-
cieplenia i powtomie zamontowane po wykonaniu robét ociepleniowych
5] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
11{KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla szt
d.2|0303-10 przewoddw o przekroju do 186 mm2. - powtémy montaz po wykonaniu prac
ociepleniowych. Mocowaé podstawg pokryw réwno z ociepleniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12{KNNR & Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podioze inne  im
d.2{0111-04 niz betonowe, Zasilajgcy klimatyzatory Scienne, mocowany wierzchem réwno z
ociepleniem budynku
14 m 14.000
RAZEM 14.000
13|KNNR & Rury winidurowe - gigtkie o zwiekszone] odpornosci na temeperature, o $r.do im
d.2|0103-07 37 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton, pod przewody - zZwody pio-
nowe instalacii odgromowe}
48 m 48.000
RAZEM 48.000
14|KSNR 5 Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gi. 0.6 m w gruncie 'm
d.2|10602-02 kat. 1, wykonany z tasmy FeZn 25 x 4mm, wraz z odprowadzeniem zwodow
pionowych od skrzynek pomiarowych odgromowych
148 m 148.000
RAZEM 148.000
15/KSNR 5 Montaz zwoddw instalacii odgromowej - przewady niensprezane poziome mo- [m
4.2|0601-02 cowane na wspornikach kiejonych
248 m 248.000
RAZEM 248.000
16|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacdji odgromowsj lub przewocdach wyréwnawczych - |szt.
d.2/0612-06 potaczenie pret-plaskownik, w skrzynkach odgromowych atestowanych, Moco-
wane w ociepleniu budynku przy ziemi.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Przedmiar Robot - Termomodernizacja budynku socjalK&la ZISamRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
17|KNNR § iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z podstawg lub tréjnogiem, do achrony [kpl.
d.2:0615-08 centrali kiimatyzacyjno - wentylacyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR & Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j (pierwszy pomiar) szt,
6.2:1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronngj (kazdy nastepay pomiar) s2t,
d.2|1304-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.
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Przedmiar Robot - Termomodernizacja budynku socjalnego - Saniko

tp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt Host Wartosc
jedn
1|Roboty demontazowe
1|KNR 4-83 Demontaz przewodow uziemiajacych | m 248
d.11140-05 i odgromowych z plaskownika lub
pregta mocowanych na dachu ptaskim
— Robocizna -
99¢ r-g 0.0525 0.00 0.000
Razem pozycja 1 0.000 248.000 0.00
2|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych | szt 18
d.1i4138-03 instafacji otdgromowej na dachu ptas-
kim na papie na betonie
— Robocizna —
999 r-g 0.1155 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.000 18.000 0.00
3|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych | m 43
d.1|1139-08 i odgromowych z plaskownika o prze-
kroju do 120 mm2 mocowanych ha
wapornikach na &cianie w ciagu pio-
nowym
— Robocizna --
999 r-g 0.0945 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.000 43.000 0.00
4|KNR 4-03 Demontaz ostony odprowadzajacego | szt. 4
d.1[1144-01 przewodu adgromowegeo na podiozu
drewnianym,ceglanym
— Robocizna —
999 r-g 0.6500 0.00 0.000
Razem pozycla 4 0.000 41.000 0.00
5iKNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych | m 41
d.11139-09 i odgromowych z linki o przekroju do
’ 120 mm2 mocowanych na wspomi-
kach na Scianie w ciggu pionowym
- Robocizna —
999 r-g 0.0945 0.00 0.000
Razem pozycja 5 6.000 41.000 0.00
6|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na Scianie szt. 11
d.1(1143-02 ceglanej od opraw oiwetleniowych i
kamer dozerujacych
~ Robocizna —
999 r-g 0.2310 0.00 £.000
— Sprzet —
85 samochdd dostawczy 0.9t m-g 0.1700 0.00 0.000
39911 samochod specjalny liniowy z platfor- | m-g 0.1155 0.00 0.000
mga i balkonem
Razem pozycja 6 0.000 11.000 0.00
7/KNR 403 Demontaz puszek z tworzyw sztucz- | szt 6
d.1/1120-12 nych i metalowych kwadratowych 4 -
wylotowych uszczelnionych z odla-
czeniern przewodéw o przekroju do
16 mm2
— Robocizna -
299 r-g 0.7875 0.00 0.000
Razem pozycia 7 0.000 6.000 0.00
8|KNR-W 4-03 | Transpolacja - przyjeto jak demontaz §| m 14
d.1(1112-06 rur demontaz koryt instalacyjnych z
instalacjami do klimatyzatord w taki
sposdb aby je podniesé i zamocowad
powtérnie na réwni z ociepleniern bu-
dynku
-- Robocizna -
999 r-g 0.2420 0.00 0.000
Razem pozycia 8 0.000 14.000 0.00

2|Instafacje Odgromowe i roboty elektryczne uzupelniajace po wykonaniu ocieplenia budynku
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Lp.| Podstawa Opis im Nakiady Cena jedn. | Koszt llosé Wartosé
ledn
S|KNNR & 1002- |Monfaz wysiegnikdw rurowych o ma- | szt "
d.2/p4 sie do 30 kg na Scianie od kamer i
opraw oSwietleniowych, po wykona-
niu robét ociepleniowych budynku.
Prace wykonywane z rusziowari usta-
wianych podczas prac ocieplenio-
wych budynku
— Robacizna —
999 r-g 2.0300 0.00 4.000
~— Materiaty —
7341399 wyslegniki rurowe - materiat uprzed- | szt 1.0000 0.00 0.000
nio zdemontowany, po wykonaniu ro-
hét powtérmie zamontowany
7270099 konstrukcje mocujace - materiat kg 3.0600 0.00 0.000
uprzednio zdemontowany, po wyko-
naniu robét powtdmie zamontowany
0000000 materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 9 0.000 11.000 0.00
10/KNNR 5 0508- |Oprawy zawieszane przeciwwybu- kpl. B
d.2j02 chowe dia lamp rteciowych i soda-
wych w obudowie wzmocnionej z
gwintem E 40. Oprawy zdemontowa-
ne na czas docieplenia i powtdrnie
zamontowane po wykonaniu robét
ociepleniowych
— Rabocizna —
999 r-g 1.2760 0.00 0.000
— Materialy —
7301120 oprawy przeciwwybuchowe szt 1.0000 0.00 0.000
7350299 tampy sodowe szt 1.0000 0.00 0.000
0000000 materialy pomochicze % 2.5000 0.00 0,000
Razem pozycja 10 " {.000 6.000 0.00
11|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznaqo o szk 6
d¢.2(10 wym. 95115 i 140x140 mm o 4 wylo-
tach dia przewoddw o przekroju do
16 mm2, - powtdrmy montaz po wyko-
naniu prac aciepleniowych, Mocowad
podstawa pokryw réwno z ocieple-
niem
— Robogizna —
989 ] 0.6200 0.00 0.000
- Materialy —
7540099 puszki szt 1.0200 0.00 0.000
0000009 materiaty pomochicze % 2.5000 0.60 0.000
Razem pozycja 11 0.000 6.000 0.00
12|KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny 2 PCW o szero- m 14
d.2{04 kosci podstawy do 130 mm - padioze
inne niz betonowe. Zasilajacy klima-
tyzatory Scienne, mocowany wicrz-
chem réwno z ociepleniem budynku
— Robocizna -
999 r-g 0.5280 0.00 0.000
- Materiaty —
7583599 kanal instalacyiny m 1.0400 0.00 0.000
8322199 tacznik szt 0.6800 0.00 0.000
8990499 kotki rozporowe, szybkiego montazu | szt 5.4000 0.00 0.000
o diugosci ca 15cm
0000000 rnalerialy pomochicze % 2.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.300 14.000 0.00
13[KNNR 5 0103- [Rury winidurowe - gietkie o zwigk- m 48
d.2|07 szonej odpornosci na temeperature,
0 ér.do 37 mm uktadane n.t. na pod-
{o2zu innym niz beton, pod przewody -
zwody pionowe instalacji odgromowej
— Robocizna —
998 r-g 0.3320 0.00 0.000
G-
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Lp.| Podstawa Opis im Naklady Cena jedn. | Koszt liosE Warto&é
jedn
— Materialy -
7580099 rury winidurowe, gigtikie o zwigkszo- m 1.0400 0.00 0.000
ngj odpomosci na temeperature
7580499 2tgczki szt 0.4100 0.0 0.000
8990499 kotki rozparowe plastykowe - szybkie~] szt 2.1000 0.00 0.000
go montazu fi 8mm
1551399 uchwyty - cbejma szt 2.1000 0.00 0.000
0000000 materialy pomochicze Y% 2.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.000 48.000 0.00
14|KSNR 5 0602- |Montaz uzioméw powierzchniowych m 148
d.2(02 poziemych wwykopie gl. 6.6 mw
gruncie kat. I, wykonany z tagmy
FeZn 25 x 4mm, wraz z odprowadze-
niem zwoddéw pionowych od skrzynek
pomiarowych odgromowych
- Robocizna —
899 r-g 1.0200 0.00 0.000
— Materiaty —
1121098 bednarka ocynkowana m 1.0400 0.00 0.000
7590610 zlgcza kontrolne szt 0.0600 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 4.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000 148.000 0.00
15|KSNR 5 0601- |Montaz zwoddw instalacji odgromo- m 248
d.2i02 waj - przewody nienaprezane pozio-
me mocowane na wsparnikach klejo-
nych
— Robocizna —
889 r-g 0.2440 0.00 0.000
— Materialy —
1121099 pret ocynkowany FeZn fi Smm moco-| m 1.0400 0.00 0.000
wany na uchwytach klejonych do pod-
{oza - papy termozgrzewainej oraz
ogniomurach
7590330 wspomiki dachowe, betonowy klejony| szt 1.0100 0.00 0.000
do podioza 2 atestem
7590640 zigcza rynnowe szt 0.0300 0.00 0.000
4000000 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.00 0.000
— Sprzet —
72100 spawarka m-g 0.0340 0.00 0.000
Razem pozycja 15 0.000 248.000 0.60
16/KNNR & 0612- |Zigcza kontrolne w instalacii odgro- | szt 1
d.2|o6 mowej lub przewodach wyréwnaw-
czych - polaczenie pret-plaskownik, w
skrzynkach odgromowych atestowa-
nych. Mocowane w ociepleniu budyn-
ku przy ziemi.
— Robocizna —
989 r-g 0.4490 0.00 0.000
~ Materialy -
7590799 zlacza szt 1.0000 0.00 0.000
skrzynka adgromowa do montazu 1.0000 0.00 0.000
zlgcza kantrolnego w &cianie budyn-
ku z elementami kotwiaco - mocuja-
cymi, dociepleniu,
0000000 materigly pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 16 0.000 11.000 0.00
17/ KNNR 5 0615 |lglite typu 10-5.0 montowane na da- | kpl. 1
d.2/o6 chu z podstaws lub tréjnogiem, do
ochrony centrali klimatyzacyjno -
wentylacyjnej
— Robocizna —
899 r-g 2.4600 0.00 0.000
— Materiaty —
7590500 iglice kpl 1.0000 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000
-7-




Przedmiar Robét - Termomodemnizacja budynku socjalnege - Saniko

Lp.| Podstawa Opis jm Naldtady Cenajedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn
Razem pozycja 17 0.000 1.000 0.00
18|KNNR 5 1304~ |Badania i pomiary instalacji pioru- szt 1
d.2(03 nochronngj (pierwszy pomiar)
— Robocizna —
998 r-g 1.2600 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0.000 1.000 0.00
19/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 10
d.2:04 nochronnej (kazdy nastepny pomiar)
~ Robocizna -
999 r-g 0.5600 0.00 0.000
Razem pozycia 19 0.000 10.000 0.60
| Qgdlem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00
Stownie: zero [ 00M00 zt
-8-
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