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SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogdina charakterystyka obiektu (robét)
- Przedmiar robot

- Kosztorys

- Zestawienia RMS (pomocnicze)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania robét zwigzanych z wykenaniem siecl | przylaczy wodno-kanalizacyinych dla
systemu przetwarzania odpaddw biodegradowalnych dla PGK we Wioclawku.

Opis sposobu realizacji robét, technologii ich wykonania, zastesowanych materiatéw oraz iloéci elementéw zawarte sg w projekcie budowlano -
wykonawczym, przedmiarze robét oraz STWIOR.

Kesztorys pedzieleno na elementy robét, zgodnie z kolejnoécig technologiczng ich wykenania.

Kod CPV przydzielono dla calosci robdt.

Kosztorys szczegdtowy w wersji elektroniczne] przekazanc do Biura Projekidw (dia Inwestera). Kosztorys sporzgdzano w programie NormaPro
4.43. Dla ewentualnych potrzeb Inwestora i oferentéw zataczono dodatkowo zapis kosztorysu w rozwinigciu ATH oraz zapis wydruku w PDF,
Wydruk zapisany w PDF nie powinien by traktowany jako eleldroniczny zapis kosztorysu.

Uwaga: Doboru | wyceny urzgdzen i elementéw instalacji dokonano wylacznie ha potrzeby kosziorysu inwestorskiego, kiéry nie moze by¢ pod-
stawa do skiadania zaméwien materiafowych, bez weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej | uzgodnieii z Inwestorem.
Wszystkie materialy | urzadzenia wskazane w kosztorysie "z nazwy” nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw lub standardow
jakasciowych. Zastosowanie innych materialtw jest mozliwe z zastrzezeniem, 2e nie odbiegajg one standardem i jakoscig od przyjetych w

kosztorysie.

Nerma PRO Warsja 4.43 Nr aeryjny: 8075 Uzytkownik: Krzysztof Zduniak
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszez. | Razem
Instalzcje sanltarne dla budowy systemu przetwarzania odpadow biodegradowalnych
1 INSTALACJA ODPROWADZENIA ODCIEKU
1.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na oditad, koparka ’mf” [

0220-02 0,26 m3, grunt kategorii 1l i
0.9*((5.0-2.712)*2.28+(3.55-2.7!2)*2.23+(2.59-1 253/2)1.84+(9.6-1.25)%(1.83+ i3 ’ 180.724
2.13+2.04+1,94+1.85+1,75)+14*(7.25-1.25/2-1 A12)41.03) !
14*0.8*(4.5-3*1.1)*0.83 m?3 11.185
2.7°2.7%(2.15+0.15+0.1} m? 17.496
1.26%1.25"(1.37+2.08+1,98+1.80+1,76+1.70+1.60+7*0.1 } m? 20484
14*1,1*1.1%(0.75+0.73+0.71+0.7+4*1.03+4*0.1) m? 125.525

RAZEM 355
1.2/KNR 2-01 Umaecnienie pionowych $clan wykopow liniowych palami szalunkowymi {wypraska- |m2

0322-02 mi} w gruntach suchych z rozbidrka, umaocnienia peine, wykopy szerokosci do 1.0
m glebokos< wykopu do 3.0 m, kategaria gruntu N-v
2*(180.72/0.9+17.50/2.7+20.48/1.25+125 53/1.1) m? 675.567

RAZEM 676
1.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkewymi {wypraska- |m?

0322-08 mi) w gruntach suchyeh z rozbiérka, dodatek 2a kazdy dalszy 1.0 m szerckoéci
wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, giebokoéé do 3 m
2%(2*17.50/2.7+20.48/1.25+125.53/1.1) m?2 286.930

RAZEM 287
1.4/KNR 2-18 Padioze z materialow sypkich, grubosci 10 cm - piasek mé

0501-01

podsypka 0.9%((68.74-1 .5-6.5*0.4)+14*(7.25-0.4/2-0.3/2))+0.8*14*{4.5-3*0.3}+2.?*2.7+1 A% [m2 271424
1.1*14%4+1.25"1.25%*7

RAZEM 271
1.5{KNR-W 2-18 [Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabrykowana studni Dn 1200 mm [szt

0518-05 (analogia)

1 szt 1.000
RAZEM 1
1.6/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, glebo- |szt

0513-0302  |kosé 3 m, z pierécieniem odciazajaeym - studnia systemowa z wlazem ki, D, np.
zatrzaskowym
1 szt 1.000

RAZEM 1
1.7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyine z kregéw Zeletowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kaz- 0.5 m
0513-04 de 0,5 m réznicy glebokoéci
-2 0.5m -2.000
: RAZEM -2
1.8/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamkniecie rurg teleskopows, kineta|szt
0517-0202 PP przeplywowa 160 mm (rura karbow. ok. 1,25 m)
7 szt 7.000
RAZEM 7
1.9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z osadnikiem, systemowe DN 315 mm, dennica z PP, szt
0517-0202  |zamknigcie teleskopem z whazem ki, D (rura karbow. ok. 1,5 m)
14*4 szt 56.000
RAZEM 56
1.10{KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji Zewnetrznej dwukielichowe taczone na weisk, Fi 315 mm |szt

0422-05 - bigjnik 315/160 mm 90°, KI. S (tabl. 9908/3)

14*4 szt 56.000
RAZEM 56
1.111KNR-W 2-18 [Kanaly z rur typu PVC faczene na weisk, Fi 160 mm (tabl. 9908/2) m
0408-02
. 69.65-1.2-8.5%0.4+4*14*1.5 m 149.850
RAZEM 150
1.12) KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 110 mm (tabl, 9808/2) m
0408-01
14*(7.25+4.5-3.5"0.4-0.4/2) m 142.100
RAZEM 142
T.13/KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe laczone na weisk, Fi 160 [szt
0421-02 mm - kolano 87,5° kl. S (tabl. 9808/3)
4414*2 szt 112,000
RAZEM .. 12
1.14|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanaflzac)i zewnetrznej jednokielichowe iaczone na weisk, Fi 180 szt
0421-02 mim - korek (tabl. 9908/3)
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.15|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnsirznej jednokielichowe fgczene naweisk, Fi 110 [szt

042101 mm - in situ (tabl. 9908/3)

. 14*7 szt 98.000
RAZEM 98
1.16/KNR 7-28 Przebicie otworéw dia przewodéw instalacyjnych w §cianach betonowych, prze-  |otwor

0204-11 wdd Fi do 300 mm, grubosé $cian do 15 cm
2 atwér 2.000

RAZEM 2
-3-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1.17|KNR-W 2-18 |Przejécie przez sciany komdr tulgjami stalowymi "PS" przy gruboesci Sciany 20 cm, jszt
0527-02 otwdr Fi 260 mm - przejcie szczelne ZW 160 mm (w szt.)
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.18/KNR 2-18 Priba szczelnodci kanatdw rurowyeh, kanat O 150 mm m
804-0101
69.65+4*14*1.5 m 153.650
14*(7.26+4.5) m 164.500
RAZEM 318
1.19|KNR 2-18 Podloze z materigtéw sypkich, grubosei 15 cm - piasek m?
0501-02
obsypka (0.9-0.15)*(68.74-1.5-6.5*0.4) m? 48.480
RAZEM 48
1.20|KNR 2-18 Podtoze z materialdw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2
0501-01
obsypka {0.9-0.1)*14*(7.25-0.4/2-0.3/2)+(0.8-0.1)*14*(4.5-3*0.3) m? 112.560
RAZEM 113
1.21/KNR 2-18 Podioze z materialéw sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 cm - piasek {ekstrapola-|m?
0501-04 cja 30/28) :
nadsypka 0.9%((68.74-1.5-6.5*0.4)+14*(7.25-0.4/2-0.3/2)}+0.8*14*(4.5-3"0.3) m? 185.436
RAZEM 185
1.22]KNR-W 2-19 |Oznakowanhie trasy rurociagu uloZzonego w ziemi taéma polietylenows 20 em z m
0102-01 whtadka metalowg (analogia)
68.74+14*(7.25+4.5) m 233.240
RAZEM 233
1.23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegioéé do 10 m, m2
0230-0101  |grunt kategorii I-Hl, spycharka 55 kW (75 KM)
0.9%((5.0-2.7/2)*1.73+(3.55-2.7/2)*1.66+(2 59-1.25/2)*1.29+(9.8-1.25)"(1 .28+ m? 107.988
1.58+1.49+1,39+1.30+1.20)+12%(7.25-1.25/2-1.1/2y*0.53} .
12*0.8%{4.5-3*1.1)*0.33 m3 3.802
(2.7"2.7-3.14%1.5%2/4)*(2.15+0.15)-2*0.6*0.9*0.55 md 12111
(1.25"1.25-3.14*0.4°2/4)*(1.37+2.08+1.88+1.89+1.79+1.70+1 60)}-(1.2-04)*0.9* |m® 12.738
(0.55*6.5+0.5*7)
14*%(1.1*1.1-3.14%0.302/2)*(0.75+0.73+0.71+0.7+4*1.03)-14*(1.1-0.3)*(0.9+0.8*3) |m? 86.402
*0.5
RAZEM 223
1.24|KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategoerii |-l (1abl. m3
0236-01 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednieniem zuzycia wody)
223.04 m* 223.040
RAZEM 223
1.25/NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopdw (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) - przyjeto m?3
0101 25%
223.04*0.25 m? 55.760
. RAZEM 55.8
1.26|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkam| przedsigbiernymi z transportem urobku samachodami md
0211-0301 |samowyiadowczymi do 1 km, w Ziemi uprzednio zmagazynowans] w hatdach, ko-
parka 0,25 m3, grunt kategorii I-)ll, spycharka 55 kW - wyw(z nadmiaru ziemi
356.90-0.75*224.09 m? 188.833
. RAZEM 189
1.27IKNR 2-01 Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpeczete 0,5 km od-|m3
0214-0401  |legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowezymi, po drogach
ufwardzonych, grunt kategorii IV, samochéd do 5t - w sumie na odleglosé 15
km
Krofnosé = 28
188.83 m? 186.830
RAZEM 188
128INW 1 0101- |Optata za skladowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) t
0101
188.83*1.7 1 321.011
RAZEM 321.0
2 BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA ODCIEK
2.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsiebiernymi na odkiad, koparka m3
0218-02 0 60 m3, grunt kategorii (I}
7.84*2.90%(2.20+1.40) m? 81.850
RAZEM 82
2.2|KNR 2-01 Umacnienie &cian wykopdw pod abiekty specjalne w gruntach suchych wraz z roz- m?
0326-10 bi6rka, umochienie palami szalunkewymi stalowymi, glebokos¢ wykopu do 6.0 m,
kategoria gruntu IV
2*(7.84+2.90)*{2.20+1.40} m? 77.328
] RAZEM 77
2.3/KNR 2-18 Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m?
0501-01
podsypka  |7.84"2.90 m? 22.738
RAZEM 23

Norma PROC Wersja 4.43 Nr seryiny: 8075 Uzytkownik: Krzysztof Zduniak
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryiny: 8075 Uzytkownik; Krzysztof Zduniak

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.4|KNR 7-16 Zbiomniki poziome, urzadzenie dostarczane w calo$ci o masie 0.4 t- zbiomik kpl
1203-01 szczelny 11,0 m3 z tworzywa
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2 5|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe, trzon studni z rur Fi 600 mm - nadbudowa m
0518-01 zbiornika (analogia, ekstrapolacja nakiadéw RS: 6/10)
2.1 im 2.100
RAZEM 21
2.6|KNR 2-18 Wiaz Fi 60 cm - montaz poknywy z kpl zbiornika (analogia} szi
0013-03
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.7/KNR 2415 Rurociggi z PCW, na &cianach, fgczone metodg weiskowa, Fi 110 mm (odpowie- |m
0205-04 trzenia, analogia)
9 m 9.000
RAZEM 9
2.8|KNR 2-15 Dodatsk za podejScia adplywowe z rur PCW, faczone metoda weiskowa, Fi 110 |podejé-
0208-05 mm cle
2 podejé- 2.000
cie
RAZEM 2
2 9[KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu weiskowym, Fi 110160 mm szt
0213-05
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegiosé do 10 m, m?3
0230-0101  |grunt kategorii -1, spycharka 55 kW (75 KM)
7.84*2.90%(2.20+1.30)-3.1476.64™1.742/4-3.14"0.62*2.56/4 m3 63,789
RAZEM 64
2.11[KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, Ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii {11 (tabl. |m?3
0236-01 0907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednieniem zuzycia wody)
63.79 m? 63.790
RAZEM 64
2.12|NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopow (z twzglednieniem kosztow dostawy) - przyjgto m?
0101 25%
. 63.79*0.25 m? 15.948
korekta ob- ;0.1 m? 0.100
miaru
RAZEM 16.0
2.13]KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsieblernymi z transportem urobku samochodami m3
0211-0301 |samowytadoweczymi do 1 km, w ziemi uprzednioc zmagazynowanej w hafdach, ko-
parka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 KW - wywoz nadmiaru ziemi
81.85-0.75'63.79 m? 34.008
RAZEM 34
2.14|KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 ze kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od- m?
0214-0401 |leglodei transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ifl-IV, samochéd do 5t - w sumie na odteglosc 15
km
Krotnosc = 28
34.01 m3 34.010
RAZEM 34
2 15|NW 1 0101- |Cplata za skiadowanie odpadéw na wysypisku {ziemia} t
o101
34.01*1.7 t 57.817
RAZEM 57.8
3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w ma
0317-0501  igruntach suchych z wydobyciem urobku fopatq lub wyciagiem recznym, glebokosé
do 3.0 m, kategoria gruntu lIHV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m
w skarpie 1.1*((4.6-2.7)*1.90+(8.1-2.7)"2 45) m3 18.712
RAZEM 19
3.2[KNR 2-01 Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty, ruraciggi i kolektory w m3
0317-0503  |gruntach suchych z wydobyciem urabku topata lub wyciagiem recznym, glebokosé
do 3.0 m, kategoria gruntu lli-Iv, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m
istn. rur+w  [2.742.7%(1.90+1.87+2*0.15+2*0.1) m? 31.128
skarpie
. RAZEM 31
3.3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykenywane koparkami chwytakowymi na odklad, koparka |m?
0220-02 0,25 m3, grunt kategorii If
o 0.8"5%(1.0-1.25/2)*0.73 m3 1.095
1.0*(20.5-1.25)*1.95 m? 37.538
1.05%({19.6-1.25)*2.16+(21.5-1.25)"2.05) m® 84.786
1.1*((55.7-2 .7)*2.60+(36.3-2.7!2—3.0/2)‘2.32+(5.0-3.0!2—2.7!2)*2.33+(2.7—2.7!2- m? 291.941
1.25/2)*2.31+(20.5-1.25)"2.25)
3.0*3.0%(2.24+1.3+0.15+0.1) m3 34.110
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137.9-5.5*1.2-1.5-1.5"0.4

Norma PRO Wersfa 4.43 Nr seryjny: 8075 Uzytiawnik: Krzysztof Zduniak

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia Jjom. Poszcz. Razem
2.7°2.75(2.82+2.27+1.67+2"0.15+2°0.1) m3 52925
2.7*2.7%(1.87+2.22+2*0.15+2°0.1) m3 33.461
1,25%1.25%(2.20+2.10+2.00+1.90+1.79+5°0.1) m? 16.391
RAZEM 552
3.4|KNR 2-01 Umocnienie pionowych écian wykapdw liniowych palami szalunkowymi (wypraska- m2
0322-04 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umacnienia pelne, wykopy szerokosei do 1.0
m gtebokosé wykapu do 6.0 m, kategoria gruntu -V
2*(34.11/3.0+52.93/2.7) m? 61.947
RAZEM 62
3.5|KNR 2-01 Urmnocnienle picnawych cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraska- im?
0322-02 mi) w gruntach suchych z rozbidrkg, Umacnienia pelne, wykopy szerckodcido 1.0
m giebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu NIV
2%(37.54/1.0+84.791.05+(18.71+2081.84)/1.1+(31.1 3+33.46)/2,.7+16.391.25) m? 875471
RAZEM 875
3.6/KNR 2-01 IUmocnienie plonowych Scian wykopdw linfowych palami szalunkowymi (wypraska- m?
0322-09 mi) w gruntach suchych z rezbiorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umocnienie pelne, grunt kat. IV, glebokoéd 3-6 m
242%(34.11/3.0+52.93/2.7) m?2 123.895
RAZEM 124
3.7|KNR 2-01 Umaocnienie pianowych §cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraska- |[m?
0322-08 mi) w gruntach suchych 2 rozbiorks, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokoSci
wykopu, umochienie petne, grunt kat. -1V, glebokosé do 3 m
2%(84.79/1.05+(18.71+281.84)/1.1+2*(31 13+33.46)/2.7+16.39/1.25) m? 848.236
RAZEM 848
3.8/KNR 2-18 Podioze 2 materiatow sypkich, gruboéci 10 cm - piasek m?
0501-01
podsypka 0.8*5*(1.0-0.4/2)+1.0*(20.5-0.4)+1.05"(41 0-2*0.4)+1.1*(137.9-5.5*1.5-1.8-1.5° m? 266.038
0.4)+3.0*3.0+6"2.7*2.7+5*1.256"1.25
RAZEM 266
3.9|KNR 7-16 Zbiorniki pionowe urzadzenie dostarczane w czesciach o masie 7.8 - separator kol
1204-08 ESL 158/150 (analogis)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.10|KNR 7-16 Zbiomniki pionowe urzgzenie dostarczane W czesciach omasie 8.6t - osadnik OS kpl
1204-09 1500/2,0 (analogia)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.11|[KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemaowe - podstawa prefabrykowana studni Dn 1200 mm (szt
0518-05 (analogia)
5 szt 5.000
RAZEM 5
3.12| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, glebo- |szt
0513-0302 |kosé 3 m, z pierScieniem odcigZajgcym - stucdnia systemowa z wiazem Kl. D, np.
zatrzaskowym
5 szi 5.000
RAZEM 5
3.13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne 2 kregdéw zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kaz-|0.5 m
0513-04 de 0,5 m réznicy glebokosel
0.5 -3*2-2°2-1 05m -11.000
0,25 (2+0+1)/2 0.5m 1.500
‘ RAZEM 9.5
3.14|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknigcle rurg teleskopowa, kineta szt
0517-0202  |PP przeplywowa 318 mm {rura karbow. ok, 1,75 m)
: 2 szt 2.000
RAZEM 2
3.15|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamkniecie rura teleskopowa, kineta szt
0517-0202  |PP przeplywowa 250 mm (rura karbow. ok. 1,5 m}
2 szt 2.000
RAZEM 2
316/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamkniecie rura teleskopowa, kineta szt
0517-0202  |PP przeplywowa 200 mm (rura karbow. ok, 1,25 m)
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.17|KNR 7-28 Przebicle otworaw dla przewodow instalacyjnych w &cianach betonowych, prze- | olwor
0204-11 wéd Fi do 400 mm, gruboéé cian do 15 cm {anslogia, ekstrapolacja nakladow: 4/
3
g) otwor 9.000
RAZEM 9
3.18/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych w écianach murowanych, prze- | otwor
0203-13 wad Fi do 400 mm, grubesé Sciany: 1 i 1/2 cegly (ekstrapoalcja naktadGw 413}
: 1 otwor 1.000
RAZEM 1
3.19|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 315 mm (tabl. 5808/2) m
0408-05
. m 129.200
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 129
3.20/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na weisk, Fi 315 mm szt
0422-05 - zZwezka 315/250 mm, kl. S (tabl. 9908/3)
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.21IKNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi "PS” przy gruboéel Sclany 20 cm, {szt
0527-04 otwdr Fi 340 mm - przejécie szczelne ZW 315 mm (w szt.)
g+1*2 szt 11.000
RAZEM 11
3.22|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 250 mm (tabl. 9908/2) m
0408-04
" 41.0-2*0.4 m 40.200
RAZEM 40
3.23[KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk, Fi 250 mm | szt
0422-04 - zwerka 250/200 mm, kl. S (tabl. 8908/3}
1 szt 1.060
RAZEM 1
3.24|KNR-W 2-18 |Przej§cie przez Sciany kemor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 cm, |szt
0527-03 otwdr Fi 310 mm - przejécie szczelne ZW 250 mm (w szt.)
7+1%2 szt 9.000
RAZEM 8
3.25|KNR-W 2-18 |Kanaly 2 rur typu PVC taczone na welisk, Fi 200 mm (tabl. 9808/2) m
0408-03 :
; 20.5-0.4 m 20.100
: _ RAZEM 20
3.26|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokislichowe taczone na weisk, Fi200 |szt
0421-03 mm, korek (tabl. 9908/3)
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.27|KNR-W 2-18 |Kanaly 2 rur typu PVC faczone na weisk, Fi 160 mm (tabl. 8905/2) m
0408-02
5*(1.0-0.4/2) m 4.000
RAZEM 4
3 98|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi160  |szt
0421-02 mm - kolano 45° kl. S {tabl. 9908/3}
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.29|KNR-W 2-18 |Kszlaltki PVC kanalizacj zewnetrzne Jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 160 |szt
0421-02 mm - in sltu (tabl. 5908/3)
- 5 szt 5.000
RAZEM 5
3.30|KNR 2-18 Praba szczelnosci kanaléw rurowych, kanat Dn 300 mm m
0804-0401
. 137.9 m 137.900
RAZEM 138
3.31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanat Dn 250 mm m
(804-0301
41.0 m 41.000
RAZEM 41
3.32KNR 2-18 Préba szczelnosei kanalow rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
20.5 m 20.500
RAZEM 21
3.33/KNR 2-18 Préba szczelnogci kanatdw rurowych, kanat Dn 150 mm m
0804-0101
. 5%1.0 m 5.000
RAZEM 5
3.34|KNR 2-18 Padioze z materialow sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2
0501-02
obsypka (0.8-0.15)*5*(1.0-0.4/2) m? 2.600
RAZEM 3
335 KNR 2-18  |Podtoze z materialow sypkich, gruboéci 20 om - plasek m?
0501-03
obsypka (1.0-0.2y*(20.5-0.4) m? 16.080
RAZEM 16
3.36/KNR 2-18 Podicze z materialdw sypkich, grubosei 25 cm - piasek m?
0001 04 0 m? 32160
1.05-0.25)*(41.0-2"0.4 .
obsyg.ka { 0.26)*( ) = AZEN =2
3.37|KNR 2-18 Podioze z materiatow sypkich, grubosci penad 25 em - 30 cm - piasek {ekstrapola-im?
0501-04 cja 30/25)
obsypka (1.1-0.3)*(137.8-5.5*1.5-1.8-1.5*0.4) m2 101.800




0-SANIKO_v2 KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Oplis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
nadsypka 0.8*5*(1.0-0.4/2)+1.0%20.5-0.4)+1.05*(41.0-2*0.4)+1.1%(137.9-5.5*1.5-1.8-1.5" m?2 205.485
0.4)
RAZEM 307
3.38/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma polietylenowa 20 cm z m
0102-01 wkladkg metalows (analogia)
137.9+41.0+20.5+6%1.0 m 204.400
RAZEM 204
3.39;KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych, glebokoéé do 3.0 ms
0320-0401 | m, kategoria gruntu |-Il, szerokesé wykopu 0.8~1.5 m
1.1%(8.1-2.7)*1.75 m3 10.395
RAZEM 10
3.40|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowyeh o Scianach picnowych, glgbokoes¢ do 3.0 m3
0320-0401  |m, kategoria gruntu -1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.1*(4.6-2.7)*1.28 m? 2.696
RAZEM 3
3.41KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow linlowych o $cianach picnowych, glgbokosé do 3.0 m3
0320-0403  |m, kategoria gruntu i-ll, szerokosé wykopu 2.5-4.5 m
istn. rur.+w  [(2.7%2.7-3.14*1.52/4)*(1.90+1,87+2*0.15)-3*0.6*1.1*0.70 m?3 21.096
skarpie :
RAZEM 21
3.42{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do 10 m, m3
0230-0101  |grunt kategorii I-I, spycharka 55 kW (75 KM}
0.8*5%(1.0-1.25/2)*0.18 m? 0.270
1.0%(20.5-1.25)*1.35 m? 25988
1.05%((19.5-1.25)*1.50+(21.5-1.25)"1.40) m? 58.511
1 .1"((55.7—2.7)*1.90+(36.3—2.7IZ-3.0/2)*1.62+(5.0-3.0/2-2.7!2)*1 B3+(2.7-2.7/2- m3 208.338
1.25/2y*1.61+(20.5-1.26)*1.55)
(3.0*3.0-3:14*1.8"2/4)*(2.24+1.3+0.15)-2*0.6*1.1*0.70 m3 22.901
(2.7°2.7-3.14"1.5/204)*(2.82+1.87+2.22+2.27+1.67+5"0.15)-8*0.6"1.1"0.70 md 60.380
(1.251.25-3.14*0.442/4)*(2.20+2.10+2.00+1.80+1.79)-(1.25-0.4y(1.1"0.70*1 .5+ m3 10.768
1.05%0.65*2+1.0*0.6*1+0.8*0.55*5"0.5)
iy RAZEM 387
3.43|KNR 2-01 Zageszczanie nasyptw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategoril -1l {tabl. m?
0236-01 9807/05 - wek. 1,0, z uwzglednieniem zuzycia wody)
10.40+2.70+21.10+387.16 m? 421.360
: RAZEM 421
3.44|NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopdw (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) - prayigtodia [m®
o011 zasypek recznych i 25% mechanicznych
10.40+2.70+21.10+0.25"387.16 m? 130.990
RAZEM 131.0
3.45/KNR 2-01 Raboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samachodami  |m®
0211-0301  |samowytadoweczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, ko-
parka 0,25 m3, grunt kategorii I-1Il, spycharka 85 kW - wywaz nadmiaru ziemi
18.71+31.13+552.26-0.75*387.16 m3 311.730
RAZEM 312
3.46|KNR 2-01 Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km ad-|m?
0214-0401  |legloéci transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonyceh, grunt kategorii [li-IV, samochéd do 5 t - w sumie na odlegtosc 15
km
Krotno$é = 28
3M1.73 m3 311.730
. RAZEM 312
3.47|NW 1 0101- |Oplata za skiadowanie odpaddw na wysypisku {ziemia) t
0101 -
311.7311.7 t 529.941
RAZEM 529.9
4 ODWODNIENIA LINIOGWE
4.1|KNR 2-01 Wykopy ciggle fub jamiste ze skarpami o szerokogci dna do 1.5 m ze ziozeniem  |m3
0310-02 urobku na odkiad, wykopy o glebokeéci do 1.5 m, kategoria gruntu 11
{90.5-5"0.5+2%0.6)*(0.56+0.60.47)"0.47 m? 35.300
5*0.5%(0.56+0.6%0.721*0.72 m3 1.786
RAZEM 37
4.2([KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochedami sa- m?
0212.0301 |mowytadowczyml do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii I-l11, spycharka 55 kW
37.09 m3 '37.090
RAZEM 37
4.3|KNR 2-01 Naklady uzupeniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpaczete 0,5 km od- m?
0214-0401  |legtoéci transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowezymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii IV, samochéd do 5 t-w sumie ha odlegte$é 15
km
Krotno$é = 28
37.09 m? 37.090
RAZEM 37

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 8075 Lizytkownik: Krzysztof 2Zduniak




0-SANIKO_v2.KST

Norm

a PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: Krzyszioef Zduniak

PRZEDMIAR
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4.4|NW 10101~ |Gplata za skiadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
Mol
37.09".7 t 63.053
RAZEM 63.1
4.5|KNR 2-31 Sciekl z elementow betonowych, na pedsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ pre-|m
0606-04 fabrykatu 20 cm - K8200 z rusztem zel. kI, D (anslogia, kerekia nakladdw M)
1000 1.0"88 m 88.000
skrz 0.5*5 m 2.500
§cianki kofic.
5x2 szt
RAZEM 90.50
4,6/KNR 2-18 Obelonowanie kanatow, otulina hetonowa kanatéw (B-30) m3
0505-02
(90.5-50 5)"(0.56*0.47-0.26%0.32)+2°0.6°0.56"0.47 m3 16.156
5*0.5%(0.56"0.72-0.26"0.57) m3 0.638
korektaob-  [0.01 m? 0.010
miard
RAZEM 16.80
4.7/KNR 2-02 Przekrycia kanatow adwodnienia finiowego - ruszt zel, D (analogia) m?
0702-09 :
90.5%0.24% m?2 22.535
RAZEM 22.53
4 8|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpaml, z przerzutem na odleglodédodm, |md
0501-01 kategoria gruntu I-Iil
37.09-{00.5-50.5+2*0,6)*0.56"0.47-6"0.5"0.56"0.72 m3 12.605
RAZEM 13
4.9/NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopdw (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) m3
0101
12.60 m® 12,600
RAZEM 12,6
4.10|KNR 2-I1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Il (tabl. {m?
0236-01 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednieniem zuzycia wody)
12.60 m? 12.600
RAZEM 13
5 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
5.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi i kolekiory w m?
0317-0501  |gruntach suchych z wydobyclem urobku topata lub wyciagiem rgcznym, glebokosc
do 3.0 m, kategoria gruntu 1H-1V, szerokosé wykepu 0.8-1.6m
1.5%1.5%1.72 md 3.870
RAZEM 4
5.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkami chwytakowymi na odklad, koparka (m?®
0220-02 0,25 m3, grunt kategorli Il
: 0.8%(141.47-0.75)*1.72 m3 217.835
RAZEM 218
5.3|KNR 2-01 Umochienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraska- m2
0322-02 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umaocnienia pelne, wykopy szerokosei do 1.0
m giebokoié wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu lI-IV
2%(3.87/11.5+217.83/0.9) m2 480.227
RAZEM 489
5.4|KNR 2-01 Umacnienie pienowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- |m?2
0322-08 mi) w gruntach suchych z rozbidrka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umocnienie petne, grunt kat. |-V, glebokoéé do3 m
2*3.871.5 m2 5.160
. RAZEM 5
5.5/ KNR 2-18 Podioze z materiatéw sypkich, gruboéci 10 cm - piasek m?
0501-01
podsypka 1.5%1.6+0.9*(141.47-0.76) - m2 128.898
RAZEM 129
5 6/KNR-W 2-18 |Nasady rurowe (opaski) montowans na isinigjacych rurociggach, rurociggi doFi szt
0802-0101 |80 mm, Fi do 40 mm - nawiertka 32 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.7/ KNR-W 2-18 |Zasuwa gwintowana z gbudowg montowana na rurociggach PE, Fi 32 mm kpl
0213-0101
kpl 1.000
RAZEM 1
5.8|KNR-W 2-18 |Przyiacze wodociggowe Z rur ciénieniowych PE taczone metodg 2g rzewania czolo-(m
0808-0101 |wego, rurociag Fi 40 mm, nakiady liczone na 1mb przylacza
141.47+3*1.6 m 146.270
- RAZEM 146
5.9/ KNR 2-15 Skrzynka zeliwna do hydrantéw ogrodowych szt
0120-04
3 szt 3.000
I RAZEM 3
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5.10{KNR 2-15 Zawory wyplywowe, czerpalne, Dn 25 mm - hydrant ogrodowy z odwodnieniem Dn |szt
0114-03 25 mm
3 szt 3.000
- - RAZEM 3
5.11/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wedociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
0704-01 PE, PEHD, (ruraciag 200 m) do Bn 90-110 mm
1 proba 1.000
RAZEM 1
5 12| KNR-W 2-18 |Dodatek lub potracenie za préby szczelnoéci rurociagéw o diugosci innej niz 200 (10 mb
0791-0102  |lub 500 m {zaleznie od $rednicy), za kaZde rozpoczete 10m (wg pki.3.8. zalozers
szczegblowych), Fi 50-85 mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
{146-200)/10 10 mb -5.400
RAZEM -5
5.13|KNR 2-18 Podloze z materiatéw sypkich, grubosci 20 ¢m - piasek m?
0501-03
obsypka (1.5-0.2)%(1.5-0.08/2*8/20) m?2 1.929
RAZEM 2
5.14|KNR 2-18 Podioze z materiatgw sypkich, grubosci do 10 cm - piasek 4 cm (ekstrapolacia na- |m?
0501-01 ktaddw M: 4/10) )
obsypka {1.5-0.04)*(1.5-0.04/2)+(0.9-0.04)*(141 47-0.75) m? 123.180
' RAZEM 123
5.15|KNR 2-18 Podloze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapola- m2
0501-04 cja 30/25)
nadsypka 1.5%1,5+0.94(141.47-0.75) m?2 128.508
RAZEM 129
5.16|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tadma polietylenowa 20 cm z m
0102-01 wittadka metalowa (analogia)
141.47+1.5 m 142.970
RAZEM 143
5 17IKNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw steci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm szt
0707-01
1 szt 1.000
: RAZEM 1
5.18|KNR-W 2-18 |Dodatek lub potracenie za dezynfekcje i plukaniie rurociagéw o dlugoscl innej niz [10mb
0792-01 290 lub 500 m {zale2nie od Srednicy), za kazde rozpoczete 10m {wg pkt.3.10. za-
tozen szczegdtowych), Fi do 50-85 mm
-5 10 mb -5.000
RAZEM -5
5.19|NW 1 0601~ |Analiza bakteriologiczna wody kpt
iy
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.20(KNR 2-01 Reczhe zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, glebokosc do 1.6 m3
0320-0101  |m, kategoria gruntu -1l szerokoéd wykopu 0.8-1.5 m
1.5*1.5%1.28 m3 2.880
: RAZEM 3
5.21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10 m, m?
0230-0101  igrunt kategorii HII, spycharka 55 kW (75 K}
. 0.9*(141.47-0.75)*1.28 m3 162.109
RAZEM 162
5.22|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki katedorii 11 {tabl. e
0238-01 0907/05 - wsk. 1,0, z uwzglednieniem Zuzycia wody)
. 2.88+162.11 m? 164.980
RAZEM 165
5.23]NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopow (z uwzglednizniem kosztow dostawy) - przyiglo dla m3
0101 zasypek recznych i 25% machanicznych
o 2.88+162.11*0.25 r? 43.408
RAZEM 434
5,24 KNR 2-01 Roboty zierne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochedami  |m?,
0211-0301 |samowyladowczymi do 1 km, w zlemi uprzednic zmagazynowanej w hatdach, ko-
parka 0,25 m3, grunt kategorii I-1il, spycharka 85 KW - wywo6z nadmiaru ziemi
3.87+217.83-0.75"62.11 md 100.118
RAZEM 100
5.25/KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od- m3
0214-0401  |legto$ci transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorit -V, samochéd do §t-w sumie na odlegtosc 15
km
Krotnosé = 28
100.12 m? 100.120
. RAZEM 100
5.26|NW 1 0101- |Oplataza skladowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
0101
100.12%1.7 t 170.204
RAZEM 170.2 |
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