BZ/ZP.13/13/12/16. Wioctawek 17.02.2017 r.

Zmiana tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.13/13/12/2016 na zadanie
pn.: ,Zaprojektowanie oraz dostawa i montaz technologii zautomatyzowanego
sortowania odpadéw komunalnych w ramach modernizacji istniejacej linii
sortowniczej w Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych
w Machnaczu gm. Brze$é Kujawski”

Zamawiajgcy: PGK ,Saniko” Sp. z o.0., zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwolawczej z dnia 27 stycznia 2017 r. (sygn. akt: KIO 36/17) dokonuje zmiany
postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w przetargu nieograniczonym
Nr BZ/ZP.13/13/12/2016 na zadanie pn.: , Zaprojektowanie oraz dostawa i montaz
technologii zautomatyzowanego sortowania odpadéw komunalnych w ramach modernizacji
istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych
w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski” tj.:

. Zamawiajgcy dokonuje wykreslenia obowigzku zalgczenia certyfikatu/ $wiadectwa
potwierdzajacego znajomos¢ jezyka na poziomie zaawansowanym tzw. C2 wydanym
przez Panstwowg Komisj¢ Po$wiadczania Znajomosei Jezyka Polskiego jako Obcego
(http://www.certyfikatpolski.pl/) lub innej instytucji jednakze audytowanej ALTE
(Association for Language Testers in Europe), potwierdzajacej zgodno$é egzaminow
z Jgzyka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy, dla oséb zdolnych
do wykonania zamo6wienia, okreslonych w rozdz. V pkt. 2.3 lit. B. pkt. 3), 5) i 7) SIWZ
tj. Kierownika projektu, Specjalisty ds. montazu, —uruchomienia, optymalizacji
oraz serwisu separatorow optycznych oraz Specjalisty ds. serwisu linii technologiczne;,
w przypadku gdy osoby te nie posiadajg obywatelstwa polskiego.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega tre$¢ rozdz. V pkt. 2.3 lit. B. pkt. 3), 5) i 7)

SIWZ z brzmienia:

Rozdz. V pkt. 2.3 lit. B:

»3) Osobg przewidziang do pelnienia funkcji Kierownika projektu modernizacji linii
technologicznej sortowania odpaddw, posiadajgcq:

— kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne,

— ogolne doswiadczenie zawodowe — co najmniej 10-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy gospodarki przetwarzania odpadéw, w tym co najmniej
5 letnie do$wiadczenie przy kierowaniu projektami realizacji lub modernizacji
linii technologicznych do sortowania odpaddéw,

— szczegdlne doSwiadczenie zawodowe, Uj. udzial w kierowaniu co najmniej trzema
przedsigwzigciami modernizacji manualnych linii technologicznego sortowania
odpadéw komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, ktore polegaly na
ich doposazaniu w uklady automatycznego optycznego i balistycznego sortowania
tworzyw sztucznych i optycznego sortowania papieru, z wylgczeniem robdt
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe, przy czym kazda z tych linii
technologicznych po zakonczonej modernizacji posiadala przepustowo$é nie
mniejszq niz 60.000 Mg na rok odpadéw komunalnych zmieszanych dla pracy
dwuzmianowej i byla wyposazona co najmniej w. urzqdzenie do rozrywania
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workdw, sito bebnowe do klasyfikacji odpadow, uklad separatoréw optycznych
wykorzystanych do wysortowania co najmniej takich frakcji materiatowych jak:
papier, mieszanina tworzyw Sztucznych, separator balistyczny rozdzielajgcy
tworzywa sztuczne wydzielone przez separator optyczny bhworzyw, separatory
metali zelaznych , sortowanie w kabinach sortowniczych manualnych frakcji
materiatowych automatycznie wydzielonych przez separatory optyczne.

— znajomosc jezyka: wladanie jezykiem polskim w mowie i pismie, stopien
znajomosci bardzo dobry - rowniez w odniesieniu do jezyka technicznego.
W przypadku o0séb nieposiadajgcych obywatelstwa polskiego wymagane jest
zalqczenie certyfikat/ S$wiadectwa potwierdzajqcego znajomos$é  jezyka na
poziomie zaawansowanym tzw. C2 wydanym przez Panstwowq Komisje
Poswiadczania Znajomosci Jezyka Polskiego Jako Obcego
(htip:rwww.certyfikatpolski.pl)) lub innej instylucji jednakze audytowanej ALTE
(Association for Language Testers in FEurope), potwierdzajgcej zgodnosé
egzamindw z jezyka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy.”

»J) Dwie osoby przewidziane do pelnienia funkcji Specjalista ds. montaiu,
uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatoréw optycznych, posiadajgce
nastepujgce doswiadczenie i kwalifikacje:

— kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne;

— znajomosc¢ jezyka: wiadanie jezykiem polskim w mowie i pismie, stopier znajomosci
bardzo  dobry - réwniez w  odniesieniu do  jezyka  technicznego.
W przypadku oséb nieposiadajgcych obywatelstwa polskiego wymagane jest
zalqczenie certyfikatu/ Swiadectwa potwierdzajgceego znajomosé jezyka na poziomie
zaawansowanym tzw. C2 wydanym przez Panstwowqg Komisje Poswiadczania
Znajomosci Jezyka Polskiego jako Obcego (http://www.certvfikatpolskipl/) lub
innej instytucji jednakze audytowanej ALTE (Association for Language Testers
in Europe), potwierdzajgcej zgodnos¢ egzaminow z jezyka polskiego jako obcego
z wytycznymi Rady Europy,

- — doswiadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres min. 5 lat,
w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Serwisanta (Technika/ Inzyniera serwisu)
separatorow optycznych wykorzystywanych w  obszarze sortowania frakceji
materiatowych oraz recyklingu,

— szczegolne doSwiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w wykonaniu w kazdym roku w okresie ostatnich 3 lat co
najmniej montazu instalacji, uruchomien, przeprowadzenia rozruchéw oraz
optymalizacji  prac  min. 10 (dziesigciu)  separatoréw  optycznych
przeznaczonych do wydzielania frakcji surowcowych przeznaczonych do
recyklingu,

* doswiadczenie w zakresie S$wiadczenia serwisu producenta separatoréw
oplycznych w zakresie serwisowania po przekazaniu do uzytku/ podpisaniu
protokofu odbioru co najmniej 10 separatoréw optycznych przez okres
min. 3 lat.”

»7) Dwie osoby przewidziane do pelnienia funkcji Specjalista ds. serwisu linii
technologicznej, posiadajgce nastgpujqgce doswiadczenie i kwalifikacje:

—  znajomos¢ jezyka: wladanie jezykiem polskim w mowie i pismie, stopieh
znajomosci bardzo dobry - rowniez w odniesieniu do jezyka technicznego. W
przypadku 0sob nieposiadajgcych obywatelstwa polskiego wymagane jest
zatqczenie certyfikatu/ Swiadectwa potwierdzajgcego znajomosé jezyka na
poziomie zaawansowanym itzw. C2 wydanym przez Panstwowg Komisje
Poswiadczania Znajomosci Jezyka Polskiego  jako Obcego
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(hiip:/Avww.certyfikatpolskipl/) lub innej instytucji jednakze audytowanej
ALTE (Association for Language Testers in Europe), potwierdzajgcej zgodnosé
egzamindw z jezyka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy;
doswiadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych min. 3 linii
sortowniczych o parametrach nie gorszych niz ta ktéra jest przedmiotem
zamowienia {j. doSwiadczenie w prowadzeniu prac serwisowych dla linii
wyposazonej w urzqdzenie do rozrywania workéw, sito bebnowe, uklad
przenosnikow do transportu odpadow, uklad min. 2 separatoréw optycznych,
separator balistyczny do rozdzielania tw. sztucznych wydzielanych przez
separator optyczny, separatory metali zelaznych, doczyszczanie w kabinach
sortowniczych manualnych frakcji materiatlowych automatycznie wydzielonych
przez separatory optyczne,

doswiadczenie w zakresie Swiadczenia serwisu producenta podstawowego
wyposazenia linii  technologicznej sortowania odpadéw  komunalnych
— co najmniej 50 przeno$nikéw specjalistycznych tasmowych do transportu
odpaddw, min 2 przenosniki przyspieszajgce do separatoréw optycznych,
min. 1 separator balistyczny.”

na brzmienie:

Rozdz. V pkt. 2.3 lit. B:

3. Osobg przewidziang do pelnienia funkcji Kierownika projektu modernizacji linii
technologicznej sortowania odpadéw, posiadajgcg:

kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne,

ogdlne doswiadczenie zawodowe — co najmniej 10-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy gospodarki przetwarzania odpadéw, w tym co najmniej
5 letnie doswiadczenie przy kierowaniu projektami realizacji lub modernizacji
linii technologicznych do sortowania odpadow,

szczegolne doswiadczenie zawodowe, tf. udzial w kierowaniu co najmniej trzema
przedsigwzigciami modernizacji manualnych linii technologicznego sortowania
odpadow komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, ktére polegaly na
ich doposazaniu w uklady automatycznego optycznego i balistycznego
sortowania tworzyw sztucznych i optycznego sortowania papieru, z wylgczeniem
robdt wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe, przy czym kazda z tych
linii technologicznych po zakokiczonej modernizacji posiadata przepustowosé nie
mniejszq niz 60.000 Mg na rok odpadoéw komunalnych zmieszanych dla pracy
dwuzmianowej i byla wyposazona co najmniej w: urzqdzenie do rozrywania
workow, sito bgbnowe do klasyfikacji odpadow, ukiad separatoréw optycznych
wykorzystanych do wysortowania co najmniej takich frakcji materiatlowych jak:
papier, mieszanina tworzyw sztuczmnych, Separator balistyczny rozdzielajgcy
tworzywa sztuczne wydzielone przez separator optyczny tworzyw, separatory
metali zelaznych , sortowanie w kabinach sortowniczych manualnych frakcji
materiatowych automatycznie wydzielonych przez separatory optyczne.
znajomosc jezyka: wladanie jezykiem polskim w mowie i pismie, stopieh
znajomosci bardzo dobry - réwniez w odniesieniu do jezyka technicznego.”

»3) Dwie osoby przewidziane do pelnienia funkcji Specjalista ds. montaiu,
uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatoréw optycznych, posiadajgce
nastgpujgce doswiadczenie i kwalifikacje:

kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne,
znajomos¢ jezyka: wladanie jezykiem polskim w mowie i pismie, stopien
znajomosci bardzo dobry - rowniez w odniesieniu do jezyka technicznego;
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— doSwiadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres
min. 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Serwisanta (Technika/
Inzyniera serwisu) separatorow optycznych wykorzystywanych w obszarze
sortowania frakcji materialowych oraz recyklingu;

—  szczegdlne doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w wykonaniu w kazdym roku w okresie ostatnich 3 lat
co najmniej montazu instalacji, uruchomien, przeprowadzenia rozruchow
oraz optymalizacji prac min. 10 (dziesigciu) separatorow optycznych
przeznaczonych do wydzielania frakcji surowcowych przeznaczonych
do recyklingu,

* doswiadczenie w zakresie Swiadczenia serwisu producenta separatorow
optycznych w zakresie serwisowania po przekazaniu do uzytku/ podpisaniu
protokolu odbioru co najmniej 10 separatoréw optycznych przez okres
min. 3 lat.”

., 7) Dwie osoby przewidziane do pelnienia funkcji Specjalista ds. serwisu linii
technologicznej, posiadajqce nastgpujgce doswiadczenie i kwalifikacje:

—  znajomos$¢ jezyvka: wladanie jezykiem polskim w mowie [ pismie, stopien
znajomosci bardzo dobry - réwniez w odniesieniu do jezyka technicznego,

— doSwiadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych min. 3 linii
sortowniczych o parametrach nie gorszych niz ta ktora jest przedmiotem
zamowienia 1j. doswiadczenie w prowadzeniu prac serwisowych dla linii
wyposazonej w urzqdzenie do rozrywania workdw, sito bebnowe, ukiad
przenosnikéw do transportu odpadow, uklad min. 2 separatorow optycznych,
separator balistyczny do rozdzielania tw. sztucznych wydzielanych przez
separator optyczny, separatory metali zelaznych, doczyszczanie w kabinach
sortowniczych manualnych frakcji materiatowych automatycznie wydzielonych
przez separatory optyczne,

— doswiadczenie w zakresie Swiadczenia serwisu producenta podstawowego
wyposazenia linii  technologicznej sortowania odpadow komunalnych —
co najmniej 50 przenosnikow specjalistycznych tasmowych do transportu
odpaddw, min 2 przenosSniki przyspieszajgce do separatoréw optycznych, min 1
separator balistyczny.”

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ tgczenia funkcji  Kierownika montazu oraz
Specjalisty ds. rozruchéw technologicznych. W zwigzku z powyzszym, w rozdz. V SIWZ
- Warunki udzialu w postgpowaniu, w uwagach dodaje si¢ pkt. 3 o nastgpujacym
brzmieniu:

»3) Zamawiajgey dopuszcza mozliwosé tgczenia funkcji Kierownika montazu oraz
Specjalisty ds. rozruchow technologicznych. Osoba pelnigca w/w funkcje kierownika
i specjalisty winna spelniac lgcznie warunki wymienione w rozdz. V pkt. 2.3. lit. B pkt. 4)
i6)SIWZ”

W zwiazku z dokonaniem modyfikacji, o ktérej] mowa w pkt. 1 i 2, zmianie ulega tres¢

Zatacznika Nr 10 do SIWZ — ,,Uwagi”, z brzmienia:

wUwagi:

1) W przypadku oséb nieposiadajgcych obywatelstwa polskiego wymagane jest
zalgczenie certyfikatu/ Swiadectwa potwierdzajgcego znajomosé jezyka na poziomie
zaawansowanym (zw. C2 wydanym przez Panstwowg Komisje Poswiadczania
Znajomosci Jezyka Polskiego jako Obcego (http./Awww.certyfikatpolski.pl/) lub innej
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2)

3)

instytucyi jednakze audytowanej ALTE (Association for Language Testers in Europe),
potwierdzajgeej zgodnos$¢ egzamindw z jezyka polskiego jako obcego z wytycznymi
Rady Europy.

Zamawiajqcy zasirzega prawo do pelnej weryfikacji prawdziwosci zlozonych
oSwiadczen i pozostalych dokumentéw, a w szczegdlnosci zastrzega prawo
bezposredniego kontaktu z podmiotami, na ktére wykonawca powoluje si¢ lub kiére
wskazuje na potwierdzenie spelniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w tym tez
prawo do  wizytacji  zakladéw/instalacji - referencyjnych czy tez zakladu
produkcyjnego wskazanego jako potencjal techniczny niezbedny do wykonania
zamowienia.

Zamawiajqcy wymaga, aby wykonawca powolujqcy si¢ na zasoby innych podmiotéw
(podmiotéw trzecich), ij. na ich wiedzg i doswiadczenie, potencjal techniczny lub tez
na osoby zdolne do wykonania zaméwienia nalezqce do tych podmiotéw, mial na
uwadze konieczno$é zapewnienia realnosci ich wykorzystania na etapie realizacji
zaméwienia.  Realne dysponowanie wiedzq i doSwiadczeniem, potencjalem
technicznym czy tez osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia musi wigzaé sie
z udzialem podmiotu trzeciego udostgpniajgcego takie zasoby w realizacji
zamdwienia w postaci podwykonawstwa na podstawie umowy z wykonaweq, ktéra
winna byé podpisana przed zawarciem umowy gléwnej pomiedzy wykonaweg
a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy wymaga, aby podmiot irzeci, ktéry udostepnia swoje
zasoby przeniést swoje wlasne, a udostgpnione na rzecz wykonawcy doswiadczenie,
Jjak rowniez zaangazowanie poszczegilnych oséb wskazanych jako zdolnych
do wykonania zaméwienia, w realizacje przedmiotu zaméwienia.”

na brzmienie;
wUwagi:

1)

2)

3)

Zamawigjqcy zastrzega prawo do pelnej weryfikacji prawdziwosci zlozonych
oswiadczen i pozostalych dokumentéw, a w szczegdlnosci zastrzega prawo
bezposredniego kontaktu z podmiotami, na ktére wykonawca powoluje si¢ lub kiére
wskazuje na potwierdzenie  spelniania warunkéw udzialu w- postepowaniu,
w tym tez prawo do wizytacji zaktadéw/instalacji referencyjnych czy tez zakladu
produkcyjnego wskazanego jako potencjal techniczny niezbedny do wykonania
zamowienia.

Zamawiajqcy wymaga, aby wykonawca powolujqcy si¢ na zasoby innych podmiotéw
(podmiotéw irzecich), tj. na ich wiedzg i doswiadczenie, potencjal techniczny lub tez
na osoby zdolne do wykonania zamdwienia nalezgce do tych podmiotéw, mial na
uwadze konieczno$¢ zapewnienia realnosci ich wykorzystania na etapie realizacji
zamdwienia. Realne dysponowanie wiedzq i doSwiadczeniem, potencjatem
technicznym czy tez osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia musi wigzaé sig
z udzialem podmiotu trzeciego udostgpniajgcego takie zasoby w  realizacji
zamowienia w postaci podwykonawstwa na podstawie umowy z wykonawcq, ktéra
winna byé podpisana przed zawarciem umowy gléwnej pomiedzy wykonawcq
a Zamawiajgcym. Zamawiajqgcy wymaga, aby podmiot trzeci, ktéry udostepnia swoje
zasoby przeniost swoje wlasne, a udostgpnione na rzecz wykonawcy doswiadczenie,
Jak réwniez zaangazowanie poszczegdlnych oséb wskazanych jako zdolnych
do wykonania zamowienia, w realizacje przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé lgczenia funkcji Kierownika montazu oraz
Specjalisty ds. rozruchéw technologicznych. Osoba petnigeca whw funkcje kierownika
[ specjalisty winna spetniac lqcznie warunki wymienione w rozdz. V pkt. 2.3. lit. B
pkt. 4)i6) SIWZ.”



Zamawiajacy dokonuje wykreslenia w rozdz. III SIWZ, pkt. 10, wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace Kierownika projektu, Kierownika montazu oraz Specjalisty
ds. rozruchow technologicznych.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega tresé pkt. 10 w rozdz. III SIWZ z brzmienia:
o 10. Zamawiajgey wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia 1j.:

1)

2)

3)

9)

Kierownik projektu, posiadajqcy kwalifikacje i doswiadczenie oraz znajomosé
Jezyka — wg wymagan dla 0sob zdolnych do wykonania zamdwienia.

Zakres czynnosci do osobistego wykonania w ramach projektu:

Planowanie projektu, utrzymywanie statego kontaktu z Zamawiajgcym oraz innymi
podmiotami uczestniczqcymi w realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego w ramach
oddzielnych  kontraktéw, —koordynowanie prac  projektowych, montazowych,
rozruchowych oraz odbiorowych w tym m.in. szkolenia personelu Zamawiajgcego,
prowadzenie  dokumentacji  planowania i realizacji  projektu, uczestniczenie
w naradach budowy i prezentowanie stanowisk Wykonawcy, udzielanie odpowiedzi
i wyjasnien w zakresie realizowanego projektu, koordynowanie calosci dzialan od
daty podpisania umowy do daty zakoviczenia, tj. podpisania koricowego protokolu
odbioru.

Kierownik montaiu, posiadajgcy kwalifikacje i doswiadczenie oraz znajomosé
Jezyka —wg wymagan dla 0sob zdolnych do wykonania zaméwienia.

Zakres czynnosci do osobistego wykonania w ramach projektu:

Planowanie montazu, utrzymywanie stalego kontaktu z Zamawiajgcym oraz innymi
podmiotami uczestniczqcymi w realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego w ramach
oddzielnych kontraktow, wuczestniczenie w pracach projektowych, montazowych,
rozruchowych oraz odbiorowych w tym m.in. szkolenia personelu Zamawiajgcego,
opracowanie planu montazu oraz uzgadnianie z Zamawiajgcym organizacji
[ prowadzenia prac montazowych, koordynowanie prac montazowych i prowadzenie
dokumentacji montazu, uczestniczenie w naradach budowy i prezentowanie
stanowisk Wykonawcy, udzielanie odpowiedzi i wyjasnieri w zakresie montazu linii
fechnologicznej.

Specjalista ds.  rozruchéw  technologicznych  posiadajgcy  kwalifikacje
i do$wiadczenie oraz znajomosé jezyka — wg wymagar dla oséb zdolnych
do wykonania zamdwienia.

Zakres czynnosci do osobistego wykonania w ramach projektu:

Planowanie rozruchu, utrzymywanie stalego kontaktu z Zamawiajgcym oraz innymi
podmiotami uczestniczqcymi w realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego w ramach
oddzielnych koniraktéw, uczestniczenie w pracach projektowych, montazowych,
rozruchowych oraz odbiorowych w tym m.in. szkolenia personelu Zamawiajgcego,
opracowanie projektu rozruchu oraz uzgadnianie z Zamawiajgcym procesu
rozruchu, koordynowanie prac rozruchowych i prowadzenie dokumentacji
z rozruchu, uczestniczenie w naradach budowy i prezentowanie stanowisk
Wykonawcy, udzielanie odpowiedzi i wyjasnien w zakresie rozruchu linii
technologicznej.

Grupa montatowa — min. 8 0s6b posiadajgca doswiadczenie wg wymagar, dla 0s6b
zdolnych do wykonania zamdwienia.

Zakres czynnosci do osobistego wykonania w ramach projektu:




Montaz zasadniczych czeSci skladowych linii technologicznej sortowni odpadéw,
lj. przenosnikow, sita bgbnowego, separatora balistycznego, konstrukcji wsporczych,
podestow.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby zdolne do wykonania zamdwienia, wskazane
przez. Wykonawce na potwierdzenie spelnienia warunku udziatu w niniejszym
postepowaniu, mialy realny udzial w realizacji przedsigwzigcia. Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby zdolne do wykonania zamowienia i przewidziane do pefnienia
Junkeji: Kierownika projektu, Kierownika montazu oraz Specjalista ds. rozruchdw
technologicznych, w zwigzku 7 wymaganym zakresem do wykonywania w ramach
projektu, byly zatrudnione przez Wykonawce w ramach stosunku pracy w oparciu
o przepisy Kodeksu Pracy.”

na brzmienie:

, 10. Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
0s6b wykonujgeych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia ij.:

Grupy montaiowej — min. 8 0séb posiadajgca doswiadczenie wg. wymagan dla 0séb
zdolnych do wykonania zamowienia,

Zakres czynnosci do osobistego wykonania w ramach projektu:

Montaz zasadniczych czesci skladowych linii technologicznej sortowni odpaddw,
lj. przenosnikdw, sita bgbnowego, separatora balistycznego, konstrukcji wsporczych,
podestow.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby zdolne do wykonania zaméwienia, wskazane priez
Wykonawcg mialy realny udzial w realizacji przedsiewzigcia. Zamawiajgcy wymaga aby
osoby przewidziane do wykonywania czynnosci montaiu czesci sktadowych linii byly
zatrudnione przez Wykonawce w ramach stosunku pracy w oparciu o przepisy Kodeksu
Pracy.”

W rozdz. XIV SIWZ, Zamawiajacy dodaje pkt. 3 o nastepujagcym brzmieniu:

»Przed  podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu wykazu oséb wchodzqcych w sklad grupy montazowej, w ilosci min. 8
0s6b, majqcej realny udzial w realizacji zamowienia i zatrudnionej przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace, zgodnie z rozdz. Ill pkt. 10 SIWZ. W wykazie Wykonawca
winien wskazac: imig i nazwisko pracownika, datg i okres na jaki jest zatrudniony
oraz stanowisko.”

W zwigzku z wprowadzeniem nowego zapisu w pkt. 3, w rozdz. XIV SIWZ,
dotychczasowe punkty 3, 4, 5, 6, 7, i 8 ulegajg przesunigciu na punkty 4, 5, 6,7, 81 9.

Zmianie ulega tre$¢ pkt. 9, w czgsci A, Formularza Oferty Technicznej
(zatacznik nr 11 do SIWZ), z brzmienia:
»9) Oswiadczenia  producentéw wyposazenia wchodzqeego w  sklad  instalacji
do sortowania:
a. separatorow optycznych,
b. sita bgbnowego,
c. separatora balistycznego,
d. prasy do belowania
0 gotowosci do realizacji dostaw i montazu w przypadku zlecenia im tego zakresu
prac przez oferenta/ dostawce instalacji do sortowania, jak i potwierdzajgcych
spelnienie przez oferowane przez nich wyposazenie wymagarn stawianych w SIWZ,
OFZ



Oswiadczenia producentéw i dostawcéw winny zawieraé nazwe i adres danego
producenta.”

na brzmienie:

»9) Oswiadczenia  producentow __lub  dostawedw — wyposazenia  wchodzgcego
w sklad instalacji do sortowania:
a. separatorow optycznych,
b.  sita bgbnowego,
c. separatora balistycznego,
d.  prasy do belowania
o gotowosci do realizacji dostaw i montazu w przypadku zlecenia im tego zakresu
prac przez oferenia/ dostawce instalacji do sortowania, jak i potwierdzajgcych
spelnienie przez oferowane przez nich wyposazenie wymagan stawianych w SIWZ,
OPZ
Oswiadczenia producentow lub dostawcow winny zawieraé nazwe i adres podmiotu.

7. Zmianie ulega tre$¢ zapisu w pkt. 2.1. Opisu przedmiotu zaméwienia (Zatgcznik nr 1
do SIWZ) z brzmienia:

., 2.1, Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uiytkowe

Linia technologiczna stanowigca przedmiot zamdwienia winna byé dostosowana
do przetwarzania co najmniej 30.000 Mg/rok odpadow zmieszanych (dla pracy
Jednozmianowej) i odpowiednio — co najmniej 60.000 Mg/rok (dla pracy dwuzmianowey).
Podane przepustowosci odnoszq si¢ do odpadéw komunalnych zmieszanych. Przy
przetwarzaniu  odpadéw pochodzgcych z  selektywnej zbiérki, proporcjonalnie i
odpowiednio do gestosci tych odpadéw mozliwe bedzie wykorzystanie mocy
produkcyjnych do sortowania odpadéw zbieranych selektywnie. Wymagana minimalna
przepustowos¢ godzinowa: 20 Mg/godz. dla opaddw o gestosci wynoszqcej ok. 250 kg/m’

Tabela 1. Zaktadane przepustowosci sortowni po modernizacji i rozbudowie.
Zdolnosé
Rodzaj przetwarzanych odpadow przetwarzania
odpadow
Odpady komunalne zmieszane [Mg/rok], 60 000
Przepustowo$¢ nominalna przy pracy na 2 zmiany.

Przepustowo$¢  godzinowa: 20 Mg/godz. dla  odpaddw
o gestosci 250 kg/m’.

Wskazana przepustowosé  jest przepustowosciqg catkowitq,
okreslong dla wiasnosci odpadéw komunalnych zmieszanych, w
ramach ktorej bedg przetwarzane selektywnie zbierane odpady
proporcjonalnie do ich gestosci.

Odpady surowcowe zbierane selektywnie (frakcje lekkie — 5 000-6 000
papier, tworzywa sztuczne, puszki ALU, kartoniki Tetra)
[Mg/rok] — praca w zakresie 2 zmiany — w ramach czasu pracy
nieprzeznaczonego na sorfowanie odpadow komunalnych
zmieszanych. Przepustowos¢ nominalna [Mg/rok/jedng zmiane.

Uwaga: w przypadku zwigkszonej ilosci odpadow lub zmiany proporcjii w zakresie
dostarczanych odpaddéw zmieszanych i zbieranych selektywnie w sposéb powodujgcy
przekroczenie dostgpnego budzetu czasu pracy ponad 2 zmiany/dzien, mozliwe bedzie
przetwarzanie odpaddéw w ramach dodatkowego czasu pracy (np. trzecia zmiana).



W tabeli 2 przedstawiono prognozy sktadu morfologicznego odpadéw dla lat 2016 - 2020
opracowane w oparciu o badania wykonywane na instalacjach sortowania
Junkcjonujgcych na obszarach o podobnej zabudowie.

Tabela 2. Prognozy sktadu morfologicznego odpadow dla lat 2016 - 2020.

Lp. Sktadnik % masy
1 Papier i tektura 8,9%
2 Szklo 9,7%
3 Metale 2,0%
4 Tworzywa sztuczne 14,1%
5 Odpady wielomaterialowe 4,1%
6 Odpady kuchenne i ogrodowe 31,9%
7 Odpady mineralne 4,9%
8 Frakcja < 10mm 16,6%
9 Tekstylia 3,9%
10 Drewno 0,6%
11 Odpady niebezpieczne 0,3%
2 Inne kategorie 5,9%
Razem 100,0%

Przedstawiony szacunkowy sklad morfologiczny odpadéw nalezy traktowaé jako
poglgdowy.  Wykonawca winien przeprowadzi¢ analizg¢ skladu morfologicznego
i granulometrycznego w oparciu o dostgpne informacje dla regionu, w ktérym jest
zlokalizowany zaklad. Analiza taka powinna byé podstawq przeprowadzenia obliczeh
bilansowych i oszacowania efektow/produktow procesu sortowania w  wyniku
proponowanej technologii, kiore nalezy przedstawic w ofercie.

Wykonawca przedstawi w ofercie technicznej obliczenia bilansowe na podstawie danych
wlasnych, posiadanych z co najmniej trzech instalacji ti. linii technologicznych do
sortowania odpaddw komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, na ktorych
zastosowal wszystkie rownowazine do wymaganych w niniejszym  postgpowaniu
rozwiqzania technologiczne, przez kidre rozumie si¢ w szczegdlnoSci zastosowane
rozwiqzania tego rodzaju, jak: separatory optyczne tworzyw sztucznych i papieru,
separator balistyczny do rozdzialu tworzyw sztuczmych uprzednio wydzielonych
z odpadow przez separator optyczny, kabiny sortownicze itp., w wyniku ktérych nastepuje
rozdzial kierowanych do nich strumieni odpaddow komunalnych zmieszanych.

Wykonawca wskaze w ofercie instalacje, w ktdrych zastosowat w/w rozwigzania
technologiczne i z ktérych pobral dane niezbedne do przeprowadzenia obliczen.

Obliczenia technologiczne stanowi¢ bedg podstawg doboru odpowiednich rozwigzan
technologicznych i technicznych, w tym urzqdzen do wstegpnego projektu linii
technologicznej, kidry stanowi¢ bedzie propozycje przedstawiong Zamawiajgcemu
w ofercie.
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Wykonawca na podsiawie dokonanych i dolgczonych do oferty obliczen przygotuje oferte
techniczng, a w szczegolnosci dobierze urzgdzenia o parametrach, przepustowosciach,
wydajno$ciach i efekiywnosciach niezbednych do uzyskania zakladanych przez
Zamawiajgcego celow ekologicznych, jednakie przy wuwzglednieniu minimalnych
parametrow okreslonych przez Zamawiajgcego w niniejszym opracowaniu. Niewlasciwy
dobor urzgdzen, w $wietle dokonanych obliczen, skutkujgcy ich wadliwym dzialaniem,
brakiem wymaganej przepustowosci, wydajnosci, efektywnosci, bedzie obcigzal wylgcznie
wykonawce.

Na instalacje bedg rowniez podawane odpady zbierane selektywnie. W ofercie nalezy
przedstawi¢ mozliwe do uzyskania przepustowosci oraz opisaé sposob sortowania
odpadow (w ramach oferty technicznej), jak rowniez przeprowadzié proby sortowania
odpadow zbieranych selektywnie podczas rozruchéw.

Instalacia ma pozwoli¢ na:

— wyodrebnienie frakcji drobnej biodegradowalnej np. 0-80mm, przeznaczonej do
biologiczrej stabilizacji w istniejgcej instalacji i jej doczyszczenie z metali zelaznych,

— wyodrgbnienie surowcow wtérnych przeznaczonych do recyklingu, w tym: papieru
mix, tworzywa sztuczne - w rozbiciu na butelki PET (oddzielnie bezbarwne, zielone,
niebieskie), opakowania PE/PP, folia PE, opakowania wielomaterialowe (kartoniki
po napojach), opakowana z metali zelaznych i niezelaznych,

— wyodrebnienie frakcji surowcowej wysokokalorycznej przeznaczomej do produkcji
paliwa z odpadow,

— przygotowanie  pozostaloSci  po  sortowaniu do  tramsportu i  dalszego
zagospodarowania wg dopuszczalnych rozwigzan.”

na brzmienie:

»2.1. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Linia technologiczna stanowigca przedmiot zamowienia winna byé dostosowana
do przetwarzania co najmniej 30.000 Mg/rok odpadow zmieszanych (dla pracy
Jjednozmianowej) i odpowiednio — co najmniej 60.000 Mg/rok (dla pracy dwuzmianowej).
Podane  przepustowosci odnoszg si¢ do odpadéw komunalnych zmieszanych.
Przy przetwarzaniu odpadow pochodzgcych z selektywnej zbidrki, proporcjonalnie
i odpowiednio do gestosci tych odpadow mozliwe bedzie wykorzystanie mocy
produkcyjnych do sortowania odpadow zbieranych selektywnie. Wymagana minimalna
przepustowosé godzinowa: 20 Mg/godz. dla opadéw o gestosci wynoszgcej ok. 250 kg/m’

Tabela 1. Zaktadane przepustowosci sortowni po modernizacji i rozbudowie.

: Zdolnosc¢
Rodzaj przetwarzanych odpadow przetwarzania
odpadow
Odpady komunalne zmieszane [Mg/rok], 60 000

PrzepustowoS¢ nominalna przy pracy na 2 zmiany.
Przepustowo$¢  godzinowa: 20 Mg/godz. dla odpadéw
o gestosci 250 kg/m’.

Wskazana przepustowos¢ jest przepustowoscig catkowitq,
okreslong dla wlasnosci odpadow komunalnych zmieszanych, w
ramach ktorej bedq przetwarzane selektywnie zbierane odpady
proporcjonalnie do ich gestosci.
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Zdolnosé

Rodzaj przetwarzanych odpadow przetwarzania
odpadow
Odpady surowcowe zbierane selektywnie (frakcje lekkie — 5000-6000

papier, tworzywa sztuczne, puszki ALU, kartoniki Tetra)
[Mg/rok] — praca w zakresie 2 zmiany — w ramach czasu pracy
nieprzeznaczonego na sorfowanie odpadéw komunalnych
zmieszanych. Przepustowos$¢ nominalna [Mg/rok/jedng zmianeg.

Uwaga: w przypadku zwigkszonej ilosci odpadow [lub zmiany proporcji w zakresie
dostarczanych odpaddw zmieszanych i zbieranych selektywnie w sposéb powodujgcy
przekroczenie dostgpnego budzetu czasu pracy ponad 2 zmiany/dzieh, mozliwe bedzie
przetwarzanie odpadow w ramach dodatkowego czasu pracy (np. trzecia zmiana).

W tabeli 2 przedstawiono prognozy skiadu morfologicznego odpadow dla lat 2016 - 2020
Tabela 2. Prognozy sktadu morfologicznego odpadow dla lat 2016 - 2020.

Wartosci, ktore
Lp. Sktadnik Od - do nalezy priyjgé
do obliczer
1 | Papier i tektura 6% — 2% 9%
2 | Szklo 6% —10% 8%
3 | Metale 1% - 3% 2%
4 | Tworzywa sztuczne 8% -15% 12%
5 | Odpady wielomateriatowe 2% - 4% 3%
6 | Odpady kuchenne i ogrodowe 25%-35% 30%
7 | Odpady mineralne 5% - 10% 6%
8 | Frakcja < 10mm 14%—20% 17%
9 | Tekstylia 3% -5% 4%
10 | Drewno 0,5% - 1% 0.6%
11 | Odpady niebezpieczne 0,2% - 0,4% 0,3%
12 | Inne kategorie 6% - 10% 81%
Razem: 100,0%

Wykonawca winien zapewni¢ mozliwos¢ sortowania odpadow przy zmieniajgcym sie
sktadzie morfologicznym, jak rowniez przewidzie¢ i zapewnié rozne warianty pracy
przetwarzania odpadow komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie.

Podstawg wymiarowania linii technologicznej sortowania odpadow jest przewidywany
sktad morfologiczny przedstawiony w tabeli 2.

Wykonawca winien przeprowadzi¢ analize skladu morfologicznego i granulometrycznego
w oparciu o dane zawarte w tabeli 2. Analiza taka powinna by¢ podstawg
przeprowadzenia obliczen bilansowych i oszacowania efektéw/produktow procesu
sortowania w wyniku proponowanej technologii, ktore nalezy przedstawié w ofercie.
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Obliczenia technologiczne stanowic bedg podstawg doboru odpowiednich rozwigzan
technologicznych i technicznych, w tym urzqdzen do wstgpnego projektu linii
technologicznej, ktory stanowi¢ bedzie propozycje przedstawiong Zamawiajgcemu
w ofercie.

Wykonawca na podstawie dokonanych i dolgczonych do oferty obliczen przygotuje oferte
techniczng, a w szczegolnosci dobierze urzgdzenia o parametrach, przepustowosciach,
wydajnosciach i efektywnosciach niezbednych do uzyskania zakladanych przez
Zamawiajgcego celow ekologicznych, jednakze przy uwzglednieniv minimalnych
i maksymalnych parametrow okreslonych przez Zamawiajgcego w  niniejszym
opracowaniu. NiewlaSciwy dobor urzqdzen, w swietle dokonanych obliczen, skutkujgcy
ich  wadliwym  dzialaniem, brakiem wymaganej przepustowosci, wydajnosci,
efektywnosci, bedzie obcigzal wylgcznie wykonawce.

Na instalacje bedq rowniez podawane odpady zbierane selektywnie. W ofercie nalezy
przedstawi¢ mozliwe do uzyskania przepustowosci oraz opisaé sposéb sortowania
odpadow (w ramach oferty technicznej).

Instalacja ma pozwolié na:

— wyodrebnienie frakcji drobnej biodegradowalnej np. 0-80mm, przeznaczonej do
biologicznej stabilizacji w istniejgcej instalacji i jej doczyszczenie z metali zelaznych,

— wyodre¢bnienie surowcow wtornych przeznaczonych do recyklingu, w tym: papieru
mix, tworzywa sztuczne - w rozbiciu na butelki PET (oddzielnie bezbarwne, zielone,
niebieskie), opakowania PE/PP, folia PE, opakowania wielomaterialowe (kartoniki po
napojach), opakowana z metali zelaznych i niezelaznych,

— wyodrebnienie frakcji surowcowej wysokokalorycznej przeznaczonej do produkcji
paliwa z odpadow,
przygotowanie  pozostalosci  po  sortowaniu do  transportu i  dalszego
zagospodarowania wg dopuszczalnych rozwigzan.”

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dokonat zmiany tresci ogloszenia o zamowienia Nr 2016/S 248-454560 z dnia 23.12.2016 r.
Sprostowanie ogloszenia o zamdwieniu — ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji,
zostato przekazane Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.02.2017 r.

Jednoczesnie informuje, ze w dniu 15.02.2017 r. zostala dokonana zmiana terminu
sktadania i otwarcia ofert w przedmiotowym postgpowaniu. Termin skiadania ofert zostat
przesuniety na dzien 10.03.2017 r. godz. 10°, natomiast termin otwarcia ofert nastapi
w dniu 10.03.2017 r. godz. 10°,

/podpis i piegzec¢ Zamawiajgcego/
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