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Instalacje sanitarne dla budowy systemu przetwarzan ia odpadów biodegradowalnych
1 INSTALACJA ODPROWADZENIA ODCIEKU

1.
1

KNR 2-01
0220-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
obmiar = 
0.9*((5.0-2.7/2)*2.28+(3.55-2.7/2)*2.23+(2.59-1.25/2)*1.84+(9.6-1.25)*(1.83+2.13+2.04+1.94+1.85+1.75)+14*(7.25-
1.25/2-1.1/2)*1.03) 181
14*0.8*(4.5-3*1.1)*0.83 11
2.7*2.7*(2.15+0.15+0.1) 17
1.25*1.25*(1.37+2.08+1.98+1.89+1.79+1.70+1.60+7*0.1) 20
14*1.1*1.1*(0.75+0.73+0.71+0.7+4*1.03+4*0.1) 126
RAZEM 355m3

R:Robocizna r-g 0.142700 50.6585 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.064500 22.8975 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
2

KNR 2-01
0322-02

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
obmiar = 2*(180.72/0.9+17.50/2.7+20.48/1.25+125.53/1.1) = 676m2

R:Robocizna r-g 0.649400 438.9944 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.001050 0.7098 0.00

M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.000900 0.6084 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.009600 6.4896 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.119000 80.4440 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000270 0.1825 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
3

KNR 2-01
0322-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
dodatek za każdy dalszy 1.0 m szerokości wykopu, umocnienie pełne, grunt kat. I-IV, głębokość do 3 m
obmiar = 2*(2*17.50/2.7+20.48/1.25+125.53/1.1) = 287m2

R:Robocizna r-g 0.177800 51.0286 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.000020 0.0057 0.00

M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.001200 0.3444 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.001400 0.4018 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.018000 5.1660 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000050 0.0144 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
4

KNR 2-18
0501-01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek
obmiar = 0.9*((68.74-1.5-6.5*0.4)+14*(7.25-0.4/2-0.3/2))+0.8*14*(4.5-3*0.3)+2.7*2.7+1.1*1.1*14*4+1.25*1.25*7 =
271m2

R:Robocizna r-g 0.245400 66.5034 0.00
M:Piasek m3 0.122000 33.0620 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
5

KNR-W 2-
18 0518-05

Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabrykowana studni Dn 1200 mm (analogia)
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 3.640000 3.6400 0.00
M:Krąg żelbetowy z dnem o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-

g
0.380000 0.3800 0.00

S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

1.300000 1.3000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
6

KNR-W 2-
18 0513-
0302

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciążają-
cym - studnia systemowa z włazem kl. D, np. zatrzaskowym
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 27.20000
0

27.2000 0.00

M:Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 5.000000 5.0000 0.00
M:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mie-
szanka betonowa)

m3 0.301000 0.3010 0.00

M:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszan-
ka betonowa)

m3 0.644000 0.6440 0.00

M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.060000 0.0600 0.00
M:Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4.400000 4.4000 0.00
M:Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8.070000 8.0700 0.00
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M:Stopnie włazowe żeliwne szt 8.000000 8.0000 0.00
M:Właz żeliwny kl. D400 z zamkiem zatrzaskowym, z
amortyzatorem

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1440/600 mm szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1200 szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-

g
2.420000 2.4200 0.00

S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

3.880000 3.8800 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
7

KNR-W 2-
18 0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości
obmiar = -2 0.5 m

R:Robocizna r-g 2.260000 -4.5200 0.00
M:Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 1.000000 -2.0000 0.00
M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.010000 -0.0200 0.00
M:Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0.880000 -1.7600 0.00
M:Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1.610000 -3.2200 0.00
M:Stopnie włazowe żeliwne szt 1.700000 -3.4000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-

g
0.240000 -0.4800 0.00

S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

0.530000 -1.0600 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
8

KNR-W 2-
18 0517-
0202

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP przepływowa 160 mm (rura
karbow. ok. 1,25 m)
obmiar = 7szt

R:Robocizna r-g 2.420000 16.9400 0.00
M:Kineta studni włazowej z PE 425 mm, przepływowa
160 mm pod kątem 0-15°

szt 1.000000 7.0000 0.00

M:Uszczelka do rur karbowanych fi 425 mm szt 2.000000 14.0000 0.00
M:Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien 425 mm

m 1.312500 9.1875 0.00

M:Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne, 425x375 mm

szt 1.000000 7.0000 0.00

M:Właz żeliwny 40 t do rury teleskopowej 425 mm szt 1.000000 7.0000 0.00
M:Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.200000 1.4000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.070000 0.4900 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
9

KNR-W 2-
18 0517-
0202

Studzienki kanalizacyjne z osadnikiem, systemowe DN 315 mm, dennica z PP, zamknięcie teleskopem z włazem kl. D
(rura karbow. ok. 1,5 m)
obmiar = 14*4 = 56szt

R:Robocizna r-g 2.420000 135.5200 0.00
M:Pokrywa/dennica PP do rury karbowanej 315 mm szt 1.000000 56.0000 0.00
M:Uszczelka do rur karbowanych fi 315 mm szt 2.000000 112.0000 0.00
M:Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien 315 mm

m 1.575000 88.2000 0.00

M:Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne, 315x375 mm

szt 1.000000 56.0000 0.00

M:Właz żeliwny 40 t do rury teleskopowej 315 mm szt 1.000000 56.0000 0.00
M:Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.200000 11.2000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.070000 3.9200 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
10

KNR-W 2-
18 0422-05

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 315 mm - trójnik 315/160 mm 90°, kl. S
(tabl. 9908/3)
obmiar = 14*4 = 56szt

R:Robocizna r-g 0.441780 24.7397 0.00
M:Trójnik PVC kanalizacji zewnętrznej 87°, Fi 315x160
mm, klasa S

szt 1.000000 56.0000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.111000 6.2160 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
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1.
11

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm (tabl. 9908/2)
obmiar = 69.65-1.2-6.5*0.4+4*14*1.5 = 150m

R:Robocizna r-g 0.665850 99.8775 0.00
M:Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7
mm

m 1.020000 153.0000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.008300 1.2450 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
12

KNR-W 2-
18 0408-01

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm (tabl. 9908/2)
obmiar = 14*(7.25+4.5-3.5*0.4-0.4/2) = 142m

R:Robocizna r-g 0.644620 91.5360 0.00
M:Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,0
mm

m 1.020000 144.8400 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.006300 0.8946 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
13

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - kolano 87,5° kl. S (tabl. 9908/3)
obmiar = 4*14*2 = 112szt

R:Robocizna r-g 0.306360 34.3123 0.00
M:Kolano kanalizacyjne PVC 87,5°, Fi 160 mm, klasa S szt 1.000000 112.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.085000 9.5200 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
14

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - korek (tabl. 9908/3)
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 0.306360 0.3064 0.00
M:Korek do rur PVC kanalizacji zewnętrznej, Fi 160 mm szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.085000 0.0850 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
15

KNR-W 2-
18 0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 110 mm - in situ (tabl. 9908/3)
obmiar = 14*7 = 98szt

R:Robocizna r-g 0.253000 24.7940 0.00
M:Wkładka "in situ" 110 mm szt 1.000000 98.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.078000 7.6440 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
16

KNR 7-28
0204-11

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi do 300 mm, grubość ścian do 15
cm
obmiar = 2otwór

R:Robocizna r-g 3.300000 6.6000 0.00
M:Cegła kanalizacyjna ceramiczna szt 2.000000 4.0000 0.00
M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.008000 0.0160 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 1.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
17

KNR-W 2-
18 0527-02

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 260 mm - przejście szczel-
ne ZW 160 mm (w szt.)
obmiar = 3szt

R:Robocizna r-g 0.550000 1.6500 0.00
M:Uszczelnienie typu ZW dla rur Dn 150 mm szt 1.000000 3.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.100000 0.3000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
18

KNR 2-18
0804-0101

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 150 mm
obmiar = 
69.65+4*14*1.5 154
14*(7.25+4.5) 165
RAZEM 318m

R:Robocizna r-g 0.278400 88.5312 0.00
M:Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0.000030 0.0095 0.00
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M:Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - ko-
rowane

m3 0.000640 0.2035 0.00

M:Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzo-
wych, Fi 150 mm

szt 0.022000 6.9960 0.00

M:Woda m3 0.050000 15.9000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.031600 10.0488 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
19

KNR 2-18
0501-02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm - piasek
obmiar = (0.9-0.15)*(68.74-1.5-6.5*0.4) = 48m2

R:Robocizna r-g 0.346700 16.6416 0.00
M:Piasek m3 0.183000 8.7840 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
20

KNR 2-18
0501-01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek
obmiar = (0.9-0.1)*14*(7.25-0.4/2-0.3/2)+(0.8-0.1)*14*(4.5-3*0.3) = 113m2

R:Robocizna r-g 0.245400 27.7302 0.00
M:Piasek m3 0.122000 13.7860 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
21

KNR 2-18
0501-04

Podłoże z materiałów sypkich, grubości ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapolacja 30/25)
obmiar = 0.9*((68.74-1.5-6.5*0.4)+14*(7.25-0.4/2-0.3/2))+0.8*14*(4.5-3*0.3) = 185m2

R:Robocizna r-g 0.658920 121.9002 0.00
M:Piasek m3 0.366000 67.7100 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
22

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą polietylenową 20 cm z wkładką metalową (analogia)
obmiar = 68.74+14*(7.25+4.5) = 233m

R:Robocizna r-g 0.007500 1.7475 0.00
M:Taśma polietylenowa z wkładką metal. 20 cm m 1.070000 249.3100 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.000000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.001100 0.2563 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
23

KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75
KM)
obmiar = 
0.9*((5.0-2.7/2)*1.73+(3.55-2.7/2)*1.68+(2.59-1.25/2)*1.29+(9.6-1.25)*(1.28+1.58+1.49+1.39+1.30+1.20)+12*(7.25-
1.25/2-1.1/2)*0.53) 108
12*0.8*(4.5-3*1.1)*0.33 4
(2.7*2.7-3.14*1.5^2/4)*(2.15+0.15)-2*0.6*0.9*0.55 12
(1.25*1.25-3.14*0.4^2/4)*(1.37+2.08+1.98+1.89+1.79+1.70+1.60)-(1.2-0.4)*0.9*(0.55*6.5+0.5*7) 13
14*(1.1*1.1-3.14*0.3^2/2)*(0.75+0.73+0.71+0.7+4*1.03)-14*(1.1-0.3)*(0.9+0.8*3)*0.5 86
RAZEM 223m3

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.013500 3.0105 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
24

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzględnie-
niem zużycia wody)
obmiar = 223.04 = 223m3

R:Robocizna r-g 0.248682 55.4561 0.00
M:Woda m3 0.040000 8.9200 0.00
S:Ubijak spalinowy 200 kg m-

g
0.130944 29.2005 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
25

NW 1 0301-
0101

Piasek do zasypania wykopów (z uwzględnieniem kosztów dostawy) - przyjęto 25%
obmiar = 223.04*0.25 = 55.8m3

M:Piasek m3 1.220000 68.0760 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
1.
26

KNR 2-01
0211-0301

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - wywóz nadmiaru zie-
mi
obmiar = 356.90-0.75*224.09 = 189m3

R:Robocizna r-g 0.038400 7.2576 0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.068900 13.0221 0.00

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.194200 36.7038 0.00

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.026200 4.9518 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
27

KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - w sumie na odleg-
łość 15 km
Krotność = 28
obmiar = 188.83 = 189m3

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.015200 80.4384 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

1.
28

NW 1 0101-
0101

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (ziemia)
obmiar = 188.83*1.7 = 321.0t

M:Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (zie-
mia)

t 1.000000 321.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

Razem dział INSTALACJA ODPROWADZENIA ODCIEKU:    0. 00 0.00 0.00 0.00
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2 BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA ODCIEK
2.
1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
obmiar = 7.84*2.90*(2.20+1.40) = 82m3

R:Robocizna r-g 0.112700 9.2414 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.60 m3 (1)

m-
g

0.035400 2.9028 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
2

KNR 2-01
0326-10

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie palami szalunko-
wymi stalowymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV
obmiar = 2*(7.84+2.90)*(2.20+1.40) = 77m2

R:Robocizna r-g 1.054300 81.1811 0.00
M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.007770 0.5983 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 1.1550 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.186000 14.3220 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000300 0.0231 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
3

KNR 2-18
0501-01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek
obmiar = 7.84*2.90 = 23m2

R:Robocizna r-g 0.245400 5.6442 0.00
M:Piasek m3 0.122000 2.8060 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
4

KNR 7-16
1203-01

Zbiorniki poziome, urządzenie dostarczane w całości o masie 0.4 t - zbiornik szczelny 11,0 m3 z tworzywa
obmiar = 1kpl

R:Robocizna r-g 9.530900 9.5309 0.00
M:Zbiornik bezodpływowy (szambo) z tworzywa, pojem-
ność 11 m3

szt 1.000000 1.0000 0.00

S:Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-
g

0.620000 0.6200 0.00

S:Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-
g

0.620000 0.6200 0.00

S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

2.380000 2.3800 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
5

KNR-W 2-
18 0518-01

Studnie kanalizacyjne systemowe, trzon studni z rur Fi 600 mm - nadbudowa zbiornika (analogia, ekstrapolacja nakła-
dów RS: 6/10)
obmiar = 2.1m

R:Robocizna r-g 1.698000 3.5658 0.00
M:Nadbudowa zbiornika 600 mm, h=70 cm szt 1.428570 3.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-

g
0.036000 0.0756 0.00

S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

0.426000 0.8946 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
6

KNR 2-18
0913-03

Właz Fi 60 cm - montaż pokrywy z kpl zbiornika (analogia)
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 1.890000 1.8900 0.00
M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.010000 0.0100 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.400000 0.4000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
7

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm (odpowietrzenia, analogia)
obmiar = 9m

R:Robocizna r-g 0.285500 2.5695 0.00
M:Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,0
mm

m 0.806000 7.2540 0.00

M:Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0.700000 6.3000 0.00
M:Rury PVC przepustowe 140 mm m 0.153000 1.3770 0.00
M:Uchwyty do rur PVC 160 mm szt 1.000000 9.0000 0.00
M:Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyj-
nych PVC, 110mm

szt 1.250000 11.2500 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 0.200000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.006000 0.0540 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
2.
8

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
obmiar = 2podejście

R:Robocizna r-g 1.370000 2.7400 0.00
M:Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3.000000 6.0000 0.00
M:Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 1.000000 2.0000 0.00
M:Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyj-
nych PVC, 110mm

szt 4.000000 8.0000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 0.200000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.010000 0.0200 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
9

KNR-W 2-
15 0213-05

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110/160 mm
obmiar = 2szt

R:Robocizna r-g 0.340000 0.6800 0.00
M:Rura wywiewna PVC 110/160 mm szt 1.000000 2.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 1.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.030000 0.0600 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
10

KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75
KM)
obmiar = 7.84*2.90*(2.20+1.30)-3.14*6.64*1.7^2/4-3.14*0.6^2*2.56/4 = 64m3

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.013500 0.8640 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
11

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzględnie-
niem zużycia wody)
obmiar = 63.79 = 64m3

R:Robocizna r-g 0.248682 15.9156 0.00
M:Woda m3 0.040000 2.5600 0.00
S:Ubijak spalinowy 200 kg m-

g
0.130944 8.3804 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
12

NW 1 0301-
0101

Piasek do zasypania wykopów (z uwzględnieniem kosztów dostawy) - przyjęto 25%
obmiar = 
63.79*0.25 15.9

korekta ob-
miaru

0.1 0.1

RAZEM 16m3

M:Piasek m3 1.220000 19.5200 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
2.
13

KNR 2-01
0211-0301

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - wywóz nadmiaru zie-
mi
obmiar = 81.85-0.75*63.79 = 34m3

R:Robocizna r-g 0.038400 1.3056 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.068900 2.3426 0.00

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.194200 6.6028 0.00

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.026200 0.8908 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
14

KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - w sumie na odleg-
łość 15 km
Krotność = 28
obmiar = 34.01 = 34m3

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.015200 14.4704 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

2.
15

NW 1 0101-
0101

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (ziemia)
obmiar = 34.01*1.7 = 57.8t

M:Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (zie-
mia)

t 1.000000 57.8000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
Razem dział BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA ODCIEK:    0.0 0 0.00 0.00 0.00
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3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.
1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
obmiar = 1.1*((4.6-2.7)*1.99+(8.1-2.7)*2.45) = 19m3

R:Robocizna r-g 3.294800 62.6012 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3.
2

KNR 2-01
0317-0503

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 2.6-4.5 m
obmiar = 2.7*2.7*(1.90+1.87+2*0.15+2*0.1) = 31m3

R:Robocizna r-g 4.622200 143.2882 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3.
3

KNR 2-01
0220-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
obmiar = 
0.8*5*(1.0-1.25/2)*0.73 1
1.0*(20.5-1.25)*1.95 38
1.05*((19.5-1.25)*2.15+(21.5-1.25)*2.05) 85
1.1*((55.7-2.7)*2.60+(36.3-2.7/2-3.0/2)*2.32+(5.0-3.0/2-2.7/2)*2.33+(2.7-2.7/2-1.25/2)*2.31+(20.5-1.25)*2.25) 292
3.0*3.0*(2.24+1.3+0.15+0.1) 34
2.7*2.7*(2.82+2.27+1.67+2*0.15+2*0.1) 53
2.7*2.7*(1.87+2.22+2*0.15+2*0.1) 33
1.25*1.25*(2.20+2.10+2.00+1.90+1.79+5*0.1) 16
RAZEM 552m3

R:Robocizna r-g 0.142700 78.7704 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.064500 35.6040 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
4

KNR 2-01
0322-04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV
obmiar = 2*(34.11/3.0+52.93/2.7) = 62m2

R:Robocizna r-g 0.677800 42.0236 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.001320 0.0818 0.00

M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.001180 0.0732 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.009600 0.5952 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.119000 7.3780 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000290 0.0180 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
5

KNR 2-01
0322-02

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
obmiar = 2*(37.54/1.0+84.79/1.05+(18.71+291.94)/1.1+(31.13+33.46)/2.7+16.39/1.25) = 875m2

R:Robocizna r-g 0.649400 568.2250 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.001050 0.9188 0.00

M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.000900 0.7875 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.009600 8.4000 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.119000 104.1250 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000270 0.2363 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
6

KNR 2-01
0322-09

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
dodatek za każdy dalszy 1.0 m szerokości wykopu, umocnienie pełne, grunt kat. I-IV, głębokość 3-6 m
obmiar = 2*2*(34.11/3.0+52.93/2.7) = 124m2

R:Robocizna r-g 0.194700 24.1428 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.000020 0.0025 0.00

M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.001850 0.2294 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.001400 0.1736 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.018000 2.2320 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000030 0.0037 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
7

KNR 2-01
0322-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
dodatek za każdy dalszy 1.0 m szerokości wykopu, umocnienie pełne, grunt kat. I-IV, głębokość do 3 m
obmiar = 2*(84.79/1.05+(18.71+291.94)/1.1+2*(31.13+33.46)/2.7+16.39/1.25) = 848m2

R:Robocizna r-g 0.177800 150.7744 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.000020 0.0170 0.00
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M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.001200 1.0176 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.001400 1.1872 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.018000 15.2640 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000050 0.0424 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
8

KNR 2-18
0501-01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek
obmiar = 0.8*5*(1.0-0.4/2)+1.0*(20.5-0.4)+1.05*(41.0-2*0.4)+1.1*(137.9-5.5*1.5-1.8-1.5*0.4)+3.0*3.0+6*2.7*2.7+5*
1.25*1.25 = 266m2

R:Robocizna r-g 0.245400 65.2764 0.00
M:Piasek m3 0.122000 32.4520 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
9

KNR 7-16
1204-08

Zbiorniki pionowe urządzenie dostarczane w częściach o masie 7.8 t - separator ESL 15/150 (analogis)
obmiar = 1kpl

R:Robocizna r-g 68.74090
0

68.7409 0.00

M:Separator ESL 15/150 kpl 1.000000 1.0000 0.00
S:Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-

g
1.870000 1.8700 0.00

S:Przyczepa skrzyniowa 10 t m-
g

1.870000 1.8700 0.00

S:Żuraw samochodowy 7-10 t (1) m-
g

11.95000
0

11.9500 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
10

KNR 7-16
1204-09

Zbiorniki pionowe urządzenie dostarczane w częściach o masie 9.6 t - osadnik OS 1500/2,0 (analogia)
obmiar = 1kpl

R:Robocizna r-g 81.26095
0

81.2610 0.00

M:Osadnik ścieków OS 1500/2,0 kpl 1.000000 1.0000 0.00
S:Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-

g
1.980000 1.9800 0.00

S:Przyczepa skrzyniowa 10 t m-
g

1.980000 1.9800 0.00

S:Żuraw samochodowy 12-16 t (1) m-
g

14.01000
0

14.0100 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
11

KNR-W 2-
18 0518-05

Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabrykowana studni Dn 1200 mm (analogia)
obmiar = 5szt

R:Robocizna r-g 3.640000 18.2000 0.00
M:Krąg żelbetowy z dnem o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 1.000000 5.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-

g
0.380000 1.9000 0.00

S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

1.300000 6.5000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
12

KNR-W 2-
18 0513-
0302

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciążają-
cym - studnia systemowa z włazem kl. D, np. zatrzaskowym
obmiar = 5szt

R:Robocizna r-g 27.20000
0

136.0000 0.00

M:Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 5.000000 25.0000 0.00
M:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mie-
szanka betonowa)

m3 0.301000 1.5050 0.00

M:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszan-
ka betonowa)

m3 0.644000 3.2200 0.00

M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.060000 0.3000 0.00
M:Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4.400000 22.0000 0.00
M:Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8.070000 40.3500 0.00
M:Stopnie włazowe żeliwne szt 8.000000 40.0000 0.00
M:Właz żeliwny kl. D400 z zamkiem zatrzaskowym, z
amortyzatorem

szt 1.000000 5.0000 0.00

M:Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1440/600 mm szt 1.000000 5.0000 0.00
M:Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1200 szt 1.000000 5.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-

g
2.420000 12.1000 0.00
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S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

3.880000 19.4000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
13

KNR-W 2-
18 0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości
obmiar = 

0,5 -3*2-2*2-1 -11.0
0,25 (2+0+1)/2 1.5

RAZEM -9.5 0.5 m
R:Robocizna r-g 2.260000 -21.4700 0.00
M:Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 1.157890 -11.0000 0.00
M:Krąg żelbetowy o wys. 250 mm, Fi 1200 mm szt -

0.300000
2.8500 0.00

M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.010000 -0.0950 0.00
M:Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0.880000 -8.3600 0.00
M:Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1.610000 -15.2950 0.00
M:Stopnie włazowe żeliwne szt 1.700000 -16.1500 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-

g
0.240000 -2.2800 0.00

S:Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-
g

0.530000 -5.0350 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
14

KNR-W 2-
18 0517-
0202

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP przepływowa 315 mm (rura
karbow. ok. 1,75 m)
obmiar = 2szt

R:Robocizna r-g 2.420000 4.8400 0.00
M:Kineta studni włazowej z PE 425 mm, przepływowa
315 mm pod kątem 0-15°

szt 1.000000 2.0000 0.00

M:Uszczelka do rur karbowanych fi 425 mm szt 2.000000 4.0000 0.00
M:Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien 425 mm

m 1.837500 3.6750 0.00

M:Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne, 425x375 mm

szt 1.000000 2.0000 0.00

M:Właz żeliwny 40 t do rury teleskopowej 425 mm szt 1.000000 2.0000 0.00
M:Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.200000 0.4000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.070000 0.1400 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
15

KNR-W 2-
18 0517-
0202

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP przepływowa 250 mm (rura
karbow. ok. 1,5 m)
obmiar = 2szt

R:Robocizna r-g 2.420000 4.8400 0.00
M:Kineta studni włazowej z PE 425 mm, przepływowa
250 mm pod kątem 0-15°

szt 1.000000 2.0000 0.00

M:Uszczelka do rur karbowanych fi 425 mm szt 2.000000 4.0000 0.00
M:Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien 425 mm

m 1.575000 3.1500 0.00

M:Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne, 425x375 mm

szt 1.000000 2.0000 0.00

M:Właz żeliwny 40 t do rury teleskopowej 425 mm szt 1.000000 2.0000 0.00
M:Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.200000 0.4000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.070000 0.1400 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
16

KNR-W 2-
18 0517-
0202

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP przepływowa 200 mm (rura
karbow. ok. 1,25 m)
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 2.420000 2.4200 0.00
M:Kineta studni włazowej z PE 425 mm, przepływowa
200 mm pod kątem 0-15°

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Uszczelka do rur karbowanych fi 425 mm szt 2.000000 2.0000 0.00
M:Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien 425 mm

m 1.312500 1.3125 0.00

M:Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne, 425x375 mm

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Właz żeliwny 40 t do rury teleskopowej 425 mm szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.200000 0.2000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
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S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-
g

0.070000 0.0700 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
17

KNR 7-28
0204-11

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi do 400 mm, grubość ścian do 15
cm (analogia, ekstrapolacja nakładów: 4/3)
obmiar = 9otwór

R:Robocizna r-g 4.399999 39.6000 0.00
M:Cegła kanalizacyjna ceramiczna szt 2.666666 24.0000 0.00
M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.010667 0.0960 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 1.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
18

KNR 7-28
0203-13

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi do 400 mm, grubość ściany: 1 i
1/2 cegły (ekstrapoalcja nakładów 4/3)
obmiar = 1otwór

R:Robocizna r-g 3.813332 3.8133 0.00
M:Cegła kanalizacyjna ceramiczna szt 3.999999 4.0000 0.00
M:Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.021333 0.0213 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 1.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
19

KNR-W 2-
18 0408-05

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm (tabl. 9908/2)
obmiar = 137.9-5.5*1.2-1.5-1.5*0.4 = 129m

R:Robocizna r-g 1.316260 169.7975 0.00
M:Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2
mm

m 1.020000 131.5800 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.024900 3.2121 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
20

KNR-W 2-
18 0422-05

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 315 mm - zwężka 315/250 mm, kl. S (tabl.
9908/3)
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 0.768140 0.7681 0.00
M:Zwężka PVC kanalizacji zewnętrznej 315x250 mm,
klasa S

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.111000 0.1110 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
21

KNR-W 2-
18 0527-04

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 340 mm - przejście szczel-
ne ZW 315 mm (w szt.)
obmiar = 9+1*2 = 11szt

R:Robocizna r-g 0.890000 9.7900 0.00
M:Uszczelnienie typu ZW dla rur Dn 315 mm szt 1.000000 11.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.110000 1.2100 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
22

KNR-W 2-
18 0408-04

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250 mm (tabl. 9908/2)
obmiar = 41.0-2*0.4 = 40m

R:Robocizna r-g 1.113610 44.5444 0.00
M:Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3
mm

m 1.020000 40.8000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.022800 0.9120 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
23

KNR-W 2-
18 0422-04

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 250 mm - zwężka 250/200 mm, kl. S (tabl.
9908/3)
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 0.412920 0.4129 0.00
M:Zwężka PVC kanalizacji zewnętrznej 250x200 mm,
klasa N

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.101000 0.1010 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
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3.
24

KNR-W 2-
18 0527-03

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 310 mm - przejście szczel-
ne ZW 250 mm (w szt.)
obmiar = 7+1*2 = 9szt

R:Robocizna r-g 0.640000 5.7600 0.00
M:Uszczelnienie typu ZW dla rur Dn 250 mm szt 1.000000 9.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.110000 0.9900 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
25

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm (tabl. 9908/2)
obmiar = 20.5-0.4 = 20m

R:Robocizna r-g 0.965000 19.3000 0.00
M:Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9
mm

m 1.020000 20.4000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.010400 0.2080 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
26

KNR-W 2-
18 0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm, korek (tabl. 9908/3)
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 0.334110 0.3341 0.00
M:Korek do rur PVC kanalizacji zewnętrznej, Fi 200 mm szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.093000 0.0930 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
27

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm (tabl. 9908/2)
obmiar = 5*(1.0-0.4/2) = 4m

R:Robocizna r-g 0.665850 2.6634 0.00
M:Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7
mm

m 1.020000 4.0800 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.008300 0.0332 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
28

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - kolano 45° kl. S (tabl. 9908/3)
obmiar = 2szt

R:Robocizna r-g 0.306360 0.6127 0.00
M:Kolano kanalizacyjne PVC 45°, Fi 160 mm, klasa S szt 1.000000 2.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.085000 0.1700 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
29

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - in situ (tabl. 9908/3)
obmiar = 5szt

R:Robocizna r-g 0.306360 1.5318 0.00
M:Wkładka "in situ" 160 mm szt 1.000000 5.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.085000 0.4250 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
30

KNR 2-18
0804-0401

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm
obmiar = 137.9 = 138m

R:Robocizna r-g 0.401300 55.3794 0.00
M:Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0.000040 0.0055 0.00
M:Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - ko-
rowane

m3 0.000790 0.1090 0.00

M:Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzo-
wych, Fi 300 mm

szt 0.022000 3.0360 0.00

M:Woda m3 0.210000 28.9800 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.031600 4.3608 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
31

KNR 2-18
0804-0301

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 250 mm
obmiar = 41.0 = 41m

R:Robocizna r-g 0.339800 13.9318 0.00
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M:Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0.000040 0.0016 0.00
M:Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - ko-
rowane

m3 0.000640 0.0262 0.00

M:Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzo-
wych, Fi 250 mm

szt 0.022000 0.9020 0.00

M:Woda m3 0.150000 6.1500 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.031600 1.2956 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
32

KNR 2-18
0804-0201

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
obmiar = 20.5 = 21m

R:Robocizna r-g 0.278400 5.8464 0.00
M:Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0.000030 0.0006 0.00
M:Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - ko-
rowane

m3 0.000640 0.0134 0.00

M:Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzo-
wych, Fi 200 mm

szt 0.022000 0.4620 0.00

M:Woda m3 0.090000 1.8900 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.031600 0.6636 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
33

KNR 2-18
0804-0101

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 150 mm
obmiar = 5*1.0 = 5m

R:Robocizna r-g 0.278400 1.3920 0.00
M:Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0.000030 0.0002 0.00
M:Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - ko-
rowane

m3 0.000640 0.0032 0.00

M:Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzo-
wych, Fi 150 mm

szt 0.022000 0.1100 0.00

M:Woda m3 0.050000 0.2500 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.031600 0.1580 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
34

KNR 2-18
0501-02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm - piasek
obmiar = (0.8-0.15)*5*(1.0-0.4/2) = 3m2

R:Robocizna r-g 0.346700 1.0401 0.00
M:Piasek m3 0.183000 0.5490 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
35

KNR 2-18
0501-03

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - piasek
obmiar = (1.0-0.2)*(20.5-0.4) = 16m2

R:Robocizna r-g 0.447900 7.1664 0.00
M:Piasek m3 0.244000 3.9040 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
36

KNR 2-18
0501-04

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm - piasek
obmiar = (1.05-0.25)*(41.0-2*0.4) = 32m2

R:Robocizna r-g 0.549100 17.5712 0.00
M:Piasek m3 0.305000 9.7600 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
37

KNR 2-18
0501-04

Podłoże z materiałów sypkich, grubości ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapolacja 30/25)
obmiar = 

obsypka (1.1-0.3)*(137.9-5.5*1.5-1.8-1.5*0.4) 102
nadsypka 0.8*5*(1.0-0.4/2)+1.0*(20.5-0.4)+1.05*(41.0-2*0.4)+1.1*(137.9-5.5*1.5-1.8-1.5*0.4) 205

RAZEM 307m2

R:Robocizna r-g 0.658920 202.2884 0.00
M:Piasek m3 0.366000 112.3620 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
38

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą polietylenową 20 cm z wkładką metalową (analogia)
obmiar = 137.9+41.0+20.5+5*1.0 = 204m

R:Robocizna r-g 0.007500 1.5300 0.00
M:Taśma polietylenowa z wkładką metal. 20 cm m 1.070000 218.2800 0.00
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M:Materiały inne (Materiały) % 2.000000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.001100 0.2244 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
39

KNR 2-01
0320-0401

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość
wykopu 0.8-1.5 m
obmiar = 1.1*(8.1-2.7)*1.75 = 10m3

R:Robocizna r-g 1.155600 11.5560 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3.
40

KNR 2-01
0320-0401

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość
wykopu 0.8-1.5 m
obmiar = 1.1*(4.6-2.7)*1.29 = 3m3

R:Robocizna r-g 1.155600 3.4668 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3.
41

KNR 2-01
0320-0403

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość
wykopu 2.5-4.5 m
obmiar = (2.7*2.7-3.14*1.5^2/4)*(1.90+1.87+2*0.15)-3*0.6*1.1*0.70 = 21m3

R:Robocizna r-g 1.957800 41.1138 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3.
42

KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75
KM)
obmiar = 
0.8*5*(1.0-1.25/2)*0.18 0
1.0*(20.5-1.25)*1.35 26
1.05*((19.5-1.25)*1.50+(21.5-1.25)*1.40) 59
1.1*((55.7-2.7)*1.90+(36.3-2.7/2-3.0/2)*1.62+(5.0-3.0/2-2.7/2)*1.63+(2.7-2.7/2-1.25/2)*1.61+(20.5-1.25)*1.55) 208
(3.0*3.0-3.14*1.8^2/4)*(2.24+1.3+0.15)-2*0.6*1.1*0.70 23
(2.7*2.7-3.14*1.5^2/4)*(2.82+1.87+2.22+2.27+1.67+5*0.15)-8*0.6*1.1*0.70 60
(1.25*1.25-3.14*0.4^2/4)*(2.20+2.10+2.00+1.90+1.79)-(1.25-0.4)*(1.1*0.70*1.5+1.05*0.65*2+1.0*0.6*1+0.8*0.55*5*0.5)
11
RAZEM 387m3

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.013500 5.2245 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
43

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzględnie-
niem zużycia wody)
obmiar = 10.40+2.70+21.10+387.16 = 421m3

R:Robocizna r-g 0.248682 104.6951 0.00
M:Woda m3 0.040000 16.8400 0.00
S:Ubijak spalinowy 200 kg m-

g
0.130944 55.1274 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
44

NW 1 0301-
0101

Piasek do zasypania wykopów (z uwzględnieniem kosztów dostawy) - przyjęto dla zasypek ręcznych i 25% mechanicz-
nych
obmiar = 10.40+2.70+21.10+0.25*387.16 = 131.0m3

M:Piasek m3 1.220000 159.8200 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
3.
45

KNR 2-01
0211-0301

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - wywóz nadmiaru zie-
mi
obmiar = 18.71+31.13+552.26-0.75*387.16 = 312m3

R:Robocizna r-g 0.038400 11.9808 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.068900 21.4968 0.00

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.194200 60.5904 0.00

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.026200 8.1744 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
46

KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - w sumie na odleg-
łość 15 km
Krotność = 28
obmiar = 311.73 = 312m3

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.015200 132.7872 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

3.
47

NW 1 0101-
0101

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (ziemia)
obmiar = 311.73*1.7 = 529.9t

M:Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (zie-
mia)

t 1.000000 529.9000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

Razem dział INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:    0 .00 0.00 0.00 0.00
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4 ODWODNIIENIA LINIOWE
4.
1

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębo-
kości do 1.5 m, kategoria gruntu III
obmiar = 
(90.5-5*0.5+2*0.6)*(0.56+0.6*0.47)*0.47 35
5*0.5*(0.56+0.6*0.72)*0.72 2
RAZEM 37m3

R:Robocizna r-g 2.301600 85.1592 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
4.
2

KNR 2-01
0212-0301

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
obmiar = 37.09 = 37m3

R:Robocizna r-g 0.042200 1.5614 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.086400 3.1968 0.00

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.214600 7.9402 0.00

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.032600 1.2062 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

4.
3

KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - w sumie na odleg-
łość 15 km
Krotność = 28
obmiar = 37.09 = 37m3

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.015200 15.7472 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

4.
4

NW 1 0101-
0101

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (ziemia)
obmiar = 37.09*1.7 = 63.1t

M:Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (zie-
mia)

t 1.000000 63.1000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

4.
5

KNR 2-31
0606-04

Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatu 20 cm - KS200 z rusztem
żel. kl. D (analogia, korekta nakładów M)
obmiar = 

1000 1.0*88 88.00
skrz 0.5*5 2.50
ścianki
końc. 5x2
szt.

 

RAZEM 90.5m
R:Robocizna r-g 0.523700 47.3949 0.00
M:Odwodnienie liniowe szer. 200 mm - korytko 1000
mm z krawędzią i rusztem żeliwnym

szt 1.015890 91.9380 0.00

M:Odwodnienie liniowe szer. 200 mm - skrzynka odpły-
wowa, z krawędzią żeliwną i koszem osadczym

szt 0.028219 2.5538 0.00

M:Odwodnienie liniowe szer. 200 mm - ścianka czołowa szt 0.056438 5.1076 0.00
M:Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków worko-
wany

t 0.005100 0.4616 0.00

M:Piasek do betonów zwykłych m3 0.012300 1.1132 0.00
M:Woda m3 0.008000 0.7240 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 0.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

4.
6

KNR 2-18
0505-02

Obetonowanie kanałów, otulina betonowa kanałów (B-30)
obmiar = 
(90.5-5*0.5)*(0.56*0.47-0.26*0.32)+2*0.6*0.56*0.47 16.16
5*0.5*(0.56*0.72-0.26*0.57) 0.64

korekta ob-
miaru

0.01 0.01

RAZEM 16.8m3

R:Robocizna r-g 4.640000 77.9520 0.00
M:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszan-
ka betonowa)

m3 1.060000 17.8080 0.00

M:Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0.050000 0.8400 0.00
M:Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC nr "4" (szero-
kość 350 mm)

m 0.400000 6.7200 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Karolewska grudzień-styczeń

L
p.

Podstawa Opis Klucz 
wyko-

nawczy

jm Norma Nakłady Cena R M S

S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-
g

0.020000 0.3360 0.00

S:Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do
1.6 t

m-
g

1.620000 27.2160 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

4.
7

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kanałów odwodnienia liniowego - ruszt żel. D (analogia)
obmiar = 90.5*0.249 = 22.53m2

R:Robocizna r-g 0.330000 7.4349 0.00
M:Odwodnienie liniowe szer. 200 mm - ruszt D400 z że-
liwa sferoidalnego, 500 mm

szt 8.273550 186.4031 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 1.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
0.070000 1.5771 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

4.
8

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III
obmiar = 37.09-(90.5-5*0.5+2*0.6)*0.56*0.47-5*0.5*0.56*0.72 = 13m3

R:Robocizna r-g 1.114500 14.4885 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
4.
9

NW 1 0301-
0101

Piasek do zasypania wykopów (z uwzględnieniem kosztów dostawy)
obmiar = 12.60 = 12.6m3

M:Piasek m3 1.220000 15.3720 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
4.
10

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzględnie-
niem zużycia wody)
obmiar = 12.60 = 13m3

R:Robocizna r-g 0.248682 3.2329 0.00
M:Woda m3 0.040000 0.5200 0.00
S:Ubijak spalinowy 200 kg m-

g
0.130944 1.7023 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

Razem dział ODWODNIIENIA LINIOWE:    0.00 0.00 0.00 0.00
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5 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
5.
1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
obmiar = 1.5*1.5*1.72 = 4m3

R:Robocizna r-g 3.294800 13.1792 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
5.
2

KNR 2-01
0220-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
obmiar = 0.9*(141.47-0.75)*1.72 = 218m3

R:Robocizna r-g 0.142700 31.1086 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.064500 14.0610 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
3

KNR 2-01
0322-02

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
obmiar = 2*(3.87/1.5+217.83/0.9) = 489m2

R:Robocizna r-g 0.649400 317.5566 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.001050 0.5135 0.00

M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.000900 0.4401 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.009600 4.6944 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.119000 58.1910 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000270 0.1320 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
4

KNR 2-01
0322-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką,
dodatek za każdy dalszy 1.0 m szerokości wykopu, umocnienie pełne, grunt kat. I-IV, głębokość do 3 m
obmiar = 2*3.87/1.5 = 5m2

R:Robocizna r-g 0.177800 0.8890 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-64 mm

m3 0.000020 0.0001 0.00

M:Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na
stemple

m3 0.001200 0.0060 0.00

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.001400 0.0070 0.00
M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0.018000 0.0900 0.00
M:Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0.000050 0.0003 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
5

KNR 2-18
0501-01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek
obmiar = 1.5*1.5+0.9*(141.47-0.75) = 129m2

R:Robocizna r-g 0.245400 31.6566 0.00
M:Piasek m3 0.122000 15.7380 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
6

KNR-W 2-
18 0802-
0101

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi do Fi 80 mm, Fi do 40 mm - nawiertka 32
mm
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 2.570000 2.5700 0.00
M:Nawiertka żeliwna szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.450000 0.4500 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
7

KNR-W 2-
18 0213-
0101

Zasuwa gwintowana z obudową montowana na rurociągach PE, Fi 32 mm
obmiar = 1kpl

R:Robocizna r-g 2.810000 2.8100 0.00
M:Zasuwa do przyłącza domowego DN 32 mm szt 1.000000 1.0000 0.00
M:Obudowa teleskopowa H=1,1-1,7 m, do zasuw przy-
łączeń domowych Fi 25-50 mm

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Skrzynka uliczna żeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do
zasuw

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 1.500000 0.00
S:Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5 kVA m-

g
0.590000 0.5900 0.00

S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-
g

0.200000 0.2000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
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5.
8

KNR-W 2-
18 0808-
0101

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi 40 mm, nakłady li-
czone na 1mb przyłącza
obmiar = 141.47+3*1.6 = 146m

R:Robocizna r-g 0.170000 24.8200 0.00
M:Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm m 1.030000 150.3800 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.100000 14.6000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
9

KNR 2-15
0120-04

Skrzynka żeliwna do hydrantów ogrodowych
obmiar = 3szt

R:Robocizna r-g 1.630000 4.8900 0.00
M:Skrzynka żeliwna do hydrantów ogrodowych szt 1.000000 3.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 0.700000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.170000 0.5100 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
10

KNR 2-15
0114-03

Zawory wypływowe, czerpalne, Dn 25 mm - hydrant ogrodowy z odwodnieniem Dn 25 mm
obmiar = 3szt

R:Robocizna r-g 0.220000 0.6600 0.00
M:Hydrant ogrodowy z odwodnieniem Dn 25 mm szt 1.000000 3.0000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 0.900000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
11

KNR-W 2-
18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) do Dn 90-
110 mm
obmiar = 1próba

R:Robocizna r-g 8.740000 8.7400 0.00
M:Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0.030000 0.0300 0.00
M:Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości
50-100 mm

m3 0.020000 0.0200 0.00

M:Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - ko-
rowane

m3 0.020000 0.0200 0.00

M:Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 6.200000 6.2000 0.00
M:Woda m3 3.530000 3.5300 0.00
M:Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana,
(Dn 50)

m 1.500000 1.5000 0.00

M:Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy
FW, Fi 80 mm

szt 0.100000 0.1000 0.00

M:Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,
0 MPa (woda) 90/80 mm

szt 0.200000 0.2000 0.00

M:Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzo-
wych, Fi 80 mm

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Śruby stalowe ocynkowane M16 z nakrętkami i pod-
kładkami

kg 2.700000 2.7000 0.00

M:Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 80 mm szt 0.200000 0.2000 0.00
M:Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliw-
ny ocynkowany M125 50 mm

szt 0.100000 0.1000 0.00

M:Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty
1.6 MPa, nr kat.287, Fi 50 mm

szt 0.050000 0.0500 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-

g
3.160000 3.1600 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
12

KNR-W 2-
18 0791-
0102

Dodatek lub potrącenie za próby szczelności rurociągów o długości innej niż 200 lub 500 m (zależnie od średnicy), za
każde rozpoczęte 10m (wg pkt.3.8. założeń szczegółowych), Fi 50-65 mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
obmiar = (146-200)/10 = -5 10 mb

R:Robocizna r-g 0.060000 -0.3000 0.00
M:Woda m3 0.080000 -0.4000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
13

KNR 2-18
0501-03

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - piasek
obmiar = (1.5-0.2)*(1.5-0.08/2*8/20) = 2m2

R:Robocizna r-g 0.447900 0.8958 0.00
M:Piasek m3 0.244000 0.4880 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
14

KNR 2-18
0501-01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości do 10 cm - piasek 4 cm (ekstrapolacja nakładów M: 4/10)
obmiar = (1.5-0.04)*(1.5-0.04/2)+(0.9-0.04)*(141.47-0.75) = 123m2
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R:Robocizna r-g 0.245400 30.1842 0.00
M:Piasek m3 0.048800 6.0024 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
15

KNR 2-18
0501-04

Podłoże z materiałów sypkich, grubości ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapolacja 30/25)
obmiar = 1.5*1.5+0.9*(141.47-0.75) = 129m2

R:Robocizna r-g 0.658920 85.0007 0.00
M:Piasek m3 0.366000 47.2140 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
16

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą polietylenową 20 cm z wkładką metalową (analogia)
obmiar = 141.47+1.5 = 143m

R:Robocizna r-g 0.007500 1.0725 0.00
M:Taśma polietylenowa z wkładką metal. 20 cm m 1.070000 153.0100 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.000000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
0.001100 0.1573 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
17

KNR-W 2-
18 0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
obmiar = 1szt

R:Robocizna r-g 4.090000 4.0900 0.00
M:Podchloryn sodowy kg 0.500000 0.5000 0.00
M:Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana,
(Dn 50)

m 1.500000 1.5000 0.00

M:Woda m3 7.060000 7.0600 0.00
M:Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliw-
ny ocynkowany M125 50 mm

szt 0.100000 0.1000 0.00

M:Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty
1.6 MPa, nr kat.287, Fi 50 mm

szt 0.050000 0.0500 0.00

M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00
S:Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-

g
1.580000 1.5800 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
18

KNR-W 2-
18 0792-01

Dodatek lub potrącenie za dezynfekcję i płukanie rurociągów o długości innej niż 200 lub 500 m (zależnie od średnicy),
za każde rozpoczęte 10m (wg pkt.3.10. założeń szczegółowych), Fi do 50-65 mm
obmiar = -5 10 mb

R:Robocizna r-g 0.020000 -0.1000 0.00
M:Podchloryn sodowy kg 0.025000 -0.1250 0.00
M:Woda m3 0.160000 -0.8000 0.00
M:Materiały inne (Materiały) % 2.500000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
19

NW 1 0601-
01

Analiza bakteriologiczna wody
obmiar = 1kpl

M:Badanie wody przez SANEPID kpl 1.000000 1.0000 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
5.
20

KNR 2-01
0320-0101

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość
wykopu 0.8-1.5 m
obmiar = 1.5*1.5*1.28 = 3m3

R:Robocizna r-g 0.878600 2.6358 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
5.
21

KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75
KM)
obmiar = 0.9*(141.47-0.75)*1.28 = 162m3

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.013500 2.1870 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
22

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (tabl. 9907/05 - wsk. 1,0, z uwzględnie-
niem zużycia wody)
obmiar = 2.88+162.11 = 165m3

R:Robocizna r-g 0.248682 41.0325 0.00
M:Woda m3 0.040000 6.6000 0.00
S:Ubijak spalinowy 200 kg m-

g
0.130944 21.6058 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
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5.
23

NW 1 0301-
0101

Piasek do zasypania wykopów (z uwzględnieniem kosztów dostawy) - przyjęto dla zasypek ręcznych i 25% mechanicz-
nych
obmiar = 2.88+162.11*0.25 = 43.4m3

M:Piasek m3 1.220000 52.9480 0.00
Razem koszty bezpo średnie: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000
5.
24

KNR 2-01
0211-0301

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - wywóz nadmiaru zie-
mi
obmiar = 3.87+217.83-0.75*162.11 = 100m3

R:Robocizna r-g 0.038400 3.8400 0.00
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienico-
wym 0.25 m3 (1)

m-
g

0.068900 6.8900 0.00

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.194200 19.4200 0.00

S:Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-
g

0.026200 2.6200 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
25

KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - w sumie na odleg-
łość 15 km
Krotność = 28
obmiar = 100.12 = 100m3

S:Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-
g

0.015200 42.5600 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

5.
26

NW 1 0101-
0101

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (ziemia)
obmiar = 100.12*1.7 = 170.2t

M:Opłata za składowanie odpadów na wysypisku (zie-
mia)

t 1.000000 170.2000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000

Razem dział PRZYŁ ĄCZE WODOCIĄGOWE:    0.00 0.00 0.00 0.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót:   0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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