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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-21

0110-01
Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

2 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

8355 m2 8355.000
RAZEM 8355.000

3 KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

8355 m2 8355.000
RAZEM 8355.000

4 KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

1902.5 m3 1902.500
RAZEM 1902.500

5 KNR-W 2-01
0221-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

1902.5 m3 1902.500
RAZEM 1902.500

6 KNR-W 2-01
0221-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

1902.5 m3 1902.500
RAZEM 1902.500

7 KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

1902.5 m3 1902.500
RAZEM 1902.500

8 KNR 2-02
1901-09

Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych folią m2

480 m2 480.000
RAZEM 480.000

9 KNR-W 2-01
0201-12

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

3581.875 m3 3581.875
RAZEM 3581.875

10 KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

1961.52 m2 1961.520
RAZEM 1961.520

11 KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

1591.52 m2 1591.520
RAZEM 1591.520

12 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

8355 m2 8355.000
RAZEM 8355.000

13 KNR 9-11
0501-01

Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia - HDPE m2

8939.912 m2 8939.912
RAZEM 8939.912

14 KNR 2-01
0230-03
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. V-X

m3

487 m3 487.000
RAZEM 487.000

15 KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

487 m3 487.000
RAZEM 487.000

16 KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

8939.912 m2 8939.912
RAZEM 8939.912

17 KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 20

m2

8939.912 m2 8939.912
RAZEM 8939.912

18 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

9309.912 m2 9309.912

Przedmiar
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9309.912

19 KNR 4-01
0201-02

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych m2

954.912 m2 954.912
RAZEM 954.912

20 KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

8939.912 m2 8939.912
RAZEM 8939.912

21 KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

409.22 m2 409.220
RAZEM 409.220

22 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 8

t

0.425 t 0.425
RAZEM 0.425

23 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 10

t

95.634 t 95.634
RAZEM 95.634

24 KNR 4-01
0203-08
droga dojaz-
dowa

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego C30/37 (B-
37)

m3

1635 m3 1635.000
RAZEM 1635.000

25 KNR 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
C30/37 (B-37)

m3

164.722 m3 164.722
RAZEM 164.722

26 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 6

t

0.625 t 0.625
RAZEM 0.625

27 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 8

t

2.225 t 2.225
RAZEM 2.225

28 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 10

t

80.208 t 80.208
RAZEM 80.208

29 KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu C 30/37 (B-37)

m2

1867.2 m2 1867.200
RAZEM 1867.200

30 KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu C30/37 B-37
Krotność = 22

m2

1867.2 m2 1867.200
RAZEM 1867.200

31
analiza indy-
widualna

Profilowanie łuku scian w trakcie betonowania m

980 m 980.000
RAZEM 980.000

32 ZKNR C-2
0801-05

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego m

461.58 m 461.580
RAZEM 461.580

33 ZKNR C-2
0816-06

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pozioma - 3 warstwy

m2

461.58 m2 461.580
RAZEM 461.580

34
analiza indy-
widualna

Reczne polerowanie , prefabrykowana , osłona gr. 8 mm, mocowana do boksu
zaprawa cementowa

m

980 m 980.000
RAZEM 980.000

35 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500

Przedmiar
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36 KNR 2-02

0203-01
Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu C16/20 B20

m3

21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500

37 KNNR 6
0702-01

Słupki z kształtowników stalowych  Słupki z profili stalowych zamknietych
60x40 mm ocynkowane ogniowo zakonczone zaslepkami dł. słupka 280 cm

szt.

86 szt. 86.000
RAZEM 86.000

38 KNR 2-25
0308-01
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- podmurówka prefa-
brykowana

m2

63.9 m2 63.900
RAZEM 63.900

39 KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycz-
nego - łacznik podmurówki na słupkach naroznych wylewane monolitycznie

m3

0.072 m3 0.072
RAZEM 0.072

40 KNNR 2
1604-07

Osadzenie przęseł  z kształtowników stalowych  - panel ogrodzeniowy szr. 2,5
m wys. 1,8 m

m2

383.4 m2 383.400
RAZEM 383.400

Przedmiar
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 KNR 2-21
0110-01

Karczowanie drzew miękkich o śred-
nicy pnia 16-20 cm

szt. 31

-- Robocizna --
999 3.51*0.955= r-g 3.3521 0.00 0.00000

-- Materiały --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0700 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
13111 piła motorowa łańcuchowa m-g 0.6400 0.00 0.00000

Razem pozycja 1 0.00000 31.000 0.00
2 KNR 2-01

0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2 8355

-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0025 0.00 0.00000

Razem pozycja 2 0.00000 8355.000 0.00
3 KNR 2-01

0126-02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomocą spycharek - do-
datek za każde dalsze 5 cm grubości

m2 8355

-- Robocizna --
999 0.0019*0.955= r-g 0.0018 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0008 0.00 0.00000

Razem pozycja 3 0.00000 8355.000 0.00
4 KNR-W 2-01

0221-02
Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. III

m3 1902.5

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0117 0.00 0.00000

Razem pozycja 4 0.00000 1902.500 0.00
5 KNR-W 2-01

0221-05
Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych w gruncie kat. III - dodatek
za każde rozpoczęte 10 m w prze-
dziale ponad 10 do 30 m

m3 1902.5

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
0.0058*2=0.0116=

m-g 0.0116 0.00 0.00000

Razem pozycja 5 0.00000 1902.500 0.00
6 KNR-W 2-01

0221-08
Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych w gruncie kat. III - dodatek
za każde rozpoczęte 10 m w prze-
dziale ponad 30 do 60 m

m3 1902.5

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0082 0.00 0.00000

Razem pozycja 6 0.00000 1902.500 0.00
7 KNR 2-01

0235-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów
o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
cie kat. III-IV

m3 1902.5

-- Robocizna --
999 r-g 0.1175 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0471 0.00 0.00000

Razem pozycja 7 0.00000 1902.500 0.00
8 KNR 2-02

1901-09
Umocnienie dna i skarp zbiorników
terenowych folią

m2 480

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.1008 0.00 0.00000

-- Materiały --
1560499 geowłóknina o wytrzym. na rosci. 16-

25 KN
m2 1.3000 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 480.000 0.00

9 KNR-W 2-01
0201-12

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami przedsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3 3581.875

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0415 0.00 0.00000
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1629 0.00 0.00000

Razem pozycja 9 0.00000 3581.875 0.00
10 KNR 2-31

0101-07
Ręczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2 1961.52

-- Robocizna --
999 r-g 0.4996 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 0.00 0.00000

Razem pozycja 10 0.00000 1961.520 0.00
11 KNR 2-31

0101-08
Ręczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości

m2 1591.52

-- Robocizna --
999 r-g 0.0966 0.00 0.00000

Razem pozycja 11 0.00000 1591.520 0.00
12 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

m2 8355

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 0.00 0.00000

-- Materiały --
3930000 woda' m3 0.0050 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 0.00 0.00000
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0039 0.00 0.00000

Razem pozycja 12 0.00000 8355.000 0.00
13 KNR 9-11

0501-01
Hydroizolacja gruntu geomembrana-
mi za pomocą klejenia - HDPE

m2 8939.912

-- Robocizna --
999 r-g 0.1318 0.00 0.00000

-- Materiały --
1560380 geomembrany -HDPE- 1,5 mm m2 1.2000 0.00 0.00000
1551399 klej do łączenia geomembran kg 0.0900 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0020 0.00 0.00000

39100 ciągnik kołowy m-g 0.0460 0.00 0.00000
39500 samochód skrzyniowy m-g 0.0460 0.00 0.00000
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0830 0.00 0.00000

Razem pozycja 13 0.00000 8939.912 0.00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

14 KNR 2-01
0230-03
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. V-X

m3 487

-- Materiały --
piasek m3 0.2300 0.00 0.00000
Woda z rurociągów m3 0.0050 0.00 0.00000
materiał pomocniczy(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0171 0.00 0.00000

Razem pozycja 14 0.00000 487.000 0.00
15 KNR 2-01

0236-01
analogia

Zagęszczenie wykopu ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 487

-- Robocizna --
999 r-g 0.1337 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704 0.00 0.00000

Razem pozycja 15 0.00000 487.000 0.00
16 KNR 2-31

0104-07
Wykonanie i zagęszczenie mechani-
cze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2 8939.912

-- Robocizna --
999 r-g 0.0059 0.00 0.00000

-- Materiały --
1601899 piasek' m3 0.1230 0.00 0.00000
3930000 woda'' m3 0.0050 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 0.00 0.00000
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 16 0.00000 8939.912 0.00
17 KNR 2-31

0104-08
Wykonanie i zagęszczenie mechani-
cze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - za każ-
dy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zag.
Krotność = 20

m2 8939.912

-- Robocizna --
999 0.0001*20= r-g 0.0020 0.00 0.00000

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*20=
m3 0.2460 0.00 0.00000

3930000 woda'''
0.0005*20=

m3 0.0100 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0004*20=
m-g 0.0080 0.00 0.00000

11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)
0.00004*20=

m-g 0.0008 0.00 0.00000

Razem pozycja 17 0.00000 8939.912 0.00
18 KNR 9-11

0101-02
Wzmacnianie podłoża gruntowego
geosiatkami i geowłókninami na grun-
tach o umiarkowanej nośności sposo-
bem ręcznym

m2 9309.912

-- Robocizna --
999 r-g 0.1288 0.00 0.00000

-- Materiały --
1560499 Geotkanina o gramaturze 600 g/m2 m2 1.0400 0.00 0.00000
1341700 szpilki z prętów stalowych szt. 0.0700 0.00 0.00000

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0020 0.00 0.00000

12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0830 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 9309.912 0.00

19 KNR 4-01
0201-02

Deskowanie konstrukcji betonowej
lub żelbetowej ław fundamentowych

m2 954.912

-- Robocizna --
999 r-g 1.3400 0.00 0.00000

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III'
m3 0.0070 0.00 0.00000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0040 0.00 0.00000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0500 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 19 0.00000 954.912 0.00
20 KNR 2-31

0109-01
Podbudowa betonowa z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2 8939.912

-- Robocizna --
999 r-g 0.2608 0.00 0.00000

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005 0.00 0.00000
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305 0.00 0.00000
3930000 woda'''' m3 0.0100 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000 0.00 0.00000

2370699 Beton zwykły C8/10 B-10 m3 0.1218 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402 0.00 0.00000

Razem pozycja 20 0.00000 8939.912 0.00
21 KNR 4-01

0201-07
Deskowanie konstrukcji betonowej
lub żelbetowej ścian

m2 409.22

-- Robocizna --
999 r-g 1.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne'
m3 0.0010 0.00 0.00000

2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0050 0.00 0.00000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0500 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 21 0.00000 409.220 0.00
22 KNR 2-02

0290-04
Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane fi 8

t 0.425

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane do 8 mm t 1.0020 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
71231 nożyce do prętów m-g 6.4000 0.00 0.00000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000 0.00 0.00000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 1.0000 0.00 0.00000

39599 środek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 0.425 0.00

23 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane fi 10

t 95.634
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-- Robocizna --
999 r-g 47.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane do 10 mm t 1.0200 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
71231 nożyce do prętów m-g 6.4000 0.00 0.00000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000 0.00 0.00000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 1.0000 0.00 0.00000

39599 środek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 95.634 0.00

24 KNR 4-01
0203-08
droga dojazdo-
wa

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropo-
wych z betonu monolitycznego C30/
37 (B-37)

m3 1635

-- Robocizna --
999 r-g 6.3700 0.00 0.00000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) m3 1.0200 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 2.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 24 0.00000 1635.000 0.00
25 KNR 4-01

0203-07
Uzupełnienie zbrojonych belek, pod-
ciągów i wieńców z betonu monoli-
tycznego C30/37 (B-37)

m3 164.722

-- Robocizna --
999 r-g 6.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) m3 1.0200 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 2.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 25 0.00000 164.722 0.00
26 KNR 2-02

0290-04
Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane fi 6

t 0.625

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane do 6 mm t 1.0020 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
71231 nożyce do prętów m-g 6.4000 0.00 0.00000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000 0.00 0.00000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 1.0000 0.00 0.00000

39599 środek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 0.625 0.00

27 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane fi 8

t 2.225

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane do 8 mm' t 1.0200 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
71231 nożyce do prętów m-g 6.4000 0.00 0.00000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000 0.00 0.00000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 1.0000 0.00 0.00000

39599 środek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 2.225 0.00

28 KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane fi 10

t 80.208

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane do 10 mm t 1.0200 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
71231 nożyce do prętów m-g 6.4000 0.00 0.00000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000 0.00 0.00000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 1.0000 0.00 0.00000

39599 środek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 80.208 0.00

29 KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu C 30/37 (B-
37)

m2 1867.2

-- Robocizna --
999 r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) m3 0.0820 0.00 0.00000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.0070 0.00 0.00000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.0030 0.00 0.00000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5000 0.00 0.00000
1120699 drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.1598 0.00 0.00000

39599 środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 29 0.00000 1867.200 0.00
30 KNR 2-02

0207-07
Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - z zasto-
sowaniem pompy do betonu C30/37
B-37
Krotność = 22

m2 1867.2

-- Robocizna --
999 0.0247*22= r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły -37

0.01*22=
m3 0.2200 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 30 0.00000 1867.200 0.00
31

analiza indywi-
dualna

Profilowanie łuku scian w trakcie be-
tonowania

m 980

-- Robocizna --
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999 r-g 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 980.000 0.00

32 ZKNR C-2
0801-05

Przygotowanie podłoża. Hydropiasko-
wanie podłoża betonowego

m 461.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 0.00 0.00000

-- Materiały --
1602006 piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0

mm
kg 43.0000 0.00 0.00000

3930000 woda m3 0.0080 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
C2003 agregat wodno-ciśnieniowy m-g 0.4500 0.00 0.00000
39500 środek transportowy m-g 0.0290 0.00 0.00000

Razem pozycja 32 0.00000 461.580 0.00
33 ZKNR C-2

0816-06
Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie
powłokowe powierzchni betonu - po-
włoka cementowo-polimerowa gr. 2
mm, powierzchnia pozioma - 3 warst-
wy

m2 461.58

-- Robocizna --
999 0.24*3=0.72= r-g 0.7200 0.00 0.00000

-- Materiały --
238HEN0411 żywica syntetyczna

0.2*3=0.6=
kg 0.6000 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0040 0.00 0.00000

39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 461.580 0.00

34
analiza indywi-
dualna

Reczne polerowanie , prefabrykowa-
na , osłona gr. 8 mm, mocowana do
boksu zaprawa cementowa

m 980

-- Robocizna --
999 r-g 3.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 34 0.00000 980.000 0.00
35 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)

m3 21.5

-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.3016 0.00 0.00000

Razem pozycja 35 0.00000 21.500 0.00
36 KNR 2-02

0203-01
Stopy fundamentowe betonowe, o ob-
jętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu C16/20 B20

m3 21.5

-- Robocizna --
999 r-g 4.9700 0.00 0.00000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C16/20 B20
m3 1.0150 0.00 0.00000

3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0060 0.00 0.00000

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0230 0.00 0.00000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0130 0.00 0.00000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6100 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.1100 0.00 0.00000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 36 0.00000 21.500 0.00
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37 KNNR 6 0702-
01

Słupki z kształtowników stalowych
Słupki z profili stalowych zamknietych
60x40 mm ocynkowane ogniowo za-
konczone zaslepkami dł. słupka 280
cm

szt. 86

-- Robocizna --
999 r-g 0.7530 0.00 0.00000

-- Materiały --
1323811 Słupki z profili stalowych zamknietych

60 x 40 mm ocynkowane ogniowo za-
kończone caslepkami dł. slupka 280
cm

kg 1.0000 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 86.000 0.00

38 KNR 2-25
0308-01
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych ele-
mentów żelbetowych- podmurówka
prefabrykowana

m2 63.9

-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 0.00 0.00000

-- Materiały --
2030199 łacznik prefabrykowany betonowy szt. 0.2800 0.00 0.00000
2030199 płyta betonowa podmurówki szt. 1.3300 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.1200 0.00 0.00000

Razem pozycja 38 0.00000 63.900 0.00
39 KNR 4-01

0203-01
Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop
fundamentowych z betonu monoli-
tycznego - łacznik podmurówki na
słupkach naroznych wylewane mono-
litycznie

m3 0.072

-- Robocizna --
999 r-g 5.9300 0.00 0.00000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  C16/20 B20' m3 1.0150 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 39 0.00000 0.072 0.00
40 KNNR 2 1604-

07
Osadzenie przęseł  z kształtowników
stalowych  - panel ogrodzeniowy szr.
2,5 m wys. 1,8 m

m2 383.4

-- Robocizna --
999 r-g 1.4000 0.00 0.00000

-- Materiały --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0010 0.00 0.00000
1322810 panel ogrodzeniowy  szr, 2,5 m, wys.

1,8 m
szt. 0.2217 0.00 0.00000

akcesoria (cztery obejmy i po dwie
śruby zrywalne na obejme)

kpl 0.2217 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
72110 spawarka m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 40 0.00000 383.400 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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